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BE 650R

Rotary Drill
Bohrmaschine
Perceuse

Trapani rotativi
Taladro Rotativo
Berbequim Rotativo
Boormachine
Boremaskine
Bormaskin
Borrmaskin
Porakone
MEPIZTPO®IKO APAMANO
Matkap makinesi
Vrtacky

SBE 600R, SBE 650R, SB2-650

Percussion drill/driver
Schlagbohrer/Schrauber

Perceuse Visseuse a percussion
Trapano avvitatore

Taladro Combi a Bateria

Berbequim com percussao
Slagboormachine/Schroevendraaier
Slagbore-/skruemaskine
Slagbormaskin/skrutrekker
Slagborrmaskin/skruvdragare
Iskuporakone/ruuvinkierrin
KPOYZTIKO APANANOKATZABIAO
Vurmali matkap vidasi

PFiklepové vrtacky/Sroubovaky

Vitacka
Wiertarka
Furégép
Rotacijski vrtalniki
Busilica
Rotéjosais urbis
Greztuvas
Trellpuur

Hpenb
MepdopaTtopHa 6opmalumHa
Masina de gaurit
BopmaluvHa
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Priklepova vftacka a utahovacka
Wiertarka/wkretarka udarowa
Utvefaré/csavarozogép

Udarni vrtalniki/vijacniki

Udarna busilica

Sitamais urbis

Smdaginis atsuktuvas / graztas
L&Skpuur

YnapHas apenb/ypynoBepT
YnapeH rankosepT

Masina de gaurit/ ingsurubat compacta
YpnapHa aynyarnka
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TECHNICAL DATA Percussion Drill/Screwdriver

Rated input....
Output...........
No-load speed.......
Speed under load max. .........
Rate of percussion under load max.
Static stall torque*, 1t gear....
Drilling capacity in concrete...
Drilling capacity in brick and tile
Drilling capacity in steel.........
Drilling capacity in wood ..
Drill chuck range....
Spindle thread .......
Chuck neck diameter
Weight according EPTA-Procedure 01/2003
* Measured according to AEG standard N877318

Noise information
Measured values determined according to EN 60 745.
Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:
As drill/screwdriver
Sound pressure level (K=3dB(A))
Sound power level (K=3dB(A))
As impact drill
Sound pressure level (K=3dB(A))
Sound power level (K=3dB(A))
Wear ear protectors!

Vibration information

Total vibration values (vector sum in the three axes)

determined according to EN 60745.

Vibration emission value a,:
Percussion drilling into concrete
Uncertainty K
Drilling into metal
Uncertainty K...
Screwdriving....
Uncertainty K

WARNING

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

2250/3000 min-!
1300 min™* ..850/1300 min"!
.. 22500 min™' .......22500 min"'

~15-13mm...
1/2"x20

83dB (A)......... 83d
94dB (A) ......... 94 d

A 83dB (A)........... 83dB (A)
......... 94.dB (A)...........94 dB (A)

A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
Ao 113 dB (A)rrnnn 113dB (A)

,\,\ EA

20,5 m/s?
..1,5m/s?

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given
in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase

the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the

accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

A WARNING! Read all safety warnings and all
instructions, including those given in the accompanying
brochure. Failure to follow the warnings and instructions
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

Drill safety warnings:

Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to
noise can cause hearing loss.

Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of
control can cause personal injury.

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a ,live" wire may make exposed metal
parts of the power tool ,live* and could give the operator an
electric shock.

Screwdriver safety warnings:

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the fastener may
contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire
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may make exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.

Additional safety warnings:

Appliances used at many different locations including open
air should be connected via a residual current device of
30 mAor less.

Always wear goggles when using the machine. It is
recommended to wear gloves, sturdy non slipping shoes
and apron.

Sawdust and splinters must not be removed while the
machine is running.

Always disconnect the plug from the socket before carrying
out any work on the machine.

Only plug-in when machine is switched off.

Keep mains lead clear from working range of the machine.
Always lead the cable away behind you.

When working with large drill diameters, the auxiliary handle
must be fastened in a right angle with the main handle (see
illustrations, section Twisting the handle).

When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid
electric cables and gas or waterpipes.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

BE650R: This power tool is intended to be used for drilling
in wood, metal, plastics and screwdriving.

SB2-650: This power tool is intended to be used for drilling,
percussing drilling.

SBEG600R, SBE650R: This power tool is intended to be
used for drilling, percussion drilling and screwdriving.

Do not use this product in any other way as stated for
normal use.

MAINS CONNECTION

Connect only to single-phase a.c. current and only to the
system voltage indicated on the rating plate. It is also
possible to connect to sockets without an earthing contact
as the design conforms to safety class II.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

in accordance with the regulations

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

q

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Authorized to compile the technical file

MAINTENANCE

The ventilation slots of the machine must be kept clear at all
times.

If the machine is mainly used for percussion drilling,
regularly remove collected dust from the chuck. To remove
the dust hold the machine with the chuck facing down
vertically, and completely open and close the chuck. The
collected dust will fall from the chuck. It is recommended to
regularly use cleaner for the clamping jaws and the
clamping jaw borings.

Use only AEG accessories and AEG spare parts. Should
components need to be replaced which have not been
described, please contact one of our AEG service agents
(see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered.
Please state the ten-digit No. as well as the machine type
printed on the label and order the drawing at your local
service agents or directly at: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

U%nﬁ@.

Please read the instructions carefully before
starting the machine.

Always disconnect the plug from the socket
before carrying out any work on the
machine.

Accessory - Not included in standard
equipment, available as an accessory.

Do not dispose of electric tools together
with household waste material! In
observance of European Directive 2002/96/
EC on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling
facility.

Class Il construction, tool in which
protection against electric shock does not
rely on basic insulation only, but in which
additional safety precautions, such as
double insulation or reinforced insulation,
are provided.
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TECHNISCHE DATEN Bohrmaschine/Schlagbohrmaschine

Nennaufnahmeleistung.

Abgabeleistung......

Leerlaufdrehzahl 2250/3000 min"
Lastdrehzahl max .. 1300 min-"..850/1300 min"
Lastschlagzahl max.. ...22500 min!

.. 22500 min”' .

Statisches Blockiermoment*..
Bohr-g in Beton ...........c........
Bohr-g in Ziegel und Kalksandstein.
Bohr-g in Stahl
Bohr-g in Holz........
Bohrfutterspannbereich
Bohrspindel............
Spannhals-g
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003
* Gemessen nach AEG Standard N 877318

Gerauschinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates betragt

typischerweise:

Als Bohrer/Schrauber:
Schalldruckpegel (K=3dB(A))
Schalleistungspegel (K=3dB(A))

~15-13mm...
1/2"x20

83dB (A)......... 83dB
94dB (A) ......... 94 dB
Als Schlagbohrer:
. B
B

A 83dB (A)........... 83dB (A)
......... 94.dB (A)...........94 dB (A)

A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
Ao 113 dB (A)rrnnn 113dB (A)

Schalldruckpegel (K=3dB(A))
Schalleistungspegel (K=3dB(A))
Gehorschutz tragen!
Vibrationsinformationen
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)
ermittelt entsprechend EN 60745:
Schwingungsemissionswert a
Schlagbohren in Beton: ...
Unsicherheit K = ...
Bohren in Metall:. . .
Unsicherheit K = . . e 1,5 m/s?
Schrauben: ...... . .
UnsicherheitK = ...

,\,\ EA

h

20,5 m/s?
..1,5m/s?

WARNUNG

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann fir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fir
eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings
das Elektrowerkzeug fir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungentigender Wartung
eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung tuber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche Sicherheitsmalnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum
Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

spannungsfiihrenden Leitung kann metallene Geréateteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
fihren.

A WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen, auch die in der beiliegenden Broschiire.
Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und

Sicherheitshinweise fiir Schrauber:
Halten Sie das Gerat an den isolierten Griffflachen,

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise fiir Bohrmaschinen:

Tragen Sie Gehdrschutz beim Schlagbohren. Die
Einwirkung von Larm kann Gehorverlust bewirken.

Benutzen Sie die mit dem Gerit gelieferten
Zusatzhandgriffe. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen flihren.

Halten Sie das Gerat an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das
Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das
eigene Kabel treffen kann. Der Kontakt mit einer
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wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen die Schraube
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der
Schraube mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

Weitere Sicherheitshinweise:

Steckdosen in AuRenbereichen miissen mit Fehlerstrom-
Schutzschaltern ausgeriistet sein. Das verlangt die
Installationsvorschrift fur Ihre Elektroanlage. Bitte beachten
Sie das bei der Verwendung unseres Gerates.

Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.
Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk
und Schiirze werden empfohlen.

Spéane oder Splitter diirfen bei laufender Maschine nicht
entfernt werden.

Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der
Steckdose ziehen.

Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschlieRen.

AnschluBkabel stets vom Wirkungsbereich der Maschine
fernhalten. Kabel immer nach hinten von der Maschine
wegfiihren.

Bei groRen Bohrdurchmessern muss der Zusatzhandgriff
rechtwinklig zum Haupthandgriff befestigt werden (siehe
auch im Bildteil, Abschnitt Handgriff verdrehen).

Beim Arbeiten in Wand, Decke oder FuRboden auf
elektrische Kabel, Gas- und Wasserleitungen achten.

BESTIMMUNGSGEMARE VERWENDUNG

BE650R: Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Bohren
von Holz, Metall, Kunststoff und zum Schrauben.

SB2-650: Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Bohren,
Schlagbohren.

SBE600R, SBE650R: Das Elektrowerkzeug ist bestimmt
zum Bohren, Schlagbohren und zum Schrauben.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungsgeman
verwendet werden.

NETZANSCHLUSS

Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem
Leistungsschild angegebene Netzspannung anschlief3en.
Anschluss ist auch an Steckdosen ohne Schutzkontakt
moglich, da ein Aufbau der Schutzklasse II vorliegt.

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

gemal den Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EG

2004/108/EG

C€

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Bevollméchtigt die technischen Unterlagen
zusammenzustellen

WARTUNG

Stets die Luftungsschlitze der Maschine sauber halten.

Bei haufigem Schlagbohrbetrieb sollte das Bohrfutter
regelmaBig von Staub befreit werden. Hierzu die Maschine
mit dem Bohrfutter senkrecht nach unten halten und das
Bohrfutter Uber den gesamten Spannbereich 6ffnen und
schlieRen. Der angesammelte Staub fallt so aus dem
Bohrfutter. Die regelmaRige Verwendung von
Reinigungsspray an den Spannbacken und
Spannbackenbohrungen wird empfohlen.

Nur AEG Zubehor und AEG Ersatzteile verwenden.
Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei
einer AEG Kundendienststelle auswechseln lassen
(Broschire Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerates
unter Angabe der Maschinen Type und der zehnstelligen
Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer
Kundendienststelle oder direkt bei AEG Electric Tools
GmbH, Max-Eyth-StraRe 10, D-71364 Winnenden,
Germany angefordert werden.

SYMBOLE

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch.

Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker
aus der Steckdose ziehen.

Zubehor - Im Lieferumfang nicht enthalten,
empfohlene Erganzung aus dem
Zubehdrprogramm.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmdill! Gemass Europaischer Richtlinie
2002/96/EG (iber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und Umsetzung in nationales
Recht miissen verbrauchte
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

[_Hnﬁ @.

Schutzklasse I, Elektrowerkzeug, bei dem
der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht
D nur von der Basisisolierung abhangt,
sondern in dem zusatzliche
Schutzmaflinahmen, wie doppelte Isolierung
oder verstarkte Isolierung, angewendet
werden.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  Perceuse/Perceuse a Percussion

Puissance nominale de réception.
Puissance utile
Vitesse de rotation.. -0-3000 m
Vitesse de rotation en charge in!... ..1 ....... 1300 mm1 .850/1300 min"
Percage a percussionen charge max. cmmi .. 22500 min‘" .......22500 min-'
Moment de blocage statique*... . e 25NM 25Nm
o de pergage dans le béton...... .

o de pergage dans brique et grés argilo-calcaire ..
@ de pergage dans acier
@ de percage dans bois......
Plage de serrage du mandrin
Broche de pergage..............
@ du collier de serrage
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 ..
* Mesuré selon la Standarde AEG N 877318

Informations sur le bruit

Valeurs de mesure obtenues conformément a la EN 60 745.
Les mesures réelles (A) des niveaux acoustiques de
I'appareil sont :

Comme perceuse/visseuse:

2250/3000 min"

Niveau de pression acoustique (K=3dB(A)) 83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)

Niveau d'intensité acoustique (K=3dB(A)) 94dB (A) ......... 94 dB (A)......... 94dB (A)....co.. 94 dB (A)
Comme perceuse a percussion:

Niveau de pression acoustique (K=3dB(A)) B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)

Niveau d'intensité acoustique (K=3dB(A)) B (A)........ 113dB (A)......... 113dB (A)

Toujours porter une protection acoustique!

Informations sur les vibrations

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois

sens) établies conformément a EN 60745.

Valeur d’émission vibratoire ah
Percage a percussion dans le béton
Incertitude K .......cccoceiennee.
Percage dans le métal..
Incertitude K .......

AVERTISSEMENT

Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN
60745 et peut étre utilisé pour comparer des outils électriques entre eux. Il convient aussi a une estimation provisoire de la
sollicitation par les vibrations.

Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de I'outil électrique. Toutefois, si I'outil électrique est utilisé
pour d’autres applications, avec des outils rapportés qui différent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau
vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout I'intervalle de temps du travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant
lesquels I'appareil n’est pas en marche ou tourne sans étre réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation
par les vibrations sur tout I'intervalle de temps du travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger I'utilisateur contre I'influence des vibrations, comme par
exemple : la maintenance de I'outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, I'organisation des
déroulements de travail.

dissimulées ou le propre cable. Le contact avec un cable
sous tension met les parties métalliques de I'appareil sous
tension et provoque une décharge électrique.

Instructions de sécurité pour visseuses:

Tenir I'appareil aux surfaces isolées faisant office de
poignée pendant les travaux au cours desquels la vis
peut toucher des lignes électriques dissimulées. Le
contact de la vis avec un cable qui conduit la tension peut
mettre des parties d'appareil en métal sous tension et
mener a une décharge électrique.

Instructions de sécurité ultérieures:

Les prises de courant se trouvant a I'extérieur doivent étre
équipées de disjoncteurs différentiel conformément aux
prescriptions de mise en place de votre installation
électrique. Veuillez en tenir compte lors de I'utilisation de
notre appareil.

Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec
la machine. Des gants de sécurité, des chaussures solides

A AVERTISSEMENT! Lisez toutes les consignes de
sécurité et les instructions, méme celles qui se trouvent
dans la brochure ci-jointe. Le non-respect des
avertissements et instructions indiqués ci apres peut
entrainer un choc électrique, un incendie et/ou de graves
blessures sur les personnes.

Bien garder tous les avertissements et instructions.

INSTRUCTIONS DE SECURITE PARTICULIERES

Instructions de sécurité pour perceuses:

Porter un casque de protection au cours du percage a
percussion. L'exposition au bruit pourrait provoquer une
diminution de l'ouie.

Utilisez les poignées supplémentaires livrées en méme
temps que I'appareil. La perte de contréle peut mener a
des blessures.

Maintenez ’appareil par les surfaces de poignée isolées
lorsque vous exécutez des travaux pendant lesquels
I'outil de coupe peut toucher des lignes électriques
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et a semelles antidérapantes et un tablier sont
recommandés.

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la
machine est en marche.

Avant tous travaux sur la machine extraire la fiche de la
prise de courant.

Ne raccorder la machine au réseau que si l'interrupteur est
en position arrét.

Le cable d'alimentation doit toujours se trouver en dehors
du champ d'action de la machine. Toujours maintenir le
cable d'alimentation a l'arriére de la machine.

Pour effectuer de grands diamétres de pergage, la poignée
supplémentaire doit étre montée perpendiculairement a la
poignée principale. Voir aussi les figures se trouvant dans le
chapitre « Ajustement de la poignée ».

Lors du pergage dans les murs, les plafonds ou les
planchers, toujours faire attention aux cables électriques et
aux conduites de gaz et d'eau.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

BEG650R: La perceuse est congue pour un travail de
percage dans le bois, le métal et les matiere plastiques ainsi
que pour des travaux de vissage.

SB2-650: La perceuse a percussion est congue pour un
travail universel de pergage normal et de pergage a
percussion

SBEG600R, SBE650R: La visseuse/perceuse a percussion
est congue pour un travail universel de pergage normal, de
percage a percussion et de vissage.

Comme déja indiqué, cette machine n’est congue que pour
étre utilisée conformément aux prescriptions.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit est
en conformité avec les normes ou documents normalisés
suivants

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

conformément aux réglementations

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

q

Winnenden, 2012-09-12

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorisé a compiler la documentation technique.

BRANCHEMENT SECTEUR

Raccorder uniquement a un courant électrique monophasé
et uniquement a la tension secteur indiquée sur la plaque
signalétique. Le raccordement a des prises de courant sans
contact de protection est également possible car la classe
de protection II est donnée.

ENTRETIEN

Tenir toujours propres les orifices de ventilation de la
machine.

Au cas ou la machine serait souvent utilisée en mode de
percussion, il est recommandé d'enlever les poussiéres se
trouvant dans le mandrin de serrage a intervalles réguliers.

Tenir la machine dans la position verticale, le mandrin de
serrage vers le bas, et desserrer et resserrer le plus
possible le mandrin de serrage. Toute la poussiére
accumulée tombe ainsi du mandrin de serrage. Il est
recommandé d'utiliser réguliérement le spray de nettoyage
sur les méachoires et les alésages des machoires de
serrage.

Utiliser uniquement les accessoires AEG et les pieces
détachées AEG. Faire remplacer les composants dont le
remplacement n‘a pas été décrit, par un des centres de
service aprés-vente AEG (observer la brochure avec les
adresses de garantie et de service apres-vente).

Si besoin est, une vue éclatée de I'appareil peut étre
fournie. S'adresser, en indiquant bien le numéro a dix
chiffres porté sur la plaque signalétique, a votre station de
service aprés-vente (voir liste jointe) ou directement a AEG
Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Stralle 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES

Veuillez lire avec soin le mode d‘emploi
avant la mise en service

Avant tous travaux sur la machine extraire
la fiche de la prise de courant.

Accessoires - Ces pieces ne font pas partie
de la livraison. Il s'agit la de compléments
recommandés pour votre machine et
énumérés dans le catalogue des
accessoires.

Ne pas jeter les appareils électriques dans
les ordures ménageres! Conformément a la
directive européenne 2002/96/EG relative
aux déchets d‘équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition
dans la législation nationale, les appareils
électriques doivent étre collectés a part et
étre soumis a un recyclage respectueux de
I'environnement.

[ }[%nﬁ] 1

Classe de protection Il, outil électrique au
niveau duquel la protection contre la foudre
D ne dépend pas uniquement de l'isolation de
base et au niveau duquel des mesures de
protection ultérieurs ont été prises, telles
que la double isolation ou l'isolation
augmentée.
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DATI TECNICI Trapani rotativi/Trapani a percussione

Potenza assorbita nominale ..
Potenza erogata..............
Numero di giri a vuoto ..
Numero di giri a carico
Percussione a pieno carico, ‘max..
Momento di bloccaggio statico*
@ Foratura in calcestruzzo
@ Foratura in mattone e in arenaria calcarea ..
@ Foratura in acciaio.
@ Foratura in legno
Capacita mandrino
Attaco mandrino ....
@ Collarino di fissaggio
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003
* Misurato conf. Standarda N 877318 AEG

Informazioni sulla rumorosita

Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

La misurazione A del livello di pressione acustica dell’utensile

€ di solito di:

Come trapano/avvitatore:
Livello di rumorosita (K=3dB(A))
Potenza della rumorosita (K=3dB(A))

Come trapano a percussione:
Livello di rumorosita (K=3dB(A))
Potenza della rumorosita (K=3dB(A))

Utilizzare le protezioni per |'udito!

Informazioni sulle vibrazioni

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni)

misurati conformemente alla norma EN 60745

Valore di emissione dell’'oscillazione ah
Perforazione a percussione...
Incertezza della misura K ...
Perforazione in metallo....
Incertezza della misura K
Awvitatura........cccooeeeens
Incertezza della misura K ...

AVVERTENZA

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato misurato in conformita con un procedimento di misurazione
codificato nella EN 60745 e puo essere utilizzato per un confronto tra attrezzi elettrici. Inoltre si pud anche utilizzare per una

valutazione preliminare della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell'attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza I'attrezzo
elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni puo risultare
diverso. E questo pud aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero periodo di lavorazione.

Ai fini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodi in cui
I'apparecchio rimane spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente utilizzato. Cio pu6 ridurre notevolmente la

sollecitazione da vibrazioni lungo I'intero periodo di lavorazione.

Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni, come ad esempio:
manutenzione dell'attrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.

A AVVERTENZA! E’ necessario leggere tutte le
indicazioni di sicurezza e le istruzioni, anche quelle
contenute nella brochure allegata. In caso di mancato
rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni
operative si potra creare il pericolo di scosse elettriche,
incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

NORME DI SICUREZZA

Indicazioni di sicurezza per trapani:

Indossare cuffie protettive durante la trapanatura a
percussione. L'esposizione al rumore potrebbe comportare
una riduzione dell’udito.

Utilizzare I'utensile con la sua impugnatura
supplementare. La perdita di controllo potrebbe causare
danneggiamenti all'utilizzatore.

Impugnare I'apparecchio sulle superfici di tenuta isolate
mentre si eseguono lavori durante i quali 'utensile da
taglio potrebbe entrare in contatto con cavi di corrente

o con il proprio cavo d’alimentazione. In caso di contatto
con una linea portatrice di tensione anche le parti metalliche
della macchina vengono sottoposte a tensione provocando

una scossa di corrente elettrica.

Indicazioni di sicurezza per avvitatori:

Quando si svolge un'operazione in cui la vite potrebbe
entrare in contatto con conduzioni elettriche nascoste
impugnare I'apparecchio afferrandolo per le superfici
isolate. La vite che entra in contatto con una conduttura in
tensione puo mettere sotto tensione le parti metalliche
dell'apparecchio e causare scosse elettriche.

Ulteriori indicazioni di sicurezza:

Gli apparecchi mobili usati all'aperto devono essere collegati
interponendo un interruttore di sicurezza per guasti di
corrente.

Durante I'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali
di protezione. Inoltre si consiglia di usare sistemi di
protezione per la respirazione e per l'udito, oltre ai guanti di
protezione.
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Non rimuovere trucioli o schegge mentre I'utensile € in
funzione.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere
la spina dalla presa di corrente.

Inserire la spina solo con interruttore su posizione "OFF".

Tenere sempre lontano il cavo di collegamento dall'area di
lavoro dell'attrezzo.

Quando si lavora con punte di grande diametro,
I'impugnatura supplementare deve essere ben fissata ad
angolo retto con I'impugnatura principale (vedere figura
Sezione "Inserire I'impugnatura").

Forando pareti, soffitti o pavimenti, si faccia attenzione ai
cavi elettrici e alle condutture dell'acqua e del gas.

UTILIZZO CONFORME

BEG650R: Il trapano pud essere usato per forare legno,
metallo e plastica, e come avvitatore.

SB2-650: Il trapano a percussione puo esser utilizzato per
forare e forare a percussione.

SBEG600R, SBE650R: Il trapano a percussione/avvitatore
puo esser utilizzato per forare, forare a percussione e per
avvitare.

Utilizzare il prodotto solo per I'uso per cui & previsto.

COLLEGAMENTO ALLA RETE

Connettere solo corrente alternata mono fase e solo al
sistema di voltaggio indicato sulla piastra. E‘ possibile anche
connettere la presa senza un contatto di messa a terra cosi
come prevede lo schema conforme alla norme di sicurezza
di classe II.

DICHARAZIONE DI CONFORMITA CE

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilita di tale
dichiarazione, che il prodotto & conforme alla seguenti
normative e ai relativi documenti:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

in base alle prescrizioni delle direttive

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

q

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

[ H%nﬁ] f

MANUTENZIONE

Tener sempre ben pulite le fessure di ventilazione
dell'apparecchio.

Se la macchina & prevalentemente usata per trapanatura a
percussione, rimuovere regolarmente la polvere dal
mandrino. Per rimuovere la polvere tenere la macchina con
il mandrino verso il basso in posizione verticale e aprire e
chiudere completamente il mandrino. La polvere cadra dal
mandrino. Si raccomanda un uso regolare di pulitori per le
ganasce e le fessure delle ganasce.

Usare solo accessori AEG e pezzi di ricambio AEG. Gruppi
costruttivi la cui sostituzione non & stata descritta, devono
essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza

tecnica al cliente AEG (vedi depliant garanzia/indirizzi
assistenza tecnica ai clienti).
In caso di mancanza del disegno esploso, pud essere

richiesto al seguente indirizzo: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

Leggere attentamente le istruzioni per 'uso
prima di mettere in funzione
I‘elettroutensile.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla
macchina togliere la spina dalla presa di
corrente.

Accessorio - Non incluso nella dotazione
standard, disponibile a parte come
accessorio.

Non gettare le apparecchiature elettriche
tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva
Europea 2002/96/CE sui rifiuti di
pparecchiature elettriche ed elettroniche e
la sua attuazione in conformita alle norme
nazionali, le apparecchiature elettriche
esauste devono essere accolte
separatamente, al fine di essere
reimpiegate in modo eco-compatibile.

Classe di protezione I, utensile elettrico sul
quale la protezione contro la folgorazione
elettrica non dipende soltanto
dall'isolamento di base e sul quale trovano
applicazione ulteriori misure di protezione,
come il doppio isolamento o I'isolamento
maggiorato.
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DATOS TECNICOS Taladro Rotativo/Taladro con Percusion

Potencia de salida nominal....
Potencia entregada ..
Velocidad en vacio ...
Velocidades en carga . .
Frecuencia de impactos bajo carga.
Par de bloqueo estatico* .................
Diametro de taladrado en hormigon...
Diametro de taladrado ladrillo y losetas
Diametro de taladrado en acero........

Diametro de taladrado en madera...
Gama de apertura del portabrocas..
Eje de accionamiento...............
Diametro de cuello de amarre ..

* Medido seguin Standarda AEG N 877318

Informacioén sobre ruidos

Determinacion de los valores de medicion segun norma EN 60 745.

El nivel de ruido tipico del aparato determinado con un filtro

A corresponde a:

Como taladro/atornillador:
Presion acustica (K=3dB(A))
Resonancia acustica (K=3dB(A))

Como taladro de percusion:
Presion acustica (K=3dB(A
Resonancia acustica (K=3dB(A))

Usar protectores auditivos!

Informaciones sobre vibraciones

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)

determinado segun EN 60745

Valor de vibraciones generadas ah
taladrado de percusién
Tolerancia K...........
Taladrado en metal
Tolerancia K........
Tornillos ........
Tolerancia K

ADVERTENCIA

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medicién estandarizado en la
norma EN 60745, y puede utilizarse para la comparacion entre herramientas eléctricas. También es apropiado para una

estimacion provisional de la carga de vibracion.

El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la
herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con Utiles adaptables diferentes o con un mantenimiento insuficiente, el nivel
vibratorio puede diferir. Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibracién durante todo el periodo de trabajo.
Para una estimacion exacta de la carga de vibracion deberian tenerse en cuenta también los tiempos durante los que el

aparato esta apagado o, pese a estar en funcionamiento, no esta siendo realmente utilizado. Esto puede reducir
sustancialmente la carga de vibracion durante todo el periodo de trabajo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para la proteccion del operador frente al efecto de las vibraciones, como por
ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los utiles adaptables, mantener las manos calientes, organizacion de

los procesos de trabajo.

A ADVERTENCIA! Rogamos leer las indicaciones de
seguridad y las instrucciones, también las que
contiene el folleto adjunto. En caso de no atenerse a las
advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad para taladradoras:

Utilice protectores de oidos al taladrar con percusion.
La exposicion a niveles de ruido excesivos puede causar la
pérdida de audicion.

jUtilice las empuiaduras auxiliares suministradas con
la herramienta! La pérdida de control de la herramienta
puede causar accidentes

Sujete el aparato de las superficies aisladas de agarre
al efectuar trabajos en los cuales la perforadora de

percusion pueda entrar en contacto con conductores
de corriente ocultos o con el propio cable. El contacto
con conductores portadores de tension puede hacer que las
partes metalicas del aparato le provoquen una descarga
eléctrica.

Instrucciones de seguridad para atornilladores:

Sujete el aparato por las superficies de sujecion
aisladas cuando realice trabajos en los que el tornillo
puede alcanzar lineas de corriente eléctrica ocultas. El
contacto del tornillo con una linea conductora de corriente
puede poner las partes metalicas del aparato bajo tension y
provocar un choque eléctrico.

Instrucciones de seguridad adicionales:

Conecte siempre la maquina a una red protegida por
interruptor diferencial y magnetotérmico, para su seguridad
personal, segun normas establecidas para instalaciones
eléctricas de baja tension.
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Para trabajar con la maquina, utilizar siempre gafas de
proteccion,guantes, calzado de seguridad antideslizante,
asi como es recomendable usar protectores auditivos.

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente
del taladrado con la maquina en funcionamiento.

Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo
cualquier trabajo en la maquina.

Enchufar la maquina a la red solamente en posicion
desconectada.

Mantener siempre el cable separado del radio de accion de
la maquina.

Cuando se trabaje en grandes diametros, se debe colocar
la empufiadura auxiliar en angulo recto con respecto a la
empufadura principal (ver ilustracion, seccion (girar la
empufiadura")

Para trabajar en paredes, techo o suelo, tenga cuidado para
evitar los cables eléctricos y tuberias de gas o agua.

APLICACION DE ACUERDO A LA FINALIDAD

BE650R: La taladradora es utilizable para trabajar en
madera, metal y plastico; asi como para atornillar.

SB2-650: El taladro-atornillador se puede usar
universalmente para taladrado normal y taladrado a
percusion.

SBEG600R, SBE650R: El taladro-atornillador se puede usar
universalmente para taladrado normal, taladrado a
percusion y atornillado.

No utilice este producto para ninguna otra aplicacion que no
sea su uso normal.

CONEXION ELECTRICA

Conectar solamente a corriente AC monofasica y sélo al
voltaje indicado en la placa de caracteristicas. También es
posible la conexién a enchufes sin toma a tierra, dado que
es conforme a la Clase de Seguridad II

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este
producto esta en conformidad con las normas o
documentos normalizados siguientes.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

de acuerdo con las regulaciones

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

q

Winnenden, 2012-09-12

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorizado para la redaccion de los documentos técnicos.

MANTENIMIENTO

Las ranuras de ventilacién de la maquina deben estar
despejadas en todo momento.

Si la maquina se usa principalmente para taladrado a
percusion, limpie periodicamente el polvo acumulado en el
portabrocas. Para limpiar el polvo, sujete la maquina con el
portabrocas mirando verticalmente hacia abajo, y abralo y
ciérrelo completamente. El polvo acumulado caera del
portabrocas. Se recomienda utilizar regularmente un

limpiador para las mordazas de sujecion y los alojamientos
de éstas.

Utilice solamente accesorios y repuestos AEG. En caso de
necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte
con cualquiera de nuestras estaciones de servicio AEG
(consultar lista de servicio técnicos)

En caso necesario, puede solicitar un despiece de la
herramienta. Por favor indique el nimero de impreso de
diez digitos que hay en la etiqueta y pida el despiece a la
siguiente direccion: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralte 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLOS

Lea las instrucciones detenidamente antes
de conectar la herramienta

Desconecte siempre el enchufe antes de
llevar a cabo cualquier trabajo en la
maquina.

Accessorio - No incluido en el equipo
estandar, disponible en la gama de
accesorios.

iNo deseche los aparatos eléctricos junto
con los residuos domésticos! De
conformidad con la Directiva Europea
2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos y su aplicacion de
acuerdo con la legislacién nacional, las
herramientas eléctricas cuya vida util haya
llegado a su fin se deberan recoger por
separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias
ecologicas.

U L& @.

Clase de proteccion Il, herramientas
eléctricas, en las cuales la proteccion

D contra descargas eléctricas no solo
depende del aislamiento basico, sino en las

cuales se adoptan medidas de proteccion

adicionales como un doble aislamiento o un

aislamiento reforzado.
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CARACTERISTICAS TECNICAS  Berbequim Rotativo/Berbequim com Percussio

Poténcia absorvida nominal ..
Poténcia de saida............
N° de rotagdes em vazio ....
Velocidade de rotacdo maxima em carga .
Frequéncia de percussdo em carga......
Binario de bloqueio estatico*....
@ de furo em betdo ................
@ de furo em tijolo e calcario .
o de furoem ago ................
2 de furo em madeira
Capacidade da bucha
Veio da bucha...........
@ da gola de aperto ..

Peso nos termos do procedlmento EPTA 01/2003...
* Medido em conformidade com a AEG Standard N 877318

Informagdes sobre ruido

Valores de medida de acordo com EN 60 745.

O nivel de ruido avaliado A do aparelho é tipicamente:
Como berbequim/aparafusadora:

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

Nivel da pressao de ruido (K=3dB(A)) ... 83dB (A) ......... 83dB (A)......... 83dB (A).......... 83dB (A)

Nivel da poténcia de ruido (K=3dB(A))... 94 dB (A) ......... 94 dB (A)......... 94 dB (A)........... 94 dB (A)
Como berbequim de percussao:

Nivel da pressao de ruido (K=3dB(A)) ... B (A)....... 102dB (A)......... 102dB (A)

Nivel da poténcia de ruido (K=3dB(A))... B (A)........ 113dB (A)......... 113 dB (A)

Use protectores auriculares!

Informagoes sobre vibragao

Valores totais de vibragédo (soma dos vectores das trés

direcgdes) determinadas conforme EN 60745.

Valor de emisséao de wbragao ah
Furar de impacto em betéo ..
Incerteza K
Furar em metal
Incerteza K ...
Parafusos .....
Incerteza K

ATENGAO

O nivel vibratorio indicado nestas instruges foi medido em conformidade com um procedimento de medigéo normalizado na
EN 60745 e pode ser utilizado para comparar entre si ferramentas eléctricas. O mesmo é também adequado para avaliar

provisoriamente o esforgo vibratdrio.

O nivel vibratério indicado representa as principais aplicagdes da ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica

for utilizada para outras aplicagdes, com outras ferramentas adaptadas ou uma manutencéo insuficiente, o nivel vibratério
podera divergir. Isto pode aumentar consideravelmente o esforgo vibratério ao longo de todo o periodo do trabalho.

Para uma avaliagdo exacta do esforco vibratério devem também ser considerados os tempos durante os quais o aparelho

esta desligado ou esta a funcionar, mas néo esta efectivamente a ser utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente o esforgo

vibratério ao longo de todo o periodo do trabalho.

Defina medidas de seguranga suplementares para proteger o operador do efeito das vibragdes, como por exemplo:
manutencao da ferramenta eléctrica e das ferramentas adaptadas, manter as maos quentes, organizagéo das sequéncias de

trabalho.

A ATENCADO! Leia todas as instrugdes de seguranca e
todas as instrugdes, também aquelas que constam na
brochura juntada. O desrespeito das adverténcias e
instrucdes apresentadas abaixo pode causar choque
eléctrico, incéndio e/ou graves lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrugdes para
futura referéncia.

INSTRUCOES DE SEGURANCA

Instrugdes de seguranca para berbequins:

Use uma protecgéo dos ouvidos ao usar o berbequim
de percussao. Os ruidos podem causar surdez.

Sempre use os punhos adicionais fornecidos com o
aparelho. A perda de controlo pode causar feridas.

Segure o aparelho nas superficies de punho isoladas se
estiver a executar trabalhos, nos quais a ferramenta de
corte pode tocar em linhas eléctricas escondidas ou no
préprio cabo. O contacto com um cabo com tenséo
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também poe as partes metalicas do aparelho sob tensdo e
leva a choque eléctrico.

Instrugdes de seguranga para aparafusadoras:

Segure o aparelho pela superficie isoladora do punho,
se executar trabalhos nos quais o parafuso possa tocar
em linhas eléctricas ocultas. O contacto do parafuso com
uma linha sob tensdo pode também colocar pegas
metalicas do aparelho sob tens&o e provocar um choque
eléctrico.

Instrugdes de seguranga suplementares:
Aparelhos nao estacionarios, utilizados ao ar livre, devem
ser protegidos por um d|Sjuntor de corrente de defeito.

Usar sempre 6culos de protecgéo ao trabalhar com a
maquina. Recomenda-se a utilizagao de luvas de
protecgao, protectores para os ouvidos e mascara
anti-poeiras.

N&o remover aparas ou lascas enquanto a maquina
trabalha.

Antes de efectuar qualquer intervengdo na maquina, tirar a
ficha da tomada.

Ao ligar a rede, a maquina deve estar desligada.

Manter sempre o cabo de ligagéo fora da zona de acgao da
maquina.

No caso de grandes didmetros de furo, o punho adicional
tem que ser fixado perpendicularmente ao punho principal.
Ver também na parte de imagens, seccdo "Rodar punho").

Ao trabalhar em paredes, tectos e soalhos prestar atencdo
a que ndo sejam atingidos cabos eléctricos e canalizagbes
de gas e agua.

UTILIZAGAO AUTORIZADA

BE650R: O berbequim rotativo serve para perfurar madeira,
metal e plastico e para aparafusar/desaparafusar.

SB2-650: O berbequi aparafusador com percusséo tem
aplicacéo universal para furar e furar com percusséao.

SBEG600R, SBE650R: O berbequi aparafusador com
percussao tem aplicagéo universal para furar, furar com
percussao e aparafusar.

Nao use este produto de outra maneira sem ser a normal
para o qual foi concebido.

LIGACAO A REDE

S6 conectar a corrente alternada monofasica e s6 a tenséo
de rede indicada na placa de poténcia. A conexdo as
tomadas de rede sem contacto de segurana também é
possivel, pois trata-se duma construcao da classe de
proteccao II.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que
este produto cumpre as seguintes normas ou documentos
normativos:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

conforme as disposigbes das directivas

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

q

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorizado a reunir a documentagao técnica.

MANUTENCAO

Através dos rasgos de ventilagdo podem soprar-se com ar
comprimido os depositos de poeira no motor.

Se a maquina for principalmente usada para furagdo com
percussao, remova com regularidade a poeira acumulada
na bucha. Para remover a poeira segure a maquina com a
bucha a apontar para baixo verticalmente, e abra e feche
completamente a bucha. A poeira acumulada ira cair da
bucha. E recomendavel usar regularmente um dispositivo
de limpeza Para as garras de aperto e para as limalhas das
mesmas.

|

Utilizar apenas acessorios AEG e pegas sobresselentes
AEG. Os componentes cuja substituicdo ndo esteja descrita
devem ser substituidos num servigo de assisténcia técnica

AEG (consultar a brochura relativa a garantia/moradas dos
servigos de assisténcia técnica).

A pedido e mediante indicagdo da referéncia de dez
numeros que consta da chapa de caracteristicas da
maquina, pode requerer-se um desenho explosivo da
ferramenta eléctrica a: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stral’e 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE

[_Hnﬁ @.

Leia atentamente o manual de instrugdes
antes de colocar a maquina em
funcionamento.

Antes de efectuar qualquer intervengéo na
maquina, tirar a ficha da tomada.

Acessorio - N&o incluido no egipamento
normal, disponivel como acessorio.

Nao deite ferramentas eléctricas no lixo
doméstico! De acordo com a directiva
europeia 2002/96/CE sobre ferramentas
eléctricas e electronicas usadas e a
transposicao para as leis nacionais, as
ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e encaminhadas a
uma instalagéo de reciclagem dos materiais
ecoldgica.

Classe de proteccgéo Il, ferramenta
eléctrica, na qual a protecgéo contra
choque eléctrico ndo sé depende de um
isolamento basico, mas na qual medidas
de seguranga suplementares, como
isolamento duplo ou isolamento reforgado,
sdo aplicadas.
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TECHNISCHE GEGEVENS Boormachine/Slagboormachine

Nominaal afgegeven vermogen
Afgegeven vermogen ............

Onbelast toerental ...
Belast toerental max.
Aantal slagen belast max.
Statisch draaimoment* .
Boor-g in beton......................
Boor-g in tegel en kalkzandsteen.
Boor-g in staal
Boor-g in hout........
Spanwijdte boorhouder.
Booras........cccccueee.
Spanhals-g
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003
* Gemeten volgens de AEG Standard N 877318

Geluidsinformatie

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.

Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de machine

bedraagt:

Als boormachine/schroevendraaier:
Geluidsdrukniveau (K=3dB(A))
Geluidsvermogenniveau (K=3dB(A))

Als klopboormachine:
Geluidsdrukniveau (K=3dB(A))
Geluidsvermogenniveau (K=3dB(A))

Draag oorbeschermers!

Trillingsinformatie

Totale trilingswaarden (vectorsom van drie richtingen)

bepaald volgens EN 60745.

Trillingsemissiewaarde ah
Slagboren in beton
Onzekerheid K....
Boren in metaal ..
Onzekerheid K.
Schroeven .......
Onzekerheid K....

WAARSCHUWING

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de

trillingsbelasting.

De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het

elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar

behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode

aanzienlijk verhogen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijden in aanmerking worden genomen dat het apparaat
uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele

werkperiode aanzienlijk verminderen.

Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld:
onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

A WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies
en aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde
brochure. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor
toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

Veiligheidsinstructies voor boormachines:

Draag gehoorbescherming tijdens het klopboren.
Lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.

Gebruik de bij de machine geleverde zijhandgreep.
Verlies aan controle kan tot persoonlijk letsel leiden.

Houd het apparaat alléén aan de geisoleerde
grijpvlakken vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert
waarbij het snijgereedschap verborgen stroomleidingen
of de eigen apparaatkabel zou kunnen raken. Het contact
met een onder spanning staande leiding zet ook de metalen
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machinedelen onder spanning en leidt tot een elektrische
schok.

Veiligheidsinstructies voor schroevendraaiers:

Houd het apparaat alléén vast aan de geisoleerde
grijpvlakken als u werkzaamheden uitvoert waarbij de
schroef verborgen stroomleidingen zou kunnen raken.
Het contact van de schroef met een spanningvoerende
leiding kan de metalen apparaatdelen onder spanning
zetten en zo tot een elektrische schok leiden.

Aanvullende veiligheidsinstructies:

Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan
een aardlekschakelaar aangesloten worden.

Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril
dragen. Werkhandschoenen en stofkapje voor de mond
worden aanbevolen.

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet
worden verwijderd.

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de
kontaktdoos trekken.

Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.
Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden.

Bij werken met grote boordiameters dient de extra
handgreep in een rechte hoek met de hoofdhandgreep te
worden bevestigd (see tevens illustraties, sectie "Handgreep
verdraaien").

Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen
voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

BEG650R: De boormachine kan worden gebruikt voor zowel
boren in hout, metaal en kunststof als voor schroeven.

SB2-650: De slagboormachine is universeel te gebruiken
voor boren en slagboren

SBEG600R, SBE650R: De slagboor-schroevedraaier is
universeel te gebruiken voor boren, slagboren en
schroeven.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik,
zoals aangegeven.

NETAANSLUITING

Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op
het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten.
Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder
aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens
veiligheidsklasse II.

EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende
normen of normatieve dokumenten:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EG

2004/108/EG

C€

Winnenden, 2012-09-12

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Gemachtigd voor samenstelling van de technische
documenten

ONDERHOUD

Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.

Bij intensief slagboorwerk de boorhouder regelmatig van
stof 'bevrijden'. Hiervoor de machine met de boorhouder
loodrecht naar beneden houden en de boorhouder dan over
het totale spanbereik openen en sluiten. Het verzamelde
stof valt zo uit de boorhouder. Regelmatige toepassing van
reinigingsspray op de spanbekken en spanbekkenboringen
wordt aanbevolen.

Gebruik uitsluitend AEG toebehoren en onderdelen. Indien
componenten die moeten worden vervangen niet zijn
beschreven, neem dan contact op met een officieel AEG
servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het
machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van
de machine verkrijgbaar bij: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stral’e 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLEN

Graag instructies zorgvuldig doorlezen
véordat u de machine in gebruik neemt.

Voor alle werkzaamheden aan de machine
de stekker uit de kontaktdoos trekken.

Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is
apart leverbaar. Zie hiervoor het
toebehorenprogramma.

Geef elektrisch gereedschap niet met het
huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake oude elektrische en
lektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving,
dient gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te
worden afgevoerd naar een recycle bedrijf
dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

U s @.

Beschermingsklasse Il, elektrisch
gereedschap waarbij de bescherming tegen
D elektrische schokken niet afhankelijk is van
de basisisolatie, maar waarin extra
veiligheidsmaatregelen worden toegepast
zoals dubbele of versterkte isolatie.
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TEKNISKE DATA Boremaskine/Slagboremaskine BE 650R SBE 600R  SBE 650R SB2-650

Nominel optagen effekt.
Afgiven effekt...............

Omdrejningstal, ubelastet... -0-3000 min-' 2250/3000 min"
Omdrejningstal max., belastet in!... ..1 ....... 1300 mm1 .850/1300 min"
Slagantal belastet max. ......... L.-Mi .. 22500 min‘" .......22500 min-'
Statisk blokeringsmoment*. . e 25NM 25Nm
Bor-g i beton...........cc.ccce.. . .16 mm
Bor-g i tegl og kalksandsten.. 20 mm
Bor-gistal ............ 13 mm
Bor-gitrae ... 30 mm
Borepatronspaendevidde

Borespindel............

Halsdiameter . .
Veegt svarer til EPTA-procedure 01/2003.. e 1,8KG e,
* Malti.h.t. AEG Standard N 877318

Stajinformation

Maleveerdier beregnes iht. EN 60 745.
Veerktgjets A-vurderede stgjniveau er typisk:
Som boremaskine/skruemaskine:

Lydtrykniveau (K=3dB(A)) 83dB (A) ......... 83dB (A)......... 83dB (A).......... 83dB (A)

Lydeffekt niveau (K=3dB(A)). 94 dB (A) ......... 94 dB (A)......... 94 dB (A)........... 94 dB (A)
Som slagboremaskine:

Lydtrykniveau (K=3dB(A)) B (A)....... 102dB (A)......... 102dB (A)

Lydeffekt niveau (K=3dB(A)). B (A)........ 113dB (A)......... 113 dB (A)

Brug herevarn!

Vibrationsinformation

Samlede vibrationsvaerdier (vaerdisum for tre retninger)

beregnet iht. EN 60745.

Vibrationseksponering ah
Slagboring i beton..
Usikkerhed K ...
Boring i metal...
Usikkerhed K
Skruning .......
Usikkerhed K

ADVARSEL

Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er malt i henhold til standardiseret maleprocedure ifalge EN 60745 og
kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-veerktajer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som forelgbigt skan
over svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau er baseret pa el-veerktgjets primeere anvendelsesformal. Hvis el-veerktgjet benyttes til andre
formal, med andet indsatsvaerktgj eller ikke vedligeholdes tilstraekkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan age
svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.

For en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der ogsa tages hgjde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket,
eller hvor apparatet kgrer, men uden at veere i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede
arbejdsperiode betydeligt.

Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod pavirkninger fra svingninger skal iveerkseettes, f.eks.:
Vedligeholdelse af el-vaerktgj og indsatsveerktaj, varmholdelse af haender, organisering af arbejdsprocesser.

A . L stremferende ledning star metaldelene pa maskinen ogsa
ADVARSEL! Las alle sikkerhedsanvisninger og f f :

ovrige vejledninger, ogsa i den vedlagte brochure. | under spaending og giver et elekirisk stad.

tifeelde af manglende overholdelse af Sikkerhedsanvisninger for arbejde med skruemaskiner:
advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for Nar du udferer arbejde, der indebaerer en risiko for, at
elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser. . skruen kan ramme skjulte stremledninger, skal du holde
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til i maskinens isolerede greb. Skruens kontakt med en
senere brug. spaendingsfarende ledning kan szette metalliske maskindele

under spaending og medfere elektrisk stad.
SIKKERHEDSHENVISNINGER . . -

@vrige sikkerhedsanvisninger:
Sikkerhedsanvisninger for arbejde med boremaskiner: Stikdaser udendars skal vaere forsynet med

Brug herevarn under slagboring. Stgjen kan fare til fejlstramssikringskontakter. Det forlanger

nedsat herelse. installationsforskriften for Deres elektroanleeg. Overhold
Brug de ekstra handtag, som fglger med apparatet. Hvis dette, nar De bruger vores maskiner.

kontrollen mistes, kan det medfgre personskade. Nar der arbejdes med maskinen, skal man have

Hold maskinen fast i de isolerede gribeflader, nar du beskyttelsesbriller pa. Beskyttelseshandsker, skridsikre sko,
udfarer arbejde, hvor der er risiko for, at hgrevaern og forkizede anbefales.

skaerevarktojet kan ramme skjulte stromledninger eller Spaner eller splinter ma ikke fiernes, medens maskinen
vaerktojets egen ledning. Ved kontakt med en karer.
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For ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af
stikdasen.

Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdasen.

Tilslutningskablet holdes hele tiden vaek fra maskinens
arbejdsomrade. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.

Ved store borediametre skal ekstrahandtaget fastgeres i en
ret vinkel til hovedhandtaget. Se ogsa i billeddelen, afsnit
"Handtag drejes".

Ved arbejdeboring i vaeg, loft eller gulv skal man passe pa
elektriske kabler, gas- og vandledninger.

TILTANKT FORMAL

BEG650R: Boremaskinen kan anvendes til boreopgaver i tree,
metal og kunststof, samt til skrueopgaver.

SB2-650: Slagboremaskine kan bruges universelt til boring
og slagboring.

SBEG600R, SBE650R: Slagbore-/skruemaskine kan bruges
universelt il boring, slagboring og skruning

Produktet ma ikke anvendes pa anden made og til andre
formal end foreskrevet.

NETTILSLUTNING

Tilslutning ma kun foretages til enfaset vekselstrem og kun
til en netspaending, som er i overensstemmelse med
angivelsen pa meerkepladen. Tilslutning kan ogsa ske til
stikdaser uden beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse 11
foreligger.

CE-KONFORMITETSERKLARING

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med felgende normer eller norma-tive
dokumenter.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EF

2004/108/EF

C€

Winnenden, 2012-09-12

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.

VEDLIGEHOLDELSE

Hold altid maskinens ventilationsabninger rene.

Ved hyppig slagboredrift bar borepatronen renses
regelmaessigt for stgv. Dette geres ved at borepatronen pa
maskinen holdes lodret nedad og abne og lukke
borepatronen i hele spaendeomradet. P4 denne made falder
stovet ud af borepatronen. Det anbefales at benytte
renggringsspray jeevnligt ved spaendekaeberne og
spaendekaebehullerne.

Brug kun AEG-tilbehgr og AEG-reservedele. Komponenter,
hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes
ud hos et AEG-servicested (se brochure garanti/
kundeserviceadresser).

Ved opgivelse af type nr. der er angivet pa maskinens
effektskilt, kan De rekvirere en reservedelstegning, ved
henvendelse til: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLER

[_Hnﬁ@ .

Laes brugsanvisningen ngje for
ibrugtagning.

For ethvert arbejde ved maskinen skal
stikket tages ud af stikdasen.

Tilbehgr - Ikke inkluderet i
leveringsomfanget, kab kabes som tilbeher.

Elveerktej ma ikke bortskaffes som
almindeligt affald! | henhold til det
europaeiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elektriske og elektroniske
produkter og geeldende national lovgivning
skal brugt Iveerktgj indsamles separat og
bortskaffes pa en made, der skaner miljget
mest muligt.

Kapslingsklasse Il, el-vaerktgj, hvor
beskyttelsen mod elektrisk stad ikke kun
afheenger af basisisoleringen, men hvor
beskyttelsesforanstaltninger, sdésom dobbelt
isolering eller forsteerket isolering, tillige
finder anvendelse.




TEKNISKE DATA Bormaskin/Slagbormaskin

Nominell inngangseffekt
Avgitt effekt............
Tomgangsturtall ..
Lastturtall maks. .
Lastslagtall maks. ..
Statisk blokkeringsmoment* ..
Bor-g i betong.........c.cce..
Bor-g i tegl og kalksandstein .
Bor-g i stal
Bor-g i treverk.....
Chuckspennomrade .
Borspindel...........
Spennhals-g
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003
* Malt etter AEG standard N 877318

Stayinformasjon

Maleverdier fastslatt i samsvar med EN 60 745.

Det typiske A-bedgmte stgynivaet for maskinen er:

som bor / skrutrekker:
Lydtrykkniva (K=3dB(A))
Lydeffektniva (K=3dB(A))....

som slagbor:
Lydtrykkniva (K=3dB(A))
Lydeffektniva (K=3dB(A))....

Bruk herselsvern!

Vibrasjonsinformasjoner

Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)

beregnet jf. EN 60745.

Svingningsemisjonsverdi ah
Slagboring i betong
UsikkerhetK.......
Boring i metall..
Usikkerhet K.
Skruing .........
Usikkerhet K

ADVARSEL

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Svingningsnivaet som er angitt i denne instruksjonen er malt i overensstemmelse med malemetoden normert i direktiv EN
60745 og kan brukes til &8 sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den egner seg ogsa for en forelgbig vurdering av

svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktayet. Men anvendes elektroverktayet for
andre bruk med avvikende utskiftbare verktay eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivaet veere avvikende.

Dette kan forhgye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en ngyaktig vurdering av
svingningsbelastningen ma ogsa det tas hensyn til tiden apparatet er avslatt eller star pa, men ikke er i bruk. Dette kan
redusere svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden.

Innfer ogsa ekstra sikkerhetstiltak for & beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. vaere: vedlikehold
av elektroverktoyet og det utskiftbare verktgyet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforlgpet.

A ADVARSEL! Les alle sikkerhetsinstrukser og
bruksanvisninger, ogsa de i den vedlagte brosjyren. Feil
ved overholdelsen av advarslene og nedenstaende
anvisninger kan medfare elektriske stet, brann og/eller
alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER

Sikkerhetsinstrukser for boremaskiner:

Bruk harselsvern ved bruk av slagboret. Stay kan fare til tap
av harselen.

Bruk de med apparatet medleverte tileggshandtak. Tap
av kontrollen kan fere til skader.

Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, nar det
arbeides pa steder hvor elektroverktoyet kan treffe
skjulte stremledninger eller verktoyets egen kabel.
Kontakt med en spenningsfgrende ledning setter ogsa
maskinens metalldeler under spenning og forer til elektriske
stat.
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Sikkerhetsinstrukser for skrutrekkere:

Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, nar arbeid
utferes hvor skruen kan treffe skjulte stremledninger.
Kontakt av skruen med en stremfarende ledning kan sette
apparatets metalldeler under spenning og fere til elektrisk
slag.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser:

Stikkontakter utenders ma veere utstyrt med feilstrem-
sikkerhetsbryter. Dette forlanges av installasjonsforskriften
for elektroanlegg. Vennligst falg dette nar du bruker vart
apparat.

Bruk alltid vernebrille nar du arbeider med maskinen. Det
anbefales a bruke arbeidshansker, faste og sklisikre sko og
forkle.

Spon eller fliser ma ikke fiernes mens maskinen er i gang.

Trekk st@pslet ut av stikkontakten fer du begynner arbeider
pa maskinen.

Maskinen ma veere slatt av nar den koples til stikkontakten.

Hold ledningen alltid vekk fra maskinens virkeomrade. For
ledningen alltid bakover fra maskinen.

Ved store borediametere ma ekstrahandtaket veere festet i
rett vinkel til hovedhandtaket. Se ogséa bildedelen, avsnitt
"Vri handtaket").

Pass pa kabler, gass- og vannledninger nar du arbeider i
vegger, tak eller gulv.

FORMALSMESSIG BRUK

BE650R: Boremaskinen kan brukes til boring i treverk,
metall og plast og til skruing.

SB2-650: Slagbormaskinen kan brukes universelt til boring
og slagboring.

SBE600R, SBE650R: Slagbormaskin/skrutrekker kan
brukes universelt til boring, slagboring og skruing

Dette apparatet ma kun brukes til de oppgitte formal.

NETTILKOPLING

Skal bare tilsluttes enfasevekselstrgm og bare til den pa
skiltet angitte nettspenning. Tilslutning til stikkontakter uten
jordet kontakt er mulig fordi beskyttelse beskyttelsesklasse
IT er forhanden.

CE-SAMSVARSERKLARING

Vi erkleerer pa eget ansvar at dette produktet stemmer
overens med de fglgende normer eller normative
dokumenter.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

i henhold til bestemmelsene i direktivene
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EF

2004/108/EF

q

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Autorisert til & utarbeide den tekniske dokumentasjonen

VEDLIKEHOLD
Hold alltid lufteapningene pa maskinen rene.

Ved hyppig slagboredrift bar chucken befris regelmessig for
stogv. Hold da maskinen med chucken loddrett nedover og
apne og lukk chucken over hele spennvidden. Det
oppsamlete stavet faller da ut av chucken. Regelmessig
bruk av rengjeringsspray pa spennkjevene og
spennkjevehullene anbefales.

Bruk kun AEG tilbehor og AEG reservedeler. Komponenter
der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG
kundeservice (se brosjyre garanti’/kundeserviceadresser).

Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av
apparatet hos din kundeservice eller direkte hos AEG
Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Strafte 10,

D-71364 Winnenden, Germany. Oppgi maskintype og det
tisifrete nummeret pa typeskiltet.

SYMBOLER

U il @ .

Les ngye gjennom bruksanvisningen fgr
maskinen tas i bruk.

Trekk stgpslet ut av stikkontakten far du
begynner arbeider pa maskinen.

Tilbeher - inngér ikke i leveransen, anbefalt
komplettering fra tilbehgrsprogrammet.

Kast aldri elektroverktay i
husholdningsavfallet! | henhold til
EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og
direktivets iverksetting i nasjonal rett, ma
elektroverktgy som ikke lenger skal brukes,
samles separat og returneres til et
miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

Verneklasse I, elektroverktay, vern mot
elektriske slag beror ikke bare pa
basisisoleringen, men ogsa pa at i tillegg
vernetiltak som dobbelte isolering eller
forsterket isolering anvendes.
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TEKNISKA DATA Borrmaskin/Slagborrmaskin

Nominell upptagen effekt....
Uteffekt ...
Obelastat varvtal.
Belastat varvtal......
Belastat slagtal max.
Statiskt bIockenngsmoment*
Borrdiam. in betong.............
Borrdiam. tegel, kalksten.
Borrdiam. in stal.....
Borrdiam. intra......
Chuckens spannomrande
Borrspindel ............
Maskinhals diam....
Vikt enligt EPTA 01/2003
* Uppmatt enligt AEG Standard N 877318

Bullerinformation

Matvardena har tagits fram baserande pa EN 60 745.

A-vardet av maskinens ljudniva utgor:

Som borr/skruvare:
Ljudtrycksniva (K=3dB(A))
Ljudeffektsniva (K=3dB(A))....

som slagborr:
Ljudtrycksniva (K=3dB(A))
Ljudeffektsniva (K=3dB(A))....

Anvéand horselskydd!

Vibrationsinformation

Totala vibrationsvarden (vektorsumma ur tre riktningar)

framtaget enligt EN 60745.

Vibrationsemissionsvérde ah
Slagborrning i betong
Onoggrannhet K...
Borrning i metall....
Onoggrannhet K.
Skruvning............
Onoggrannhet K.....

VARNING

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Den i de hér anvisningarna angivna vibrationsnivan har uppmétts enligt ett i EN 60745 normerat méatférfarande och kan
anvandas vid jamfoérelse mellan olika elverktyg. Nivan ar aven lamplig att anvanda vid en preliminar bedémning av

vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga anvandningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget
ska anvandas i andra anvandningsomraden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillrackligt underhall, kan
vibrationsnivan skilja sig. Det kan 6ka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

For att fa en exaktare beddmning av vibrationsbelastningen ska aven den tid beaktas, under vilken elverktyget ar avstangt
eller ar paslaget, utan att det verkligen anvands. Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

Lagg som skydd for anvandaren fast extra sdkerhetsatgarder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhall av
elverktyg och insatsverktyg, varmhallning av hander och organisering av arbetsforlopp.

A VARNING! Las alla sdakerhetsanvisningar och andra
tillhérande anvisningar, dven de i den medféljande
broschyren. Fel som uppstar till foljd av att anvisningarna
nedan inte foljts kan orsaka elstét, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida
bruk.

SAKERHETSUTRUSTNING

Sakerhetsinstruktioner for borrmaskiner:

Anvand alltid horselskydd néar du anvander en
slagborrmaskin. Buller kan leda till att du forlorar horseln.

Anvéand de extrahandtag som levereras tillsammans
med maskinen. Forlust av kontrollen kan leda till
personskador.

Hall fast apparaten med hjélp av de isolerade
greppytorna nér du utfor arbeten dér arbetsverktyget
skulle kunna traffa pa dolda elledningar eller kablar. Om
sagen kommer i kontakt med en spanningsférande ledning

38 SVENSKA

satts sdgens metalldelar under spanning som sedan kan
leda till elektriskt slag.

Sakerhetsinstruktioner for skruvare:

Hall apparaten i de isolerade greppytorna nar ni utfér
arbeten dar skruven kan traffa dolda elkablar. Skruvens
kontakt med en stromférande ledning kan satta apparatdelar
av metall under spanning och leda till elektrisk stot.

Ovriga sikerhetsinstruktioner:

Anslut alltid verktyget till via en felstrdmbrytare vid
anvandning utomhus.

Anvand alltid skyddsglasdégon, skyddshandskar och
hérselskydd.

Avlagsna aldrig span eller flisor nar maskinen ar igang.
Drag alltid ur kontakten nar du utfor arbeten pa maskinen.

Maskinen skall vara frankopplad innan den anslutes till
vaggurtag.

Natkabeln skall alltid hallas ifran arbetsomradet. Légg
kabeln bakat i férhallande till arbetsriktningen.

Nar du arbetar med stora borrdiametrar, maste du montera
extrahandtaget pa hoger sida (se illustrationer,
avdelning"vrida handtaget").

Vid arbetenborrning i vagg, tak eller golv, var alltid observant
pa befintliga el-, gas- eller vattenledningar.

ANVAND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

BEG650R: Borrmaskinen kan anvandas till att borra och
skruva i tra, metall och plast.

SB2-650: Den slagborrmaskinen kan anvéandas for borrning
och slagborrning.

SBE600R, SBE650R: Den slagborrmaskinen kan anvandas
fér borrning, slagborrning och skruvning

Maskinen far endast anvandas for angiven tilldmpning.

NATANSLUTNING

Far endast anslutas till 1-fas vaxelstréom och till den
spanning som anges pa dataskylten. Anslutning kan éven
ske till eluttag utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen
motsvarar skyddsklass II.

CE-FORSAKRAN

Vi intygar och ansvarar for, att denna produkt
Overensstammer med féljande norm och dokument
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

enl. bestdmmelser och riktlinjerna
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EG

2004/108/EG

C€

Winnenden, 2012-09-12

(o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Befullmaktigad att sammanstalla teknisk dokumentation.

L] U s @.

SKOTSEL
Se till att motorhdljets Iuftslitsar ar rena.

Vid frekvent slagborrande skall chucken goras ren fran
damm regelbundet. Da haller man maskinen lodratt dedat
och 6ppnar och sténger chucken helt. Det ansamlade
dammet faller ur. Regelbunden anvéandning av
rengoéringsspray rekommenderas.

Anvand endast AEG-tillbehér och AEG-reservdelar.
Komponenter, for vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos
AEG-kundtjanst (se broschyren garanti-/
kundtjanstadresser).

Vid behov av sprangskiss, kan en sadan, genom att uppge
maskinens art. nr. (som finns pa typskylten) erhallas fran:
AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Strale 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLER

Las instruktionen noga innan du startar
maskinen.

Drag alltid ur kontakten nar du utfor arbeten
pa maskinen.

Tillbehor - Ingar ej i leveransomfanget,
erhalles som tillbehor.

Elektriska verktyg far inte kastas i
hushallssoporna! Enligt direktivet 2002/96/
EG som avser aldre elektrisk och
elektronisk utrustning och dess tillampning
enligt nationell lagstiftning ska uttjanta
elektriska verktyg sorteras separat och
lamnas till miljévanlig atervinning.

Skyddsklass Il, elverktyg dar skyddet mot
elektriska stotar inte bara hanfor sig till en
basisolering, utan som ocksa har extra
skyddsanordningar, som t.ex. en dubbel
isolering eller en forstarkt isolering.
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TEKNISET ARVOT Porakone/lskuporakone

Nimellinen teho...
Antoteho.................

Kuormittamaton kierrosluku...
Kuormitettu kierrosluku maks.
Kuormitettu iskutaajuus maks
Staattinen pysaytysmomentti*
Poran @ betoniin ....................
Poran g tiiliin ja kalkkihiekkakiviin.
Poran g terakseen....
Poran @ puuhun.....
Istukan aukeama
Porakara.............
Kiinnityskaulan @ ...
Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan....
* Mitattu AEG Standardin N 877318 mukaan

Melunpaastotiedot
Mitta-arvot maaritetty EN 60 745 mukaan.
Koneen tyypillinen A-luokitettu melutaso:
Porana/ruuvaajana:
Melutaso (K=3dB(A))
Aanenvoimakkuus (K=3dB(A))
Iskuporana:
Melutaso (K=3dB(A))
Aanenvoimakkuus (K=3dB(A))
Kayta kuulosuojaimia!

Tarinatiedot
Varahtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60745 mukaan.

Varahtelyemissioarvo ah
Betonin iskuporaaminen
Epavarmuus K...........
Metallin poraaminen ..
Epavarmuus K....
Ruuvinvaants...
Epéavarmuus K....

VAROITUS

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Naissa ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitattu EN 60745 -standardin mukaisella mittausmenetelmalla ja sita voidaan
kayttaa sahkotyodkalujen vertaamiseen. Sita voidaan kayttda myos varahtelyrasituksen véliaikaiseen arviointiin.

Mainittu varahtelytaso edustaa séhkotyokalun paaasiallista kayttoa. Jos sahkotydkalua kuitenkin kaytetadn muihin tehtaviin,
poikkeavin tyokaluin tai riittdmattémasti huoltaen, varahtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa varahtelyrasitusta koko

tybajan osalta.

Tarkan varahtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kyllakin paalla, mutta ei

kaytossa. Se voi pienentda varahtelyrasitusta koko tydajan osalta.

Maarittele lisadturvatoimenpiteita kayttdjan suojaamiseksi varindiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: sahkétyokalujen ja
kayttétyokalujen huolto, kasien lampimina pitaminen, tyévaiheiden organisaatio.

A VAROITUS! Lue kaikki, myos oheistetussa
esitteessa annetut turvallisuusmaaraykset ja
kayttoohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyonti saattaa johtaa sahkdiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

TURVALLISUUSOHJEET

Porakoneiden turvallisuusohjeet:

Kayta kuulonsuojaimia iskuporattaessa. Melulle altistuminen
voi heikentaa kuuloa.

Kayta koneen mukana toimitettua apukahvaa. Koneen
hallinnan menetys saattaa aiheuttaa henkivahinkoja.

Pitele laitetta vain eristetyista tarttumapinnoista, kun
suoritat sellaisia toitd, joissa leikkaustydkalu saattaa
osua piilossa oleviin sahkojohtoihin tai omaan
liitdntajohtoon. Kosketus jannitteiseen johtoon saattaa
myo6s koneen metalliosat jannitteisiksi ja johtaa
sahkodiskuun.

Ruuvaajan turvallisuusohjeet:

Pitele laitteesta kiinni sen eristetyista kahvoista
suorittaessasi toitd, joiden aikana ruuvi saattaa osua
piilossa oleviin sahkojohtoihin. Ruuvin kosketus
annitteelliseen johtoon saattaa tehda laitteen metalliosat
annitteellisiksi ja aiheuttaa sdhkodiskun.

Muita turvallisuusohjeita:

Ulkokaytdssa olevat pistorasiat on varustettava vikavirta-
suojakytkimilla sahkolaitteistosi asennusmaarayksen
mukaisesti. Muista tarkistaa, etté laite liitetdan ulkokaytossa
ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta sahkdasentajasi
kanssa.

Kayta laitteella tydskenn i aina suoj
Suojakasineiden, turvallisten ja tukevapohjalsten kenklen
kuulosuojainten ja suojaesiliinan kayttoa suositellaan.
Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen kdydessa.

Irrota aina pistotulppa seindkoskettimesta ennen koneeseen
tehtavia toimempiteita.

Varmista, ettd kone on sammutettu ennen kytkemista
sahkoverkkoon.

Pida sahkdjohto poissa koneen kayttdalueelta. Siirrd se aina
taaksesi.

Suuret poranhalkaisijat edellyttéavat, etta tukikddensija on
suorassa kulmassa paakadensijaan nahden (katso kuvaa,
osassa "Kadensijan kiertaminen".

Varo seinaan, kattoon tai lattiaan porattaessa osumasta
sahkojohtoon, kaasu- ja vesijohtoihin.

TARKOITUKSENMUKAINEN KAYTTO

BE650R: Porakone soveltuu poraukseen puuhun, metalliin
lui muoviin seké ruuvien kiertamiseen.

SB2-650: Iskuporaa voidaan kayttaa poraukseen ja
iskuporaukseen.

SBE600R, SBE650R: Iskuporaa/ruuvinvaanninta voidaan
kayttda poraukseen, iskuporaukseen ja ruuvinvaantdéon

Ala kayta tuotettaa ohjeiden vastaisesti.

Il luokan sahkotyodkalu, jonka sahkdiskusuojaus ei ole
riippuvainen vain peruseristyksesta, vaan
lisaturvatoimenpiteistd, kuten kaksinkertaisesta eristyksesta
tai vahvistetusta eristyksesta.

TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA

Todistamme taten ja vastaamme yksin siita, ettd tdama tuote
on allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen
vaatimusten mukainen.
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Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.

HUOLTO
Pida moottorin ilmanottoaukot puhtaina.

Enimmakseen iskuporauksessa kaytetyn porakoneen
istukka on puhdistettava saannéllisesti. Polyn poistamiseksi
istukasta, kone pidetdan pystyasennossa, istukka alaspain
suunnattuna ja istukka avataan ja suljetaan kokonaan useita
kertoja. Nain istukkaan keraantynyt poly irtoaa ja putoaa
alas. On suositeltavaa, etta kiristysleuat porauksineen
puhdistetaan saanndllisesti puhdistusaineella.

Kayta ainoastaan AEG lisatarvikkeita ja AEG varaosia.
Mikali jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee
vaihtoa ota yhteys johonkin AEG palvelupisteista (kts.
listamme takuuhuoltoliikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista)

Tarpeen vaatiessa voit pyytaa lahettamaan laitteen
kokoonpanopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven
kymmennumeroisen numeron seuraavasta osoitteesta: AEG
Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Strafte 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLIT

U s &tj.

Lue kayttéohjeet huolelleisesti, ennen
koneen kaynnistamista.

Irrota aina pistotulppa seinakoskettimesta
ennen koneeseen tehtavia toimempiteita.

Lisalaite - Ei sisélly vakiovarustukseen,
saatavana lisatervikkeena.

Ala havita sahkotyokalua tavallisen
kotitalousjatteen mukana! Vanhoja sahko-
ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti
kaytetyt sahkotyokalut on toimitettava
ongelmajatteen kerdyspisteeseen ja
ohjattava ymparistdystavalliseen
kierratykseen.

Yhdisté ainoastaan tasavirtaldhteeseen,
jonka volttimaara on sama kuin levyssa
ilmoitettu. My®s liittdminen
maadoittamattomiin pistokkeisiin on
mabhdollista, silla muotoilu on
yhdenmukainen turvallisuusluokan II
kanssa.




BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

TEXNIKA ZTOIXEIA NepioTpogiko Aparmravo/KpouoTiko Apatravo

OvopaaoTikr) 1oXUG
ATIOBIBOUEVN IOXUG v
ApIOUOG OTPOP®V XWPIG popTio TNV 0 3000
MEY10TOG apIOUOC OTPOPRV LE POPTIO in'... ..1 ....... 1300 mm -
MéyioTtog aplOuoc KPOVUOEWV |E (POPTIO . . i i .. 22500 min" .
ZTATIKY) POTIN EUMAOKTIC ..o
2 TPUTOG O€ OKLPOBEUA (UTETOV)
@ TPUTOG o€ TOURAO KOl aoBECTOAO
@ TPUTIAG O XOAUBA ..vveevviinen
@ TPOTAG O€ EVAO ..........
Meploxr) cLOPIENG TOL TOOK ..
ATpaKTOG BPATAVOU ......
@ Aa1ol oVoPIENG
Bdpog aupewva pe T diadikaaia EPTA 01/2003
* MeTtpnuévn olupva pe To podTuno g AEG N 877318
NMAnpogopisg BopUpou

Tipég pétpnong eEakpiBwpéveg katd EN 60 745.

H ougwva pe TNV KaptruAn A ekmiunBeioa atddun BopuBou
TOU PNYXAVAPATOG QVOQEPETAI OF:

Qg dpaTmravo/katoafidl:

2250/3000 min"
..850/1300 min”'
...22500 min!

ZTc:xeun nanlKrjq nisgnc; (K=BAB(A)) cevvviieeeeeiiie e e, 83dB (A) ......... 83dB (A)......... 83dB (A).......... 83dB (A)
QZTaeun NXNTIKAG 10X00G (K=3AB(A)) .vvvvviiiiiiiiiieeeeeeeiiiiee e, 94 dB (A) ......... 94 dB (A)......... 94 dB (A)........... 94 dB (A)

G KPOUOTIKO dpdTTavo:

210N nxnTiknG Tieong (K=3dB(A)) . B (A)....... 102dB (A)......... 102dB (A)

ZTAOUN NXNTIKNAG loxvog (K=3dB(A)) .... B (A)........ 113dB (A)......... 113dB (A)

®dopdarte mpootacia akong (wtaomideg)!

NMAnpogopitg dovoewv

YNKEG TIEG Kpadaopwy (4Bpoiopa SIaVUCSHATWY TPIWV

dleuBUuvoewv) eakpIBwONKav oUpwva pe Ta TpoTuTTa EN 60745,

Tiun ekTTOUTTAG dovAoEwy ah
KpouaTikd TpuTrdvi og PTTETOV
AvOoQAAEIO K ...
TpuTreg o€ péTaAAo
Avao@dieia K.....
Bidwua ............
Avao@dAcia K

NPOEIAOINOIHZH

To ava@epopevo 0’ auTég TIG 0dnyieg ETTITTEDO dOVAOEWV EXEI HETPNOET PE pia TuTToTToINPEVN CUPPWVA pe To EN 60745 pébodo
HETPNONG Kal ITTOPEi va xpnolpoTroinBei yia Tn oUyKpIon Twv NAEKTPIKWY epyaieiwv PeTagl Toug. AuTo gival £TTiIoNG KATAGAANAO
yla 0 TIPOCWPIVH EKTIMNGN TNG ETTIRAPUVON TWV OOVIACEWV.

To avagepOuevo ETTITTESO DOVACEWY QVTITTPOCWTTEVEI TIG KUPIEG XPAOEIG TOU NAEKTPIKOU epyaAgiou. EAv Opwg To NAeKTPIKS
XPNOIPOTIOIEITAl OE BAAEG XPOEIG, HE DIOPOPETIKG EPYOAEIR EQAPUOYNG ) AVETTAPKNA CUVTAPNON, MTTOPET VO UTTAPEEI aTTOKAION
ToU €TMITTEDOU doVAOEWYV. AUTO PTTOPEl VO augroel anuavTika TV emBapuvon Twv dovACEWY yia TN ouVOAIKN SIGPKEIR TNG
epyaaciag

MNa pia akpifR ekTipnon Tng emPBAapuUvVong Twv dovioewv opeilouv eTTiong va AapBdvovTal utrdwn ol Xpévol, GTOUG OTToIouG N
OUOKEUN €ival OTTEVEPYOTTOINUEVN A €ival eV evEPYOTTOINUEVN OAAG BEV XPNOIMOTTOIEITAI TIPAYUATIKA. AUTO UTTOPET VO HEILOEI
onuavTIKa TNV €MBAPUVON Twv dOVACEWY YIa T OUVOAIKK BIGPKEIQ TNG EPYOTIag.

KaBopilete TpooBeTa PETPO ACPAAEIQG yIa TNV TTPOCTACIA TOU XEIPIOTA atrd TNV eTTidpacn Twv dovATEwV OTTWG yia
TTapAdEIlyHa: ZUVTAPNGON TOU NAEKTPIKOU EPYOAEIOU KAl TV EPYAAEiwY EQapuoyng, SiaTnpeite {eoTd Ta XEPIA, OPYAVWON TWV
S1adIkacIwy epyaaciag.

A MPOEIAOMNOIHZH! AiaBdoTe 6Aeg TIg YTTOdEEEIG
ac@algiog kai Tig Odnyieg, kal auTég oTO
EMIOUVATITOPEVO PUAAGDIO. ApéAeieg KATE TNV TAPNON TwWV
TIPOEISOTTOINTIKWY UTTODEIEEWY PTTOPET va TTPOKAAéTOUV
nAekTpoTTAngia, kivduvo TTupkayidg f/kal coapoulg
TPOAUPOTICHOUG.

DuAagre OAEG TIG TTPOEISOTTOINTIKEG UTTOBEIEEIG KOl
odnyieg yia kaOe peAAovTIKA XpAoN.

EIAIKEZ YMOAEIZEIZ AZ®DAAEIAZ

Ymodeifeig acpaleiog yia dpdatava:

Kartd Tnv KpouoTIKR S1dTpnon gopdre wroaomideg. H
€TMidpaan Tou BopURou PTTOPE va TTPOKAAETEI ATTWAEI
QKONG.

XPNOOTOIEITE ME TN CUOKEUN] TIC TIPOUNOEVOMEVEG
TiPO0oOeTEC XEPOAABEG. H anAela eAEY 0L Unopei va
o8nynoet o€ TPAUVUATIONO.

Na TIAGVETE TN CUOKEUN OTIG HOVWUEVEG XEIPOAAREG
OTaV EKTEAEITE EPYAOIEG KATA TIG OTTOIEG TO KOTITIKA

KaAwdia pedpaTog f o1o 81k6 TNG KaAwdio. H eTagr Tou
TIPIOVOdICKOU HE HIA UTTO TAGT EUPIOKOUEVN NAEKTPIKN
ypapun B£Tel €miong Kai Ta HETAANIKG TUAPATA TOU
MNXAVAPOTOG UTTO TAON KI €101 UTTOPET va odNnynae€l o€
nAekTpoTTANgia.

Ymodeifeig ac@aAeiog yia karoaidia:

KpaTATE TN CUCKEUN OTTO TIG HOVWHEVEG ETTIPAVEIEG
OUYKPATNONG, OTAV EKTEAEITE EPYATIEG, OTIG OTTOIEG N
Bida Ba pTopouoe va £pBel o€ ETTAPN HE KPUPOUG
aywyoug peupatog. H emagn Tng Bidag ' éva
NAEKTPOPOPO KAAWDIO UTTOPEI VO TIPOKOAETEI TN PETAPOPS
pelpaTog oTa PETAANIKG £EAPTAPATA TNG CUCKEUNG KAl Va
odnynoel o€ nAekTpoTTANngia.

Np6oBeTeg UTTOSEISEIG doPaAEiag:

O unpiCeg oToug EEWTEPIKOUG XMPOUG TIPETIEL VA Eival
€EOMAIOPEVEG E HIKPOOAUTOUATOUG BIOKOTITEG TIPOCTACIAG.
AuTO anaitei 0 OXeTIKOG KAVOVIOUOG Ao TNV NAEKTPIKT 0AG
svngmdo-rucrn. I'IpopéETe TIAPAKAAG QUTO TO ONUEIO KATA T
XPNAon G GUOKELNG HaG.
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epyaAgia Ba pITopolcaV VA TTECOUV ETTAVW O KPUHHEVA

2TIG EPYOOIEG HE TN UNXAVA POPATE TIAVTOTE TIPOCTATEVTIKA
YUOALA. ZuvioTavTal Ta TIPOOTATEVTIKA YAvTa, Ta oTadepd
KAt avTioAloONTIKAG anouTola Kal 1 odid.

Ta ypa(tq nTa OK)\nepsg bev EI'IITpET[ETGl va
QATIOMAKPUVOVTAL JE KIVOUUEVT TN UNXavr).

Mpiv ano6 k&Be epyaacia ot pnxavr) TPABATE TO PIG ATO TV
npica.

JuvdéeTe TN Pnxavr) omv npiCa povo, epdoov BpiokeTat
QTIEVEPYOTIONUEVT.

Kpotdre T0 kaAG810 00vBEONG TIAVTOTE HAKPLA OO TV
mePIOXN 8paong mg unxavng. Mepvarte 1o KaAGSI0 mavtote
Tiow anod T unxavr.

Ye peydAeg SlapéTpoug S1dTpnong mpémnetn
OUUTIANPWHOTIKY) XEIPOAQRN) va oTEPEWOEL e 0pON Ywvia
TPOG TV KUPLa XeIPOAaPn. BAEne emiong omv woéva,
TUUa "TepLoTPo@r| XEIPOAABNG™)

Katd 1ig epyaoieg atov T0ix0, 0TnVv 0poen 1y oto damnedo
TIPOCEXETE YIA TUXOV NAEKTPIKA KAA®SIA KAl VIO OWAVEG
agpiou kat vepou.

XPHZH ZYM®QNA ME TO ZKOMO NPOOPIZMOY

BE650R: To 6pdmnavo pnopei va xpnotgonomnOei yia
TPOTMUa 0A0U, HETAAAOU KO TTAQCTIKOU Kat Yia Bidwpa.

SB2-650: To KpOUTTIKO TPUNAVL UTTOPET va XPNOIHOTIOMOE
YEVIKA Yia amAd TPUTIMHA Kat TPUTNHA e Kpovor).

SBEG600R, SBE650R: To kpouaTikd Tpumavl/katoaidt
uropei va xpnouoton el yevikd ylia anAd tpommua,
TPUTIMHA KE Kpolon.

AuTn N CUOKELT ETUTPETETAL VO XPNOloTomOei povo
OUUPWVA IE TOV AVAPEPOEVO OKOTIO TIPOOPIOUOU.

2YNAEZH 2TO HAEKTPIKO AIKTYO

JuvdéeTe OVO O€ LOVOPATIKO EVAANACCOUEVO PEDUO KAl
uévo o€ Tdon 8IkTUoU OTIWG AVAPEPETAL OTNV TIIVOKIBa
TEXVIKQOV XOPAKTNPIOTIKAOV. H o0vBeon gival eTiong eIkt
o€ TPICeg xwpig mpoaoTacia ena@ng, d16TL LTIAPXEL A Sour)
mg kamyopiag mpootaociag II.

AHAQZH NIZTOTHTAZ EK

An)\d)vouus UE OTIOKAELOTIKN pHag euOOvN, 6TL AUTO TO MPOIGV
GVT(]T[OKprSTC(l ota akdAouvBa pdTuTa 1} £yypapa
TUTIOTIOINOMNG.
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Efouai0d0Tnuévog va OUVTAGEl TOV TEXVIKO PAKEAO.

ZYNTHPHZH

Alampeite TAVTOTE TIG OXIOUEG EEQEPIOUOD OTN PNXavn
KaBapEG.

Y& MePIMTWOoNn OUXVNG AEITOUPYIOG WG KPOUTTIKS TPUTIAVL
TPEMEL va KaBAPICETE TO TOOK TAKTIKG aTtd T okovn. Ma To
OKOTO AUTOV KPOTAOTE TN UNXAVN JE TO TOOK KABETA P0G
TA KATW KAl AVOIETE TO TOOK G' OAO TO €0POCG GUOPIENG KOl
kAgiote 1o Eavd. ‘ETol MEPTEL AMO TO TOOK N CUYKEVTPWUEVN
OoKOVN. ZUVIOTATAL N TOKTIKT| XPN10T) OTIPEL KABAPIoNOU OTIG
olayoveg oUOMIENG Kal OTIG OTEG TV OlAYOVwV CUOPIENG.

Xpnouornoleite povo nmpood. eEapmuata AEG kat
avtaAAakTikd AEG. Kataok. TuiuaTa, mou n aAAayn Toug
Bev MepLypA@ETal, AVTIKABIOTOVTAL OE HIO TEXVIKT)
uvnoopiEn Mg AEG (BA€mne uAAGSio eyyonon/
B1eVOUVOELG TEXVIKIG UTIOOTNPIENG).

‘Otav xpeldletal, pnopeite va noeTe €va o0xEB10
OUVAPPOAGYNONG TNG CLUOKELNG, divovtag Tov TUTO TNG
pnxavng kat To dekapnelo aptBud omv mvakida 1oxvog,
ano 1o kévtpo o€PPIg N amnevBeiag and T eipua AEG
Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Straie 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

M
<
=
w
(=]
5

MopakaAo SlaBdaote OXOAAOTIKA TIQ
o0bnyieg xpriong mpiv anéd mv Evapén
Aertoupyiag.

Mpwv ané k&Be epyacia ot unxavn
TpaBdTe TO PIg and v mpica.

E€apmpata - Aev meplhapBdavovtal ota
UVAIKA TTapAd00nG, GUVICTOUUEV TIPOCONKN
amod TO MPOYPAUMA EEAPTNUATWV.

Mnv TTeTATE TA NAEKTPIKG EPYTAEia OTOV
KGO0 OIKIAKWY OTTOPPIMPATWYV! ZUpwva pe
TNV eupwTTaikr) odnyia 2002/96/EK trepi
NAEKTPIKWYV Kal NAEKTPOVIKWV GUOKEUWV KOl
TNV eVOWPATWaOn TnG oTo €0vIKS dikaio, Ta
NAEKTPIKA EpyaAEia TTPETTEI VO CUAAEYOVTQI
EEXWPIOTA Kal va TTICTPEPOVTAI VIO
QavaKUKAWGN PE TPOTTO PIAIKS TTPOG TO
TePIBGAAOV.

U s @.

Katnyopia TrpooTaaiag Il, nAekTpiké
£pyaAeio, GTO OTTOI0 N TTPOCTACIA EvVavT
D nAekTpoTTAngiag dev eaptaTal pévo atoé Tn
Baaoiki pévwon, alAd atréd TNV epapuoyn
TTPOOBETWY TTPOCTATEUTIKWV PETPWYV OTTWG
SITTAR pévwon 1 EVIOXUPEVN uévwon.
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TEKNIK VERILER Matkap makinesi/Vurmali matkap makinesi

Girig guct
Cikis glcu.
Bostaki devir say|5|
Yiikteki maksimum devir sayisl
Yiikteki maksimum darbe sayisi
Statik blokaj momenti* ..........
Delme ¢api beton ..................
Delme ¢api tugla ve kirecli ku
Delme c¢api celikte.
Delme ¢api tahta ...
Mandren kapasitesi
Matkap mili............
Germe boynu ¢api.................
Agirhgi ise EPTA-Uretici 01/2003'e gore
* AEG Standard N 877318'e gore Olcllmustur.
Giriilta bilgileri
Olgum degerleri EN 60 745 e gore belirlenmektedir.
Aletin, frekansa bagimli uluslararasi ses basinci seviyesi
degerlend|rme egrisi A'ya gore tipik glrilti seviyesi:
Matkap / Tornavida olarak
Ses basinci seviyesi (K=3dB(A))
Akustik kapasite seviyesi (K=3dB(A))....
Tepmeli matkap olarak
Ses basinci seviyesi (K=3dB(A))
Akustik kapasite seviyesi (K=3dB(A))....
Koruyucu kulakhk kullanin!
Vibrasyon bilgileri
Toplam titresim degeri (¢ yonln vektor toplami) EN 60745'e
gobre belirlenmektedir:
titresim emisyon degeri ah
Darbeli beton delme
Tolerans K
Metal delme
Tolerans K........
Vida ile tutturma..
Tolerans K

UYARI

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Bu talimatlarda belirtilen titresim seviyesi, EN 60745 standardina uygun bir 6lcme metodu ile dl¢tiimustir ve elektrikli el aletleri

birbiriyle kargilastirmak igin kullanilabilir. Olgiim sonuglari ayrica titresim yikinin gecici degerlendirmesi igin de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamalari icin gegerlidir. Ancak elektrikli el aleti baska uygulamalar igin,

farkli eklenti pargalariyla ya da yetersiz bakim kosullarinda kullanilirsa, titresim seviyesi farklilik gdsterebilir. Bu durumda,
titresim yiiku toplam galisma zaman arali@ igerisinde belirgin 6lgude yiikselebilir.

Titresim yuk{nin tam bir degerlendirmesi igin ayrica cihazin kapali oldugu sureler ve cihazin ¢alisir durumda oldugu, ancak
gergek kullanimda bulunmadig sireler de dikkate alinmalidir. Boylelikle, toplam galisma zamani araligi boyunca meydana

gelen titresim yik{ belirgin dlgude azaltilabilir.

Kullaniciyr titresimlerin etkisinden korumak (izere, 6rnegin elektrikli el aletlerinin ve eklenti pargalarinin bakimi, ellerin sicak
tutulmasi ve is akislarinin organizasyonu gibi ek glivenlik tedbirleri belirleyiniz.

A UYARI! Giivenlikle ilgili biitiin agiklamalari,
talimatlari ve ilisikteki brosiirde yazili bulunan hususlari
okuyunuz. Aciklanan uyarilara ve talimat hikkiimlerine
uyulmadigi takirde elektrik garpmalarina, yanginlara ve/veya
agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilar ve talimat hiikiimleini ileride kullanmak
iizere saklayin.

GUVENLIGINIZ ICIN TALIMATLAR

Matkap makineleri igin giivenlik agiklamalari:

Tepmeli matkap olarak isitme igin koruma cihazi
tasiyiniz. GUrilta etkisi isitme kaybini etkiler.

Aletle birlikte teslim edilen ek tutamaklari kullanin. Aletin
kontrolden ¢ikmasi kazalara neden olabilir.

Kesme aletinin egrilmis elektrik kablolari veya kendi
kablosuna isabet eden ¢aligmalar yapilirken cihazi izole
edilmis kollarindan tutun. Elektrik akimi ileten kablolarla
temas edilecek olursa metal alet elemanlarina da gerilim
gecer ve bu da elektrik garpmalarina neden olabilir.

Tornavidalar icin giivenlik agiklamasi:
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Vidayi buken ve elektrik hattina maruz kalabilen ¢aligsmalar
yaparken cihazin izole edilmis bulunan tutacak kolundan
tutun. Voltaj altinda kalan vida ile temas edilmesi, metal
cihaz parcgalarina elektrik akimi verebilir ve bu da elektrik
garpmasina neden ol

Diger giivenlik agiklamalari:

Acik havadaki prizler hatali akim koruma salteri ile
donatilmis olmalidir. Bu, elektrik tesisatinizdaki bir
zorunluluktur. Lutfen aletimizi kullanirken bu hususa dikkat
edin.

Aletle galisirken daima koruyucu gézlik kullanin. Koruyucu
is eldivenleri, saglam ve kaymaz ayakkabilar ve is 6nlugi
kullanmanizi tavsiye ederiz.

Alet ¢alisir durumda iken talas ve kirpintilari temizlemeye
calismayin.

Aletin kendinde bir ¢alisma yapmadan 6nce fisi prizden
cekin.

Aleti sadece kapali iken prize takin.

Baglanti kablosunu aletten uzak tutun. Kablo daima aletin
arkasinda olmalidir ve toplanmamalidir.

Buytlk delik gaplarinda ilave sap ana tutamagda dik agil
olarak tespit edilmelidir. Bakiniz: Resimli kisim, "Tutamagin
cevrilmesi" bélimda.

Duvar, tavan ve zeminde delik agarken elektrik kablolarina,
gaz ve su borularina dikkat edin.

KULLANIM

BE650R: Bu matkap, tahta, metal ve plastikte delme isleri
ile vidalama islerinde kullanilabilir.

SB2-650: Bu darbeli matkap delme ve darbeli delme
islerinde ¢ok yonlu olarak kullanilabilir.

SBEG600R, SBE650R: Bu darbeli matkap/vidalama makinesi
delme, darbeli delme, vidalama ve dis agma islerinde cok
yonlu olarak kullanilabilir.

Bu alet sadece belirtigi gibi ve usuliine uygun olarak
kullanilabilir.

SEBEKE BAGLANTISI

Aleti sadece tek fazl alternatif akima ve tip etiketi Uzerinde
belirtilen sebeke gerilimine baglayin. yapisi Koruma sinifi
II'ye girdiginden alet koruyucu kontaksiz prize de
baglanabilir.

CE UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlu olarak bu Urliniin asagidaki normlara ve norm
dokimanlarina uygunlugunu beyan ederiz:
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

yonetmelik hikiimleri

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

C€

Winnenden, 2012-09-12

Rainer Kumpf
Director Product Development

Teknik evraklar hazirlamakla gérevlendirilmistir.

Aletin havalandirma araliklarini daima temiz tutun.

Sik sik darbeli delme yapiyorsaniz mandreni diizenli
arakliklarla tozdan arindirin. Bu isleme yapmak igin aleti
mandren asagdlya bakacak bicimde dik olarak tutun,
mandreni sonuna kadar agip, kapayin. Birikmis olan toz bu
durumda mandrenden asagi duser. Ayrica, germe
cenelerine ve germe genesi deliklerine dlizenli olarak bakim
spreyi uygulamanizi éneririz.

Sadece Milwauke aksesuari ve yedek parcasi kullanin. Nasil
degistirilecegi agiklanmamis olan yapi parcalarini bir
Milwauke musteri servisinde degistirin (Garanti ve servis
adresi brosurune dikkat edin).

Gerektigi takdirde aletin daginik gériintis semasi, alet tipinin
ve tip etiketi Gzerindeki on hanelik sayinin bildirilmesi
kosuluyla musteri servisinden veya dogrudan AEG Electric
Tools GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, D-71364 Winnenden,
Germany adresinden istenebilir.
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SEMBOLLER

Litfen aleti calistirmadan énce kullanma
kilavuzunu dikkatli bicimde okuyun.

Aletin kendinde bir ¢calisma yapmadan 6nce
fisi prizden ¢ekin.

Aksesuar - Teslimat kapsaminda degildir,
onerilen tamamlamalar aksesuar
programinda.

Elektrikli el aletlerini evdeki ¢op kutusuna
atmayynyz! Kullanylmys elektrikli aletleri,
elektrik ve elektronikli eski cihazlar
hakkyndaki 2002/96/EC Avrupa
yonergelerine gore ve bu yénergeler ulusal
hukuk kurallaryna gore uyarlanarak, ayry
olarak toplanmaly ve gevre sartlaryna
uygun bir sekilde tekrar degerlendirmeye
gonderilmelidir.

Koruma sinifi Il, elektrik tepkisine karsi
korumanin sadce baz izolasyonuna bagl
D olmayan elektro alet, bilakis cift izolasyon
veya takviye edilen |zolasyon gini ek
koruyucu tedbirler uygulanir.




TECHNICKA DATA Vrtacky/Priklepové vrtacky

Jmenovity pfikon
Odbeér........ccc......
Pocet otacek pr| bé&hu naprazdno na 1 .st.rychlosti
Pocet otacek pfi zatizeni max na 1.st. rychlost|
Pocet uderti max
Staticky kroutici moment*
Vrtaci @ v betonu ...................

Vrtani @ v cihle a vapenopiskové cihle ..
Vrtaci @ v oceli....
Vrtaci g v dfevé ..
Rozsah upnuti skli¢idla.
Vrtaci vieteno........
@ upinaciho kréku..

Hmotnost podle provadéciho predpisu EPTA 01/2003............ ....

* Zméreno podle Standardy AEG N 877318

Informace o hluku
Namérené hodnoty odpovidaji EN 60 745.
V tfidé A posuzovana hladina hluku pfistroje ¢ini typicky:
Jako vrtacka/Sroubovak:
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A))
Hladina akustického vykonu (K=3dB(A))
Jako priklepova vrtacka:
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A))
Hladina akustického vykonu (K=3dB(A
Pouzivejte chranice sluchu !

Informace o vibracich

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet tfi sméra) zjisténé

ve smyslu EN 60745.

Hodnota vibraénich emisi ah
Vrtani betonu s pfiklepem...
Kolisavost K.....
Vrtani kovu.
Kolisavost K..
Sroubovani ...
Kolisavost K

VAROVAN

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Uroveri chvéni uvedena v tomto navodu byla namétena podle metody méFeni stanovené normou EN 60745 a muze byt
pouzita pro porovnani elektrického naradi. Hodi se také pro pribézny odhad zatizeni chvénim.

Uvedena uroveri chvéni pfedstavuje hlavni GCely pouziti elektrického naradi. Jestlize se ale elektrické nafadi pouziva pro jiné
Ucely, s odliSnymi nastroji nebo s nedostate¢nou udrzbou, miize se Urover chvéni odliSovat. To mizZe znaéné zvysit zatizeni
chvénim béhem celé pracovni doby.

Pro pfesny odhad zatizeni chvénim se musi také zohlednit ¢asy, béhem kterych je pristroj vypnuty nebo kdy je sice v chodu,

ale skutecné se s nim nepracuje. To mlze zatizeni chvénim béhem celé pracovni doby znacné snizit.

Stanovte dopliikova bezpec¢nostni opatfeni pro ochranu obsluhy pfed ucinky chvéni jako naptiklad: technicka udrzba
elektrického naradi a nastroju, udrzovani teploty rukou, organizace pracovnich procesu.

A VAROVANI! Seznamte se se viemi bezpe&nostnimi
pokyny a sice i s pokyny v pfiloZzené brozufe. Zanedbani pfi
dodrZovani varovnych upozornéni a pokynd mohou mit za
nasledek uder elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka
poranéni.

V8echna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschoveijte.

SPECIALNI BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Bezpecénostni pokyny pro praci s vrtackou:

P¥i vrtani s pfiklepem pouzivejte prostfedky k ochrané
sluchu. Nadmérny hluk mize vést ke ztrate sluchu.
Pouzivejte dopliikova madla dodavana s pristrojem.
Nedostate¢nym drzenim by mohlo dojit ke zranéni.

PFi provadéni praci, pfi kterych nastroj mize narazit na
skryta elektricka vedeni nebo na vlastni kabel, drzte
pristroj za izolované pridrzovaci plosky. Kontakt

s vedenim pod napétim privadi napéti i na kovové dily stroje
a vede k elektrickemu uderu.

Bezpecnostni pokyny pro praci se Sroubovakem:

Pristroj drzte za izolované plochy, pokud provadite
prace, pii kterych miiZze Sroub zasahnout skryta
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elektricka vedeni. Kontakt Sroubu s vedenim pod napétim
muze pfivést napéti na kovové ¢asti pfistroje a zpusobit
elektricky raz.

Dalsi bezpeénostni pokyny:

Ve venkovnim prostfedi musi byt zasuvky vybaveny
proudovym chrani¢em. Je to vyZzadovano instalacnim
predpisem pro toto el.zafizeni. Dodrzujte ho pfi pouzivani
tohoto naradi, prosim.

P¥i praci se strojem neustale nosit ochranné bryle.

Doporucuje se pouzivat ochranné rukavice, pevnou
protiskluzovou obuv a zastéru.

Pokud stroj béZi, nesmi byt odstrafiovany tfisky nebo
odstépky.

PFed zahajenim veSkerych praci na stroji vytahnout sitovou
zastréku ze zasuvky.

Stroj zapinat do zasuvky pouze kdyz je vypnuty.

Neustale dbat na to, aby byl kabel pro pfipojeni k elektrické
siti mimo dosah stroje. Kabel vést vzdy smérem dozadu od
stroje.

Pfi vrtani velkymi priméry vrtak( musi byt pfedni madlo v
poloze kolmé k hlavnimu madlu. Viz. Obrazova ¢ast, oddil
"Natogeni madla".

P¥i vrtani do zdi, stropu nebo podlahy davat pozor na
elektrické kabely, plynova a vodovodni potrubi.

OBLAST VYUZITI

BEG650R: Vrtacku Ize pouzit k vrtanidfeva, kovu a umélé
hmoty a ke Sroubovani.

SB2-650: Priklepova vrtacka je univerzalné pouzitelna k
vrtani a k pfiklepovému vrtani.

SBEG600R, SBE650R: Priklepova vrtacka / Sroubovak je
univerzalné pouzitelna k vrtani, pfiklepovému vrtani a
Sroubovani

Toto zafizeni Ize pouzivat jen pro uvedeny ucel.

PRIPOJENI NA SIT

PFipojit pouze do jednofazové stfidavé sité o napéti
uvedeném na §titku. Lze pfipoijit i do zasuvky bez
ochranného kontaktu nebot spotfebi¢ je tfidy II.

CE-PROHLASENI| O SHODE

Se v§i zodpovédnosti prohlasujeme, Ze tento vyrobek
odpovida nasledujicim normam a normativnim
dokumentim:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

v souladu se smérnicemi EHS ¢.

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/ES

2004/108/ES

C€

Winnenden, 2012-09-12

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Zplnomocnén k sestavovani technickych podkladd.

|

UDRZBA

Vétraci Stérbiny naradi udrzujeme stéle Cisté.

PFi ¢astém pfiklepovém provozu je tfeba skli¢idlo pravidelné
zbavovat prachu. Za tim u¢elem podrzte stroj tak, aby
skli¢idlo sméfovalo kolmo dolU a otevirejte a zavirejte
skli¢idlo v celém upinacim rozsahu. Tak z n&j vypadne
nahromadény prach. Doporucuje se také pravidelné
pouzivani ¢isticiho spreje na upinaci ¢elisti a na otvory
upinacich celisti.

Pouzivat vyhradné pfislusenstvi AEG a nahradni dily AEG.
Dily jejichz vymény nebyla popsana, nechte vyménit v
autorizovaném servisu (viz.Zaruky / Seznam servisnich
mist)

P¥i potfebé podrobného rozkresu konstrukce, oslovte
informaci o typu a desetimistném objednacim ¢&isle pfimo
servis a nebo vyrobce, AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, D-71364 Winnenden, Germany.
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SYMBOLY

U e @.

Pred spusténam stroje si peclivé proctéte
navod k pouzivani.

PFed zahajenim veskerych praci na vrtacim
kladivu vytahnout sitovou zastréku ze
zasuvky.

PrisluSenstvi neni soucasti dodavky, viz
program prislusenstvi.

Elektrické naradi nevyhazujte do
komunalniho odpadu! Podle evropské
smernice 2002/96/EG o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zarizenimi a odpovidajicich ustanoveni
pravnich predpisu jednotlivych zemi se
pouzita elektricka naradi musi sbirat
oddelene od ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky Setrnému recyklovani.

TFida ochrany I, elektrické naradi, u
kterého ochrana proti Urazu elektrickym
proudem nezavisi pouze na zakladni
izolaci, nybrz i na pfijeti dalSich ochrannych
opatfeni, jako provedeni s dvojitou nebo
zesilenou izolaci.



TECHNICKE UDAJE Vritacka/Priklepova vitacka BE 650R SBE 600R SBE 650R SB2-650 Pripojovaci kabel drzte mimo pracovnej oblasti stroja. Kabel SYMBOLY

menovity prikon .. smerujte vzdy smerom dozadu od stroja.

VYKo, Pri velkych priemeroch vitania musi byt pridavna rukovat . o e

Otacky naprazdno -0-3000 min‘ 2250/3000 min-" upevnena kolmo na hlavnu rukovét. Vid obrazovu Cast, Errggngﬁgrr?éﬁgﬂzﬁt;"l ggllﬁtggja si pozorne
Max. otacky pri zatazi in!... ..1 ....... 1300 mm1 .850/1300 min" odsek "pootocit rukovat™. ’

Max. pocet tderov pri zataz .-mi .. 22500 min™ ........22500 min"* o L

Staticky blokovaci moment * ] e Nm L 25 Nm Pri préci v stene, strope alebo v podlahe davajte pozor na

Priemer vrtu do betonu elektrické kable, plynové a vodovodné potrubia.

Priemer vrtu do tehly a vapencového pleskovca
Priemer vrtu do ocele
Priemer vrtu do dreva......
Upinaci rozsah sklu¢ovadia ..
Vrtacie vreteno ...................

~20mm 5 Pred kazdou pracou na stroji vytiahnut
13 mm POUZITIE PODLA PREDPISOV zastréku zo zasuvky.

BE650R: Vitacka je vhodna na vitanie do dreva, kovu a
plastu a na skrutkovanie.

SB2-650: Priklepova vitacka je univerzalne pouzitelna na
vftanie a priklepové vitanie.

* Merané podla AEG Standardy N 877318 SBE600R, SBE650R: Priklepovy vitaci skrutkovad je
univerzalne pouzitelny na vitanie, priklepové vitanie a
skrutkovanie

Prislu$enstvo - nie je sti¢astou Standardnej
vybavy, odporu¢ané doplnenie z programu
prisluSenstva.

Informacia o hluku

Namerané hodnoty ur&ené v stlade s EN 60 745. Tento pristroj sa smie pouzivat len v stlade s uvedenymi
V triede A posudzovana hladina hluku pristroja €ini typicky: predpismi.

Ako vitacka/skrutkovac: - . .
83dB (A)......... 83dB (A)......... 83 dB (A)........... 83dB (A) SIETOVA PRIPOJKA

Hladina akustického tlaku (K=3dB(A)) (
94dB (A) ......... 94dB (A)......... 94dB (A)........... 94dB (A) Pripajat len na jednofézovy striedavy prad a na sietove

(

(

Hladina akustického vykonu (K=3dB(A))
A)...... 102dB (A)......... 102dB (A) napatie uvedené na $titku. Pripojenie je mozné aj do
A

B Elektrické naradie nevyhadzujte do
B
Ako priklepova vitacka:
. B
B (A) 13dB (A)r 113 dB (A) zasuviek bez ochranného kontaktu, pretoze ide o

komunalneho odpadu! Podla eurdpskej
smernice 2002/96/EG o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami a zodpovedajucich ustanoveni
Hladina akustického vykonu (K=3dB(A)) pravnych predpisov jednotlivych krajin sa
Pouzivajte ochranu sluchu! pouzité elektrické naradie musi zbierat

P I . A oddelene od ostatného odpadu a podrobit
Informacie o vibraciach o CE - VYHLASENIE KONFORMITY ekologicky Setrnej recyklacii.

Celkové hodnoty vibracii (vektorovy sucet troch smerov)

U il @.

Hladina akustického tlaku (K=3dB(A))
konstrukciu ochranne;j triedy II.

zistené v zmysle EN 60745 Vyhlasujeme v nasej vyhradnej zodpovednosti, Ze tento
; produkt zodpoveda nasledovnym normam alebo . B
H%ﬂ;‘ﬁ%‘ﬁg{gﬁﬂyﬂﬁ&?},ﬁh normativnym dokumentom. Trieda ochrany I, elektrické naradie, u
Kolisavost K EN 60745-1:2009 + A11:2010 ktorého ochrana proti Urazu elektrickym
Vrtanie kovov... EN 60745-2-1:2010 D prud(_)m nezavisi 'e,”, na zakladngj izolacii,
Kolisavost K .... EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 ale aj na prijati dalSich ochrannych
Skrutkovanie EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 opatreni, ako je vyhotovenie s dvojitou
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 alebo zosilnenou izolaciou.

Kolisavost K EN 61000-3-3:2008

podla predpisov smernic

POZOR 2011/65/EU (RoHs)
Uroveh vibracii uvedena v tychto pokynoch bola namerana meracou metédou, ktor stanovuje norma EN 60745 a je mozné ju %88%‘11(2)4550
pouzit na vzadjomné porovnanie elektrického naradia. Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého namahania.

Uvedena Uroven vibracii reprezentuje hlavné aplikacie elektrického naradia. Ak sa vSak elektrické naradie pouziva pre iné

aplikacie, s odliSnymi vlozenymi nastrojmi alebo s nedostatocnou udrzbou, méze sa uroven vibracii liSit. Toto méze kmitavé

namahanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvysit.

Pre presny odhad kmitavého namahania by sa mali tiez zohladnit’ doby, v ktorych je naradie vypnuté alebo je sice v chode, Winnenden, 2012-09-12
ale v skuto¢nosti sa nepouziva. Toto méze kmitavé namahanie v priebehu celej pracovnej doby zretelne redukovat. % %/

Stanovte dodatocné bezpecnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred G€inkami vibracii, ako napriklad: udrzba elektrického

naradia a vloZzenych nastrojov, udrzZiavanie teploty ruk, organizacia pracovnych postupov. Rainer Kumpf

Director Product Development
Splnomocneny zostavit technické podklady.

A POZOR! Zoznamte sa so vSetkymi bezpe€nostnymi sigiastky néradia sa dostan( pod napétie, éo mé za

bl & o4 ) = Do PR Brogire nésecok zéseh skiickmpricom.
Zanedbanie dodrZiavania Vystraznych upozoreni a ezpecnostné pokyny pre pracu so skrutkovaéom: Vetracie otvory udrsovat stale v &istote

pokynov uvedenych v nasledujicom texte moze mat za Kadar izvajate dela pri katerih lahko sveder zadane v A, Ty oy L

nasledok zasah elektrickym prudom, spésobit poziar a/ prikrite elektriéne vode, drzite napravo za izolirane Pri castom vitani s priklepom by malo byt skiticovadio

alebo tazké poranenie. prijemalne povrsine. Stik svedra z elektriénim vodnikom pravidelne Cistené od prachu. K tomu je potrebné stroj

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost in vodi do nasmerovat skltucovadlom kolmo nadol a v celom upinacom
starostlivo uschovajte na buduce pouzitie. elektriénega udara. rozsahu skltucovadlo roztvorit a zatvorit. Nazbierany prach

takto zo sklu¢ovadla vypadne. Odporuc¢a sa pravidelna

SPECIALNE BEZPEGNOSTNE POKYNY Dalsie bezpe&nostné pokyny: aplikacia Cistiaceho spreju na upinacie eluste a na vitania

. ; . Xl Zasuvky vo vonkajdom prostredi musia byt vybavené upinacich Celusti.
Bezpecnostné pokyny pre pracu s vitackou: ochrannym spinacom proti_prudovym narazom. Toto je Pouzivat len AEG prislusenstvo a AEG nahradné diely.
Pri vitani s priklepom pouzivajte prostriedky k ochrane inStalacny predpis na VaSe elektrické zariadenie. Venujte Sugiastky bez navodu na vymenu treba dat vymenit v
sluchu. Nadmerny hluk méZe viest k strate sluchu. prosim tomuto pozornost pri pouzivani nasho pristroja. jednom z AEG zakaznickych centier (vid broziru Zaruka/
Pouzivajte pridavné rukovite dodané spolu s Pri praci so strojom vZdy noste ochranné okuliare. Adresy zakaznickych centier).
pristrojom. Strata kontroly nad strojom moZze viest k Odporigame ochranné rukavice, pevnu proti$mykovu obuv Pri udani typu stroja a desatmiestneho &isla
Zraneniu. a zasteru. nachadzajliceho sa na &titku da sa v pripade potreby
Pri realizovani prac, pri ktorych nastroj méze narazit’' na Triesky alebo Glomky sa nesmu odstrariovat za chodu vyZiadat explozivna schéma pristroja od Vasho
skryté elektrické vedenia alebo na vlastny kabel, drzte stroja. zakaznickeho centra alebo priamo v AEG Electric Tools

Pred kazdou pracou na stroji vytiahnite zastréku zo zasuvky. ggkr)nr-:i,nl\;!ax—Eyth—StraBe 10, D-71364 Winnenden,

Len vypnuty stroj pripajajte do zasuvky.
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pristroj za izolované pridrzovacie pl6sky. Kontakt
s vedenim, ktoré je pod napatim, sposobi, Ze aj kovové




BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

DANE TECHNICZNE Wiertarka/Wiertarka udarowa

Znamionowa moc wyjsciowa.
Moc wyjsciowa....................
Predkos¢ bez obcigzenia .. -0-3000 min-' 2250/3000 min"
Maksymalna predko$¢ obrotowa pod obmazemem in!... ..1 ....... 1300 mm1 .850/1300 min"
Czestotliwo$¢ udaru przy obcigzeniu maks........ L.-Mi .. 22500 min‘" .......22500 min-'
Moment statyczny zakleszczenia*......... . e 25NM 25Nm
Zdolno$c¢ wiercenia w betonie ............... .
Zdolnosc¢ wiercenia w cegta i ptytki ceramiczne .
Zdolno$c¢ wiercenia w stali
Zdolno$¢ wiercenia w drewnie..
Zakres otwarcia uchwytu W|ertarsk|ego
Chwyt napedu .
Srednica szyjki uchwytu ........
Ciezar wg procedury EPTA 01/2003
* Zmierzone zgodnie z Standardg AEG N 877318

Informacja dotyczaca szumow
Zmierzone wartosci wyznaczono zgodnie z normg EN 60 745.
Poziom szuméw urzgdzenia oszacowany jako A wynosi
typowo:
Jako wiertarka/wkretarka:
Poziom ci$nienia akustycznego (K=3dB(A))
Poziom mocy akustycznej (K=3dB(A))

83dB (A) ......... 83dB
94dB (A) ......... 94 dB
Jako wiertarka udarowa:
B
B

A)...... 83dB (A)........... 83dB (A)
(Aooooo... 94.dB (A)...err..... 94dB (A)
(
(

A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
Ao 113 dB (A)rrnnn 113dB (A)

Poziom ci$nienia akustycznego (K 3dB(A))
Poziom mocy akustycznej (K=3dB(A))
Nalezy uzywa¢ ochroniaczy uszu!

Informacje dotyczace wibracji

Wartosci tagczne drgan (suma wektorowa trzech kierunkow)

wyznaczone zgodnie z normg EN 60745

Warto$¢ emisji drgan ah
Wiercenie udarowe w betonie
Niepewnos$¢ K..........c..cc......
Wiercenie w metalu
Niepewnos$¢ K.....
Przykrecanie....
Niepewnos¢ K

OSTRZEZENIE

Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgan zostat zmierzony za pomocg metody pomiarowej zgodnej z normg EN 60745
i moze by¢ uzyty do poréwnania ze sobg elektronarzedzi. Nadaje sie on rowniez do tymczasowej oceny obcigzenia
wibracyjnego.

Podany poziom drgan reprezentuje gtéwne zastosowania elektronarzedzia. Jesli jednakze elektronarzedzie uzyte zostanie do
innych celéw z innym narzedziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgan moze wykazywac
odchylenia. Moze to wyraznie zwigkszy¢ obcigzenie wibracjami przez caty okres pracy.

Dla doktadnego okreslenia obcigzenia wibracjami nalezy uwzgledni¢ réwniez czasy, w ktérych urzadzenie jest wytgczone
wzglednie jest wtgczone, lecz w rzeczywistosci nie pracuje. Moze to spowodowaé wyrazng redukcje obcigzenia wibracyjnego
w catym okresie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki zapobiegawcze celem ochrony obstugujacego przed oddziatywaniem drgan, jak na
przyktad: konserwacja narzedzi roboczych i elektronarzedzi, nagrzanie rgk, organizacja przebiegu pracy.

wprowadza réwniez metalowe czesci urzgdzenia pod
napiecie i prowadzi do porazenia prgdem.

Wskazdéwki bezpieczenstwa dla wkretarek:

Trzymaj urzadzenie za izolowane powierzchnie
chwytowe, gdy wykonujesz roboty, w trakcie ktorych
sruba moze natrafi¢ na ukryte przewody pradowe.
Kontakt sruby z przewodem pod napieciem moze
spowodowac podtgczenie czesci metalowych urzadzenia
do napiecia i prowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym.

Pozostate wskazowki bezpieczenstwa:

Urzadzenia pracujgce w wielu roznych miejscach, w tym
poza pomieszczeniami zamknigtymi, nalezy podtgczac
poprzez ochronny wytacznik udarowy.

Podczas pracy nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne.
Zalecane jest takze noszenie rekawic, mocnego, nie

A OSTRZEZENIE! Prosimy o przeczytanie wskazowek
bezpieczenstwa i zalecen, rowniez tych, ktére zawarte sg w
zatgczonej broszurze. Bk@dy w przestrzeganiu ponizszych
wskazéwek mogg spowodowac porazenie pradem, pozar i/
lub ciezkie obrazenia ciata.

Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazdéwki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.

INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Wskazéwki bezpieczenstwa dla wiertarek:

Do wiercenia udarowego nalezy zaktada¢ ochronniki stuchu.
Hatas moze powodowacé utrate stuchu.

Stosowac uchwyty pomocnicze dostarczone z
narzedziem. Utrata kontroli moze spowodowac¢ obrazenia.
Trzymaj urzadzenie za izolowane powierzchnie chwytne
gdy wykonujesz roboty, w trakcie ktérych narzedzie $lizgajgcego sig obuwia oraz ubrania roboczego.
skrawajace moze natrafi¢ na ukryte przewody pradowe Podczas pracy elektronarzedzia nie wolno usuwac trocin ani
lub na witasny kabel. Kontakt z przewodami pod napigciem drzazg.
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Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z
elektronarzedziem nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka.

Elektronarzedzie mozna podtgcza¢ do gniazdka sieciowego
tylko wtedy, kiedy jest wytgczone.

Kabel zasilajgcy nie moze znajdowac sie¢ w obszarze
roboczym elektronarzedzia. Powinien on sie zawsze
znajdowac sie za operatorem.

Przy pracy z wierttami o duzych $rednicach uchwyt
pomocniczy nalezy zamocowac¢ pod kgtem prostym w
stosunku do uchwytu gtéwnego (patrz ilustracje, rozdziat
"Obro6t uchwytu").

Podczas pracy przy $cianach, sufitach i podtodze nalezy
uwazac¢ na kable elektryczne, przewody gazowe i
wodociggowe.

WARUNKI UZYTKOWANIA

BEG650R: Wiertarka nadaje sie do wiercenia w drewnie,
metalu i tworzywach sztucznych, jak réwniez do wkrecania.

SB2-650: Wiertarka/wkretarka do uniwersalnych
zastosowan przy wierceniu i wierceniu udarowym.

SBEG600OR, SBE650R: Wiertarka/wkretarka przeznaczona
do umwersalnych zastosowan przy wierceniu, wierceniu
udarowym i wkrecaniu

Produkt mozna uzytkowac¢ wytgcznie zgodnie z jego
normalnym przeznaczeniem.

PODtACZENIE DO SIECI

Podtaczac tylko do Zrddta zasilania prgdem zmiennym
jednofazowym i wytgcznie o napieciu podanym na tabliczce
znamionowej. Mozliwe jest rowniez podtgczenie do
gniazdka bez uziemienia, poniewaz konstrukcja odpowiada
Il klasie bezpieczenstwa.

SWIADECTWO ZGODNOSCI CE

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt ten
odpowiada wymaganiom nastepujgcych norm i dokumentéw
normatywnych:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

i jest zgodny z wymaganiami dyrektyw

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/WE

2004/108/WE

q

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Upetnomocniony do zestawienia danych technicznych

UTRZYMANIE | KONSERWACJA

Otwory wentylacyjne elektronarzedzia musza by¢ zawsze
drozne.

Jesli elektronarzedzia uzywa sig gtéwnie do wiercenia
udarowego, nalezy regularnie oczyszczac¢ uchwyt
narzedziowy z pytu. Trzymajgc elektronarzedzie uchwytem
pionowo skierowane w dot, nalezy go catkowicie otworzy¢, a
nastepnie zamkng¢. Nagromadzony pyt wyleci z uchwytu.
Przy czyszczeniu szczegk zaciskowych i usuwaniu wiérow
wiertarskich zaleca sie regularne stosowanie $rodka
czyszczgcego.

Uzywac tylko i wytgcznie wyposazenia dodatkowego AEG i
czegsci zamiennych AEG. Gdyby trzeba byto wymieni¢
czesci, ktére nie zostaty opisane, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu AEG (patrz wykaz adreséw
punktéw ustugowych/gwarancyjnych).

Na zyczenie mozna otrzymadé rysunek widoku zespotu
rozebranego. Przy zamawianiu nalezy podac¢
dziesieciocyfrowy numer oraz typ elektronarzedzia
umieszczony na tabliczce znamionowej. Zamoéwienia mozna
dokonac¢ albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albo
bezposrednio w AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE

Przed uruchomieniem elektronarzedzia
zapoznac¢ sie uwaznie z trescig instrukgcji.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
przy elektronarzedziu nalezy wyjg¢ wtyczke
z kontaktu.

Wyposazenie dodatkowe dostepne osobno.

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejska Dyrektywa 2002/96/
WE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego,
zuzyte elektronarzedzia nalezy
posegregowac i zutylizowac w sposéb
przyjazny dla srodowiska.

[ M%nﬁ] 1

Klasa ochrony Il, elektronarzedzie, w
ktérym ochrona przed porazeniem

D elektrycznym nie zalezy tylko od izolacji
podstawowej, lecz w ktorym zastosowane

sg dodatkowe $rodki ochrony, takie jak

podwdjna lub wzmocniona izolacja.
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MUSZAKI ADATOK

Névleges teljesitményfelvétel
Leadott teljesitmény ...........
Uresjarati fordulatszam..........
Fordulatszam terhelés alatt max. . 1300 mm - ..850/1300 min”'
Utésszam terhelés alatt max. .. 22500 min™ .......22500 min'
Statikus blokkol6 mozgas*.. . e 25NM 25Nm
Furat-g betonba.................. .
Furat-g téglaba és mészkdbe

Furat-g acélba
Furat-g faba........
Befogasi tartomany
Furétengely.........
Feszitényak-g........
Suly a 01/2003 EPTA- eljaras ‘'szerint. ...
* Az AEG N 877318 szabvany szerint mérve

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

Furégép/Utvefurégép

-0-3000 min- 2250/3000 min"

Zajinformacio

A kozolt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabvanynak.
A készilék munkahelyi zajszintje tipikusan:
Furégépként/csavarozégépként:

Hangnyomas szint (K=3dB(A)) 83dB (A)......... 83dB (A)......... 83 dB (A)........... 83dB (A)

Hangteljesitmény szint (K=3dB(A)) ... 94dB (A) ......... 94 dB (A)......... 94dB (A)....co.. 94 dB (A)
Utvefarogépként:

Hangnyomas szint (K=3dB(A)) . B (A)....... 102dB (A)......... 102dB (A)

Hangteljesitmény szint (K=3dB(A)) .... B (A)........ 113dB (A)......... 113dB (A)

Hallasvédo eszkoz hasznalata ajaniott!

Vibracié-informaciok

Osszesitett rezgésértékek (harom irany vektoridlis 6sszege)

az EN 60745-nek megfeleléen meghatarozva.

ah rezegésemisszio érték
Utvefuras betonban
K bizonytalansag
Furas femben ..
K bizonytalansag
Csavarozas.........
K bizonytalansag ...

FIGYELMEZTETES

A jelen utasitdsokban megadott rezgésszint értéke az EN 60745-ben szabalyozott mérési eljarasnak megfeleléen kerilt
lemérésre, és hasznalhato elektromos szerszamokkal torténé dsszehasonlitashoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés
elézetes megbecsiilésére is.

A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszam legfébb alkalmazasait reprezentalja. Ha az elektromos szerszamot
azonban mas alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt szerszamokkal vagy nem elegendd karbantartassal hasznaljak, a rezgésszint
értéke eltérd lehet. Ez jelentésen megndvelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes idétartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecsiiléséhez azokat az idéket is figyelembe kell venni, melyekben a késziilék lekapcsolddik,
vagy ugyan mikddik, azonban ténylegesen nincs hasznalatban. Ez jelentdsen csdkkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés
teljes id6tartama alatt.

Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedéseket a kezel6 védelmére a rezgések hatasa ellen, példaul: az elektromos és a
hasznalt szerszamok karbantartasaval, a kezek melegen tartasaval, a munkafolyamatok megszervezésével.

feszlltség alatt all6 vezetékhez ér, a berendezés fémrészei
szintén feszlltség ala kerulhetnek és aramitéshez
vezethetnek.

Biztonsagi Utmutatasok csavarozégépekhez:

Olyan munkak végzésekor, melyeknél a csavar rejtett
aramvezetékeket érhet, a szigetelt markolati feliileteknél
tartsa a késziiléket. A csavar fesziiltsgévezet6 vezetékkel
érintkezve fém alkatrészeket helyezhet fesziltség ala, és
elektromos aramutést idézhet el6.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok:

Szabadban a dugaljat hibadaram-védékapcsoldval kell
ellatni. Az elektromos készilékek lizembehelyezési
Utmutatasa ezt kételezGen el6irja. Ugyeljen erre az
elektromos kéziszerszamok hasznalatakor is.

Munkavégzés kdzben ajanlatos védészemiiveget viselni.
Védbkesztyl, zart és csiszasmentes cipd, valamint
véddékotény hasznalata szintén javasolt.

A FIGYELMEZTETES! Olvasson el minden biztonsagi
utmutatast és utasitast, a mellékelt brosuraban talalhatokat
is. A kovetkezdkben leirt eléirasok betartasanak
elmulasztasa aramitésekhez, tlizh6z és/vagy sulyos testi
sérllésekhez vezethet.

Keérjuk a kés6bbi hasznalatra gondosan 6rizze meg ezeket
az eldirasokat.

KULONLEGES BIZTONSAGI TUDNIVALOK

Biztonsagi utmutatasok furégépekhez:

Utvefuraskor viseljen hallasvédét. A zaj hatasa
hallasvesztést okozhat.

Hasznalja a késziilékkel egyiitt szallitott
kézifoganytukat. A készulék folotti ellendrzés elvesztése
sériléseket okozhat.

A késziiléket a szigetelt markolatfeliileteket fogva tartsa,
ha olyan munkalatokat végez, melyeknél a
vagoszerszam rejtett elektromos vezetékekbe vagy
sajat vezetékébe litkozhet. Ha a berendezés egy
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A munka kézben keletkezett forgacsokat, szilkankokat,
tormeléket, stb. csak a készilék teljes leallasa utan szabad
a munkateruletrdl eltavolitani.

Barmilyen jellegl karbantartas vagy javitas elétt a
készlleket dramtalanitani kell.

A késziléket csak kikapcsolt allapotban szabad ismét aram
ala helyezni.

Munka kézben a halézati csatlakozokabelt a sérilés
elkeriilése érdekében a munkaterilettdl, illetve a készlléktol
tavol kell tartani.

Ha nagy atméréji faréval dolgozik a segédfogantyut a
megfeleld szogbe kell allitani a féfogantyuhoz viszonyitva.
(Lasd az illusztraciok fejezetben: "a fogantyu beallitasa").

Falban, fédémben, aljzatban torténé furasnal fokozottan
tgyelni kell az elektromos-, viz- és gazvezetékekre.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

BEG650R: A furégép fa, fém és miianyag furasahoz, valamint
csavarozashoz hasznalhato.

SB2-650: Az (tvefurd altalanosan hasznalhato furashoz és
Utvefurashoz.

SBEG600R, SBE650R: Az (itvefuré/csavarozé altalanosan
hasznalhato furashoz, ltvefurashoz és csavarozashoz

A készlléket kizarolag az alabbiakban leirtaknak
megfeleléen szabad hasznalini.

HALOZATI CSATLAKOZTATAS

A késziiléket csak egyfazisu valtéaramra és a
teljesitménytablan megadott halézati fesziltségre
csatlakoztassa. A csatlakoztatas védéérintkez6 nélkili
dugaszoldaljzatokra is lehetséges, mivel a készilék
felépitése Il védettségi osztalyu.

CE-AZONOSSAGI NYILATKOZAT

Teljes felelosse?unk tudataban kijelentjiik, hogy jelen
termék megfelel a kdvetkezé szabvanyoknak vagy
szabvanyossagi dokumentumoknak:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

irdnyelvek hatarozataival egyetértésben
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EK

2004/108/EK

C€

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Muiszaki dokumentéacio dsszeallitasra felhatalmazva

KARBANTARTAS

A késziilék szell6zényilasait mindig tisztan kell tartani.

Gyakori Utvefuras esetén a tokmanyt idérél-idére meg kell
tisztitani. A tisztitashoz forditsa a keszuléket tokmannyal
lefelé és a tokmanyt a teljes befogasi tartomanyban nyissa,
illetve zarja. Az ésszegyUItfpor kihullik a tokmanybal.
Tisztitospray hasznalata a feszitépofak és a furataik
tisztitasahoz ajanlott.

Csak AEG tartozékokat és AEG poétalkatrészeket szabad
hasznalni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs
ismertetve, cseréltesse ki AEG szervizzel (lasd Garancia/
Ugyfélszolgalat cimei kiadvanyt).
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Szilkség esetén a késziilékek robbantott abrajat - a
készllék tipusa és tizjegyl azonosité szama alapjan a
terlletileg illetékes AEG markaszervizt6l vagy kdzvetlenll a
gyartotél (AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Strale 10,
D-71364 Winnenden, Germany) lehet kérni.

SZIMBOLUMOK

Kérjik alaposan olvassa el a tajékoztatot
mielétt a gépet hasznalja.

Karbantartas, javitas, tisztitas, stb. elétt
elétt a készliléket aramtalanitani kell.

Azokat a tartozékokat, amelyek gyarilag
nincsenek a késziilékhez mellékelve, kulon
lehet megrendelni.

Az elektromos kéziszerszamokat ne dobja
a haztartasi szemétbe! A hasznalt villamos
és elektronikai késziilékekrol sz616
2002/96/EK iranyelv és annak a nemzeti
jogba vald atlltetése szerint az elhasznalt
elektromos kéziszerszamokat kuldn kell
gyuijteni, és kdrnyezetbarat médon ujra kell
hasznositani.

U il @.

Il-es védelmi osztaly, olyan elektromos
szerszam, amelynél az elektromos
D aramutés elleni védelem nem csak az
alapszigeteléstdl figg, hanem amelyben
kiegészitd védsintézkedéseket, mint pl.
kettés szigetelés vagy megerdsitett
szigetelés, alkalmaznak.




TEHNICNI PODATKI Rotacijski vrtalniki/Udarni vrtalniki

Nazivna sprejemna mo¢..
Qddajna zmogljivost...........
Stevilo vrtljajev v prostem teku.
Stevilo vrtljajev pri obremenitv..
bremensko Stevilo udarcev maks.
Stati¢ni blokirni moment *......
Vrtalni @ v betonu ..................
Vrtalni @ v opeki in apnenem pescencu
Vrtalni @ v jeklu ...
Vrtalni g v lesu..
Napenjalno podroqe vpenjalne glave.
Vrtalno vreteno
Vpenjalni vrat g
TeZza po EPTA-proceduri 01/2003
* Izmerjeno po AEG Standardi N 877318

Informacije o hrupnosti
Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 60 745.
Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znasa tipi¢no:
Kot vrtalnik/vijaénik
Nivo zvoénega tlaka (K=3dB(A))
ViSina zvo¢nega tlaka (K=3dB(A))
Kot udarni vrtalnik................c...........
Nivo zvoénega tlaka (K=3dB(A)) ..
Visina zvo¢nega tlaka (K=3dB(A)
Nosite zas¢ito za sluh!
Informacije o vibracijah
Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri)
dolo¢ena ustrezno EN 60745.
Vibracijska vrednost emisij ah
Udarno vrtanje v beton ....
Nevarnost K...........
Vrtanje v kovine ..
Nevarnost K.....
VijaCenje........
Nevarnost K

=

OPOZORILO

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN60745 normiranem merilnem postopku in lahko sluzi
medsebojni primerjavi elektricnih orodij. Prav tako je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.

Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejSe vrste rabe elektricnega orodja. Kadar se elektricno orodje uporablja za

druga¢ne namene, z odstopajocimi orodji ali pa z nezadostnim vzdrZevanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko

¢ez celoten delovni ¢as znatno zviSa obremenitev s tresenjem.

Za natan¢no oceno obremenitve s tresljaji naj bi se uposteval tudi ¢as v katerem je naprava izklopljena ali sicer tece, vendar
dejansko ni v rabi. Le to lahko obremenitev s tresljaji €ez celoten delovni ¢as znatno zmanjsa.

Za zascito upravljalca pred ucinkom tresljajev uvedite dodatne zas¢itne ukrepe npr.: Vzdrzevanje elektricnega orodja in
orodja, delo s toplimi rokami, organizacija delovnih potekov.

Varnostni napotki za vrtalnik:

A OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in
Kadar izvajate dela pri katerih lahko sveder zadane v

navodila, tudi tista v priloZzeni broSuri. Napake zaradi
neupostevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko prikrite elektricne vode, drzite napravo za izolirane
povzrodijo elektriéni udar, pozZar in/ali tezke telesne prijemalne povrsine. Stik svedra z elektri¢nim vodnikom
poskodbe. lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost in vodi do
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v elektricnega udara.

prihodnje $e potrebovali. Ostali varnostni napotki:

SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI Vtiénice v zunanjem podrocju morajo biti opremljene z
5 5 5 - zasCitnimi stikali za okvarni tok. To zahteva instalacijski

Vanostni napotki za vrtalni stroj: predpis za vaSo elektricno napravo. Prosimo, da to pri

Pri udarnemu vrtanju nosite glusnik. Hrup lahko povzrogi uporabi nade naprave upostevate.

izgubo sluha. Pri delu s strojem vedno nosite za$¢itna o€ala. Priporocamo

Uporabite dodatne roéaje, ki so dobavljeni skupaj z zasCitne rokavice, trdno obuvalo, varno proti drsenju ter
napravo. Izguba kontrole lahko povzrogi poskodbe. predpasnik.

Kadar izvajate dela pri katerih lahko orodje zadane Trske ali iveri se pri teko€em stroju ne smejo odstranjevati.
prikrito elektricno napeljavo ali lasten vodnik, je Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikag iz vtiénice.
gze:g;l:e!)otrebno drzati za izolirane prijemalne Stroj priklopite na vti¢nico samo v izklopljenem stanju.

Stik z elektricnim vodnikom, ki je pod napetostjo, povzrogi Vedno pazite, da se prikljucni kabel ne pribliza podrocju
napetost tudi v kovinskih delih naprave, kar ima za delovanja stroja. Kabel vedno vodite za strojem.
posledico elektri¢ni udar.
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Pri velikih premerih vrtine mora biti dodatni ro¢aj pritrien
pravokotno na glavni ro¢aj. Glej tudi slikovni del, odstavek
"Obracanje rocaja".

Pri delih na steni, stropu ali v tleh pazite na elektrine kable,
plinske in vodne napeljave.

UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO

BE650R: Vrtalni stroj je uporaben za vrtanje lesa, kovine in
umetne mase ter za vijacenje.

SB2-650: Vrtalno kladivo je univerzalno uporabno za vrtanje
in udarno vrtanje.

SBE600R, SBE650R: Udarni vrtalnik je univerzalno
uporaben za vrtanje, udarno vrtanje, vijaenje.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z
namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

OMREZNI PRIKLJUCEK

Priklju¢ite samo na enofazni izmeni¢ni tok in samo na
omrezno napetost, ki je oznacena na tipski plosc¢ici.

Prikljucitev je mozna tudi na vti¢nice brez zascitnega
kontakta, ker obstaja nadgradnja zas¢itnega razreda.

CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI

Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta produkt skladen
z naslednjimi normami ali normativnimi dokumenti.
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

v skladu z dologili smernic

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/ES

2004/108/ES

q

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Pooblas¢en za izdelavo spisov tehni¢ne dokumentacije.

VZDRZEVANJE
Pazite na to, da so prezracevalne reze stroja vedno Ciste.

Pri pogostem obratovanju udarnega vrtanja z vpenjalne
glave redno ocistite prah. V ta namen vrtalno vpenjalno
glavo drzite navpi¢no navzdol ter odprite in zaprite
vpenjaino glavo preko celotnega napenjalnega podrocja.
Prah, ki se je nabral, tako pade iz vrtalne vpenjaine glave.
Priporoca se redna uporaba Cistilnega spreja na napenjainih
Celjustih in na vrtinah napenjalnih €eljusti.

Uporabljajte samo AEG pribor in AEG nadomestne dele.
Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana,
zamenjajo v AEG servisni sluzbi (upostevajte broSuro
Garancija/Naslovi servisnih sluzb).

Po potrebi se lahko pri vasi servisni sluzbi ali direktno pri
AEG Electric Tools GmbH naroci eksplozijska risba naprave
ob navedbi tipa stroja in desetmestne Stevilke s tipske
ploS¢ice AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Stralle 10,
D-71364 Winnenden, Germany.

|

Prosimo, da pred uporabo pozorno
preberete to navodilo za uporabo.

Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikac iz
vticnice.

Oprema — ni vsebovana v obsegu dobave,
priporo¢eno dopolnilo iz programa opreme.

Elektricnega orodja ne odstranjujte s
hisnimi odpadki! V skladu z Evropsko
direktivo 2002/96/EG o odpadni elektricni in
elektronski opremi in z njenim izvajanjem v
nacionalni zakonodaiji je treba elektricna
orodja ob koncu njihove Zivljenjske dobe
loceno zbirati in jih predati v postopek
okolju prijaznega recikliranja.

Zas¢itni razred Il elektricno orodje, pri
katerem za$c¢ita proti elektricnemu udarcu
ni odvisna le od osnovne izolacije, temve¢ z
uporabo dodatnih za¢itnih ukrepov, kot je
dvojna ali oja¢ana izolacija.
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TEHNICKI PODACI Busilica/Udarna busilica

Snaga nominalnog prijema....
Predajni u¢inak...................
Broj okretaja praznog hoda ...
max. broj okretaja pod opterecenjem.
Maksimalan broj udaraca pod optere¢enjem
Stati¢ni moment blokiranja *
Busenje-g u beton ....................
BusSenje-g u opeku i silikatnu opeku
Busenje-g u Celik...
BuSenje-g udrvo...
Podrucje stezne glave za stezanje svrdla .
Vreteno za busenje...
Stezno grlo-g
TeZina po EPTA-proceduri 01/2003
* Mjereno po AEG Standardi N 877318

Informacije o buci
Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovarajué¢e EN 60 745.
A-ocijenjeni nivo buke aparata iznosi tipi¢no:
Kao svrdlo/zavrtag:
nivo pritiska zvuka (K=3dB(A))
nivo ucinka zvuka (K=3dB(A))
Kao udarno svrdlo:
nivo pritiska zvuka (K=3dB(A))
nivo ucinka zvuka (K=3dB(A))
Nositi zastitu sluha!

Informacije o vibracijama

Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su

odmijerene odgovarajuce EN 60745

Vrijednost emisije vibracije ah
Udarno busenje u betonu ...
Nesigurnost K......
BusSenje metala
Nesigurnost K ..
Vij€anje ............
Nesigurnost K

UPOZORENIE

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

2250/3000 min-!
1300 min™* ..850/1300 min"!
.. 22500 min™' .......22500 min"'

~15-13mm...
1/2"x20

83dB (A)......... 83d
94dB (A) ......... 94 d

A 83dB (A)........... 83dB (A)
......... 94.dB (A)...........94 dB (A)

A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
Ao 113 dB (A)rrnnn 113dB (A)

,\,\ EA

20,5 m/s?
..1,5m/s?

Ova u ovim uputama navedena razina titranja je bila izmjerena odgovaraju¢e jednom u EN 60745 normiranom mjernom
postupku i moze se upotrijebiti za usporedbu elektricnog alata medusobno. Ona je prikladna i za privremenu procjenu titrajnog

opterecenja.

Navedena razina titranja reprezentira glavne primjene elektricnog alata. Ukoliko se elektri¢ni alat upotrebljava u druge svrhe
sa odstupajuéim primijenjenim alatima ili nedovoljnim odrzavanjem, onda razina titranja moze odstupati. To moze titrajno

opterecenje kroz cijeli period rada bitno povisiti.

Za to¢nu procjenu titrajnog optere¢enja se moraju uzeti u obzir i vremena u kojima je uredaj isklju¢en ili u kojima doduse radi,
ali nije i stvarno u upotrebi. To moze titrajno optereéenje bitno smanijiti za vrijeme cijelog radnog perioda.

Utvrdite dodatne sigurnosne mjere za zastitu posluzioca protiv djelovanja titranja kao npr.: Odrzavanje elektri¢nih alata i
upotrebljenih alata, odrzavanje topline ruku, organizacija i radne postupke.

A UPOZORENIE! Procitajte sigurnosne upute i
uputnice, isto i one iz prilozene brosure. Ako se ne bi
postivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, pozar i/ili teSke ozljede.

Sacuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buducu
primjenu.

SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE

Sigurnosne upute za busilice:

Kod uradnog busenja nosite zastitu za sluh. Djelovanje
buke moze uzrokovati gubitak sluha.

Koristite dodatne drske koje su isporucene sa
aparatom. Gubitak kontrole mozZe prouzrociti povrede.

Drzite spravu na izoliranim drzackim povrsinama kada
izvodite radove kod kojih rezacki alat moze pogoditi
skrivene vodove struje ili osobni kabel. Kontaktom s
vodovima pod naponom, pod napon ¢e se staviti i metalni
dijelovi uredaja, $to moze dovesti do elektricnog udara.
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Sigurnosne upute za zavrtac:

Drzite spravu na izoliranim drzackim povrsinama kada
izvodite radove kod kojih rezacki alat moze pogoditi
skrivene vodove struje. Kontakt rezackog alata sa
vodovima koji sprovode naponm moze metalne dijelove
szrave dovesti pod napon i tako dovesti do elektricnog
udara.

Ostale sigurnosne upute:

Uti¢nice na vanjskom podrucju moraju biti opremljene
zastitnim prekidacima za pogres$nu struju. To zahtjeva
instalacijski propis za elektricne uredaje. Molimo da ovo
postujete prilikom upotrebe naseg aparata.

Kod radova sa strojem uvijek nositi zastitne naocale.
Zastitne rukavice, Cvrste i protiv klizanja sigurne cipele kao i
pregaca se preporucuju.

Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju
odstranjivati.

Prije radova na stroju izvuéi utikac¢ iz uti¢nice.
Samo iskljuéeni stroj prikljuciti na uti¢nicu.

SIMBOLI

Priklju¢ni kabel uvijek drzati udaljenim sa podrucja
djelovanja. Kabel uvije voditi od stroja prema nazad.

Kod velikih promjera buSenja mora dodatna rucka biti
priévrSéena pravokutno prema glavnoj rucki. Vidi i sliku,
odsje€ak "Rucku zaokrenuti".

Kod radova na zidu, stropu ili podu paziti na elektricne
kablove kao i vodove plina i vode.

PROPISNA UPOTREBA

BE650R: Busilica je upotrebljiva za buSenje drva, metala i
plastike kao i za zavrtanje.

S$B2-650: Udarni busac je univerzalno upotrebljiv za
buSenje i udarno busenje.

SBE600R, SBE650R: Udarni bu$ac¢/zavrtac je univerzalno
upotrebljiv za busenje, udarno busenje i zavrtanje.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u odredene svrhe kao
$to je navedeno.

PRIKLJUCAK NA MREzU

Prikljugiti samo na jednofaznu naizmjeni¢nu struju i samo na
napon struje, naveden na plocici snage. Priklju¢ak je mogu¢
i na uti€nice bez zastitnog kontakta, jer postoji dogradnja
zastitne klase II.

CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da se ovaj proizvod
slaze sa slijede¢im normama ili normativnim dokumentima.
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

po odredbama smjernica

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

q

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

Ovlasten za formiranje tehnicke dokumentacije.

ODRZAVANJE

Proreze za prozracivanje stroja uvijek drzati Cistima.

Kod ¢estog pogona bu$enja udaranjem stezna glava se
mora redovno osloboditi od prasine. K tome stroj sa
steznom glavom drzati okomito na dolje i steznu glavu preko
cijelog podrucja stezanja otvoriti i zatvoriti. Nakupljena
prasina tako ispada iz stezne glave. Redovna primjena
spraya za CiSc¢enje na steznim Celjustima i busenjima
steznih Celjusti se preporucuje.

Primijeniti samo AEG opremu i AEG rezervne dijelove.
Sastavne dijelove, ¢ija zamjena nije opisana, dati zamijeniti
kod jedne od AEG servisnih sluzbi (postivati broSuru
Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se moze zatraziti crtez eksplozije aparata uz
davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja
na plocici snage kod Vase servisne sluzbe ili direktno kod
AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Strale 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

Molimo da pazljivo procitate uputu o
upotrebi prije pustanja u rad.

Prije svih radova na stroju utika¢ izvuci iz
uticnice.

Oprema - u opsegu isporuke nije sadrzana,
preporu¢ena dopuna iz promgrama
opreme.

Elektricne alate ne odlazite u kucne
otpatke! Prema Europskoj direktivi 2002/96/
EG o starim elektricnim i elektronickim
strojevima i preuzimanju u nacionalno
pravo moraju se istro$eni elektricni alati
sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za
reciklazu.

Zastitna klasa ll,elektricni alat, kod koga
zastita protiv elektriénog udara ne zasvisi
samo o osnovnoj izolaciji, ve¢ se kod njega
primijenjuju dodatne zastitne mjere, kao
dvostruka izolacija ili pojacana izolacija.

L] U%nﬁ &tj.
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TEHNISKIE DATI Rotéjosais urbis/Sitamais urbis

Nominala atdota jauda..
cietkoks........c.cceenne
Apgriezieni tukSgaita
maks. apgriezienu skaits ar slodzi
maks. sitienu biezums ar slodzi....
statiskais blokéSanas moments * .
UrbSanas diametrs betona .................
Urbsanas diametrs kiegelos un kalksmilsakment..
UrbSanas diametrs térauda ...
UrbSanas diametrs koka.....
Urbja stiprinajuma amplltuda
Urbja varpsta
Kakla diametrs
Svars atbilstosi EPTA -Procedure 01/2003
* Mérits saskana ar firmas AEG Standardu N 877318

Troksnu informacija

Vertibas, kas noteiktas saskana ar EN 60 745.
A novértétas aparatiras skanas limenis ir:

Ka urbis/skravgriezis:

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

troksna spiediena Iimenis (K=3dB(A))... 83dB (A) ......... 83dB (A)......... 83dB (A).......... 83dB (A)

trok$na jaudas ITmenis (K=3dB(A)) 94dB (A) ......... 94 dB (A)......... 94dB (A)....co.. 94 dB (A)
Ka amururbis:

trok$na spiediena limenis (K=3dB(A))... B (A)....... 102dB (A)......... 102dB (A)

trok$na jaudas limenis (K=3dB(A)) B (A)........ 113dB (A)......... 113dB (A)

Nésat troksna slapétaju!

Vibraciju informacija

Svarstibu kopéja vertiba (Tris virzienu vektoru summa) tiek

noteikta atbilstosi EN 60745.

svarstibu emisijas vértiba ah
Betona elektriskais urbis
Nedrosiba K
Metala urbis ..
Nedro$iba K..
Skravésana...
Nedrosiba K

UZMANIBU

Instrukcija noradita svarstibu robezveértiba ir izmérita mérjjumu procesa, kas veikts atbilstosi standartam EN 60745, un to var

izmantot elektroinstrumentu savstarpéjai salidzinaSanai. Ta ir piemérota arf svarstibu noslogojuma pagaidu izvértésanai.

Noradita svarstibu robezvertiba ir reprezentativa elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomam. Tomer, ja elektroinstruments

tiek pielietots citas jomas, papildus izmantojot neatbilstoSus elektroinstrumentus vai péc nepietiekamas tehniskas apkopes,
tad svarstibu robezveértiba var atskirties. Tas var ievérojami palielinat svarstibu noslogojumu visa darba laika.

Precizai svarstibu noslogojuma noteik$anai, ir janem véra ari laiks, kad ierices ir izslégta vai arT ir ieslégta, tomér faktiski

netiek lietota. Tas var ievérojami samazinat svarstibu noslogojumu visa darba laika.

Integréjiet papildus dro$ibas pasakumus pret svarstibu ietekmi lietotajam, pieméram: elektroinstrumentu un darba instrumentu
tehniska apkope, roku siltuma uzturé$ana, darba procesu organizacija.

A UZMANIBU! Izlasiet visu droSibas instrukciju un
lietoSanas pamacibu klat pievienotaja bukleta. Seit
sniegto droSibas noteikumu un noradijumu neievérosana
var izraistt aizdeg$anos un bat par céloni elektriskajam
triecienam vai nopietnam savainojumam. Péc izlasiSanas
uzglabajiet Sos noteikumus turpmakai izmantosanai.

SPECIALIE DROSIBAS NOTEIKUMI

Drosibas nosacijumi lietojot urbjmasinas:

Lietojiet dzirdes aizsargu, izmantojot amururbi. Troksna
iedarbiba var izraistt dzirdes zudumu.

Lietojiet instrumentam pievienotos papildus rokturus.
Zaudgéjot kontroli, var gat ievainojumus.

Lerici turiet aiz izolétiem rokturiem, ja veicat darbus,
kuros grieSanas darbiem izmantojamais instruments
var skart pasléptus elektrovadus vai pats savu kabeli.
Asmenim saskaroties ar vadiem, kuriem tiek pievadits fazes
spriegums, 8is spriegums nonak ari uz instrumenta korpusa
strdvu vadodajam daiam un var izraisit elektrisko triecienu.

Drosibas nosacijumi lietojot skriivgrieznus:
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Turiet ierici aiz izolétajam turéSanas virsmam, veicot
darbus, kur skriive var skart apsléptus elektribas vadus.
Skrives kontakts ar spriegumu vadoSu vadu var ierices
metala dalas uzladét un novest pie elektriskas stravas
trieciena.

Citi drosibas nosacijumi:

Kontaktligzdam, kas atrodas arpus telpam jabat aprikotam
ar automatiskiem droSinatajslédziem, kas nostrada, ja
stravas plisma radusies bojajumi. To pieprasa jusu
elektroiekartas instalacijas noteikumi. Ladzu, to nemt vara,
izmantojot masu instrumentus.

Stradajot ar masinu, vienmér janésa aizsargbrilles. Tiek
ieteikts nésat arT aizsargcimdus, slégtus, neslidoSus apavus
un priek$autu.

Skaidas un atlizas nedrikst nemt ara, kamér masina
darbojas.

Pirms jebkadiem darbiem, kas attiecas uz masinas apkopi,
masinu noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas.

Masinu pievienot kontaktligzdai tikai izslégta stavokir.

Pievienojuma kabeli vienmér turét atstatus no masinas
darbibas lauka. Kabelim vienmér jaatrodas aiz masinas.

Pie liela urb$anas diametra papildus rokturi vajag
piestiprinat perpendikulari galvenajam rokturim. Skat. art
attélus nodala "Pagriezt rokturi".

Veicot darbus sienu, griestu un gridas apvidd, vajag
uzmantties, lai nesabojatu elektriskos, gazes un udens
vadus.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOSS IZMANTOJUMS

BEG650R: Urbmasina ir universali izmantojama koka, metala

un plastmasas urb$anai un skrivésanai

SB2-650: Triecienurbjmasina ir universali izmantojama
urbSanai un urbsanai ar perforaciju.

SBEG600R, SBE650R: Triecienurbjmasina / skravgrieznis ir
universali izmantojams urb$anai, urb$anai ar perforaciju un
skravésanai

So instrumentu drikst izmantot tikai saskana ar minétajiem
lietoSanas noteikumiem.

TIKLA PIESLEGUMS

Pieslégt tikai vienpola mainstravas tiklam un tikai
spriegumam, kas noradits uz jaudas panela. Pieslégums
iespéjams arT kontaktligzdam bez aizsargkontaktiem, jo runa
ir par uzbavi, kas atbilst Il. aizsargklasei.

ATBILSTIBA CE NORMAM

Ar S0 apliecinam, ka esam atbildigi par to, lai Sis produkts
atbilstu sekojoSam normam vai normatlvapem
dokumentiem:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

saskana ar direktivu noteikumiem
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EK

2004/108/EK

q

Winnenden, 2012-09-12

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Pilnvarotais tehniskas dokumentacijas sastadisana

APKOPE
Vajag vienmér uzmantt, lai batu tiras dzesé$anas atveres.

Ja biezZi tiek izmantota perforacijas darbiba, tad urbja
stiprinajums ir regulari jaattira no putekliem. Sim noldkam
masina jatur ar stiprinajumu uz leju un stiprinajums
maksimali jaatskrdvé un jaaizskravé. Tadéjadi putekli, kas
sakrajusies taja, var iznakt ara. Leteicams regulari izmantot
tirTtaju, lai iztiritu

Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas AEG
rezerves dalas. Lieciet nomainit detalas, kuru nomaina nav
aprakstita, kada no firmu AEG klientu apkalpo$anas
servisiem. (Skat. brosdru Garantija/klientu apkalpo$anas
serviss”.)

Ja nepiecieSams, klientu apkalpo$anas servisa vai tiesi pie
firmas AEG Electric Tools GmbH, Max-Eyth-Straf3e 10,
D-71364 Winnenden, Germany, var pieprasit instrumenta
eksplozijas ziméjumu, 8§im nolikam jauzrada masinas tips
un desmitvietigais numurs, kas noradits uz jaudas panela.

SIMBOLI
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Pirms sakt lietot instrumentu, l0dzu, izlasiet
lietoSanas pamacibu.

Pirms veicat jebkadas darbibas attieciba uz
masinas apkopi, atvienojiet kontaktdaksu
no kontaktligzdas.

Piederumi - standartaprikojuma neietvertas,
bet ieteicamas papildus komplektacijas
detalas no piederumu programmas.

Neizmetiet elektroiekartas sadzives
atkritumos! Saskana ar Eiropas Direktivu
2002/96/EG par lietotajam lektroiekartam,
elektronikas iekartam un tas ieklauSanu
valsts likumdo$ana lietotas ektroiekartas ir
jasavac atseviski un janogada otrreizejai
parstradei videi draudziga veida.

Aizsardzibas kategorija Il, elektroierice,
kuru lietojot aizsardziba pret elektribas
triecienu ir atkariga nevis no pamat
izolacijas, bet gan no papildus drosibas
pasakumiem ka dubulta izolacija vai
pastiprinata izolacija.
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TECHNINIAI DUOMENYS Greztuvas/Smiginis greztuvas

Vardiné imamoji galia
I8éjimo galia..................
Sikiy skaicius laisva eiga......
Maks. stkiy skaicius su apkrova ..
Maks. smigiy skai€ius su apkrova..
Statinis blokavimo momentas *
Grezimo @ betone
Grezimo g galvuté degtose ir silikatinése pIytose
Grezimo g pliene
Grezimo @ medienoje
Grazto patrono verzimo diapazonas
Grazto suklys
Iverzimo asies @ ...

Prietaiso svoris jvertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimy

MELOAIKG. ..ot

* Matuojant pagal ,AEG" Standardg N 877318

Informacija apie keliama triukSma
Vertés matuotos pagal EN 60 745.
|vertintas A jrenginio keliamo triukSmo lygis dazniausiai sudaro:
Graztas / suktuvas
Garso slégio lygis (K=3dB(A
Garso galios lygis (K=3dB(A))
Smdaginis graztas
Garso slégio lygis (K=3dB(A))
Garso galios lygis (K=3dB(A)) ...
Nesioti klausos apsaugines priemones!
Informacija apie vibracija
Bendroji svyravimy reikSme (trijy krypciy vektoriy suma),
nustatyta remiantis EN 60745.
Vibravimy emisijos reikSmeé ah
Betono perforavimas ..........
Paklaida K ..........
Metalo grezimas .
Paklaida K ..........
Prisukimas varZtais
Paklaida K

DEMESIO

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

....... 1,8Kg e ,8Kg
83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)

B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Instrukcijoje nurodyta svyravimy ribiné verté yra iSmatuota remiantis standartu EN 60745; ji gali biiti naudojama keliems
elektriniams instrumentams palyginti. Ji taikoma ir laikinai jvertinti svyravimy apkrova.

Nurodyta svyravimy ribiné verté yra taikoma pagrindinése elektrinio instrumento naudojimo srityse. Svyravimy ribiné verté gali
skirtis naudojant elektrinj instrumenta kitose srityse, papildomai naudojant netinkamus elektrinius instrumentus arba juos
nepakankamai techniskai prizidrint. Dél to viso darbo metu gali Zymiai padidéti svyravimy apkrova.

Siekiant tiksliai nustatyti svyravimy apkrova, batina atsizvelgti ir j laikotarpj, kai jrenginys yra iSjungtas arba jjungtas, taciau
faktiSkai nenaudojamas. Dél to viso darbo metu gali Zymiai sumazéti svyravimy apkrova.

Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo jtakos naudojamos papildomos saugos priemonés, pavyzdziui, elektriniy darbo
instrumenty techniné priezidra, ranky Silumos palaikymas, darbo procesy organizavimas.

A DEMESIO! Perskaitykite visas saugumo pastabas ir
nurodymus, esanéius pridétoje brosiuroje. Jei
nepaisysite Zemiau pateikty saugos nuorody ir reikalavimy,
gali trenkti elektros smugis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai
susiZaloti arba suzaloti kitus asmenis.

ISsaugokite Sias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad
ir ateityje galétumeéte jais pasinaudoti.

YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS

Graztams skirti saugumo nurodymai:

Dirbdami su smiiginiu graztu, visuomet naudokite
apsaugines ausy priemones. Dél didelio triukSmo poveikio
gali bati pazeidziama klausa.

Naudokite j prietaiso komplektacija jeinancias
papildomas rankenas. NesuvaldZius prietaiso galima
susizeisti.

Dirbdami laikykite prietaisg uz izoliuoty viety, kuriose
pjovimo jrenginys pats galéty liesti pasléptus laidus
arba savo paties laida. Dél kontakto su laidininku, kuriuo
teka elektros srové, metalinése prietaiso dalyse atsiranda
atampa ir naudotojas gali gauti elektros smaga.

Suktuvams skirti saugumo nurodymai:

Prietaisg laikykite ant izoliuoto guminio pavirsiaus, jei
atliekate darbus, kuriy metu sraigtas gali pasiekti
sulenktas srovés tiekimo linijas. Sraigtui prisilietus prie
itampa tiekiang¢iy linijy gali jsikrauti prietaiso dalys ir jvykti
elektros smagis.

Kiti saugumo nurodymai:

Lauke esantys el. lizdai turi bati su gedimo srovés
iSjungikliais. Tai nurodyta Jusy elektros jrenginio instaliacijos
taisyklése. Atsizvelkite j tai, naudodami prietaisa.

Dirbdami su jrenginiu visada nesSiokite apsauginius akinius.
Rekomenduotina nesioti apsaugines pirstines, tvirtus batus
neslidziu padu bei prijuoste.

Draudziama iSiminéti droZles ar nuopjovas, jrenginiui
veikiant.

Prie$ atlikdami bet kokius jrenginyje, iStraukite i$ lizdo
kistuka.

Kistuka j lizda jstatykite, tik kai jrenginys iSjungtas.
Maitinimo kabelis turi nebiti jrenginio poveikio srityje. Kabelj
visada nuveskite i$ galinés jrenginio puseés.

Atliekant didesnio skersmens grezimus, papildoma rankeng
reikia pritvirtinti statmenai pagrindinei rankenai. Zr. ir
iliustracijy dalyje esantj skyrelj: ,Rankenos persukimas®.
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ELEKTROS TINKLO JUNGTIS

Dirbdami sienoje, lubose arba grindyse, atkreipkite démesj |
elektros laidus, dujy ir vandens vamzdzius.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRT]

BEG650R: Greztuvag galima naudoti grezimui medyje, metale
ir plastike bei sukimui.

SB2-650: Smuginj greZtuvg galima universaliai naudoti
grezimui ir smaginiam grezimui.

SBE600R, SBE650R: Smuginj greztuva/suktuvg valdymu
galima universaliai naudoti grezimui, smaginiam grezimui ir
sukimui

Sj prietaisg leidZiama naudoti tik pagal nurodytg paskirt].

Jungti tik prie vienfazés kintamos elektros sroveés ir tik
specifikacijy lenteléje nurodytos jtampos elektros tinkla.
Konstrukcijos saugos klasé I, todél galima jungti ir j lizdus
be apsauginio kontakto.

CE ATITIKTIES PAREISKIMAS

Mes atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys atitinka tokias
normas arba normatyvinius dokumentus:
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

pagal direktyvy reikalavimus

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EB

2004/108/EB

C€

Winnenden, 2012-09-12

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

|galiotas parengti techninius dokumentus.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Irenginio védinimo angos visada turi bati Svarios.

Daznai naudojant smaginio grezimo rezimu, reikia reguliariai
nuo grgzto patrono pasalinti dulkes. Tam laikykite jrenginj
grazto patronu tiesiai Zemyn ir jj visiSkai atidarykite ir
uzdarykite. Taip i$ grazto patrono iSkrenta visos dulkés.
Rekomenduojame retkarciais nupurksti spaustuvo
kumstelius ir spaustuvo kumsteliy kiaurymes valymo
aerozoliu.

Naudokite tik AEG priedus ir AEG atsargines dalis. Dalis,
kuriy keitimas neaprasytas, leidziama keisti tik AEG klienty
aptarnavimo skyriams (Zr. garantijg/klienty aptarnavimo
skyriy adresus brosiaroje).

Jei reikia, nurodant jrenginio tipg bei specifikacijy lenteléje
esantj desmtzenklj numerj, i$ klienty aptarnavimo skyriaus
arba tiesiai i§ AEG Electric Tools GmbH,

Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany,
galima uZsisakyti prietaiso surinkimo bréZinius.

SIMBOLIAI
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Prie$ pradédami dirbti su prietaisu, atidziai
perskaitykite jo naudojimo instrukcijg.

Prie$ atlikdami bet kokius darbus jrenginyje,
iStraukite kistuka is lizdo.

Priedas — nejeina j tiekimo komplektacijg,
rekomenduojamas papildymas i$ priedy
asortimento.

NeiSmeskite elektros irengimu i buitinius
Siukslynus! Pagal ES Direktyva 2002/96/EG
del naudotu irengimu, elektros irengimu ir ju
itraukimo i valstybinius istatymus naudotus
irengimus butina suringti atskirai ir
nugabenti antriniu Zaliavu perdirbimui
aplinkai nekenksmingu budu.

Il-os apsaugos klasés elektros prietaisas,
kuris nuo elektros sroves poveikio yra
apsaugotas ne tik pagrindine izoliacija, bet
ir tokiomis papildomomis apsauginémis
priemonémis, kaip dviguba arba sustiprinta
izoliacija.
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TEHNILISED ANDMED Trellpuur/L66kpuur

Nimitarbimine
Valjundvdimsus ..
Pd&orlemiskiirus tuhijooksul ...
Maks p6drlemiskiirus koormusega
L6éokide arv koormusega maks.....
Staatiline blokeerumismoment *
Puuri @ betoonis ...............ccc.....
Puuri ¢ tellistes ja silikaatkivides ..
Puurimislabimdot terases.......
Puuri @ puidus ....................
Puuripadruni pmgutusvahemlk.
Puurispindel
Kinnituskaela @
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003
* Méodetud vastavalt AEG Standardile N 877318

Miira andmed
Modtevaartused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60
745.

Seadme tudpiline hinnanguline (A) miratase:
Trelli/kruvitsana: . e ——
Helirdhutase (K
Helivdimsuse tase (K= 3dB(A))
Loodktrellina: ............cccceeurnne
Helirdhutase (K=3dB(A)) ...
Helivdimsuse tase (K= 3dB(A))
Kandke kaitseks korvaklappe!

Vibratsiooni andmed

Vibratsiooni koguvaartus (kolme suuna vektorsumma)

mdddetud EN 60745 jargi.

Vibratsiooni emissiooni vaartus ah
Betooni [66kpuurimine ..
Maaramatus K .......
Metalli puurimine
Maaramatus K.
Kruvimine.........
Maaramatus K ....

TAHELEPANU

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

....... 83dB (A).........83dB (A)......... 83dB (A)...........83 dB (A)
....... 94dB (A).........94dB (A)......... 94 dB (A)...........94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Antud juhendis toodud vonketase on mdddetud EN 60745 standardile vastava mddtestisteemiga ning
seda voib kasutada erinevate elektriseadmete omavahelises vordlemises. Antud naitaja sobib ka esmaseks vonkekoormuse

hindamiseks.

Antud vonketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude
tooriistadega voi seda ei hooldata piisavalt voib vonketase siintoodust erineda. Eeltoodu vdib vonketaset markimisvaarselt

tdsta terves tookeskkonnas.

Vdnketaseme tapseks hindamiseks tuleks arvestada ka aega, mil seade on valja lulitatud v&i on kil sisse lulitatud, kuid ei ole
otseselt kasutuses. See vdib margatavalt véhendada kogu tdokeskkonna vénketaset.

Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabindusid tdotajate suhtes, kes puutuvad t66 kéigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks
abindudeks voivad olla, naiteks: elektri- ja tddseadmete korraline hooldus, kate soojendamine, té6voo parem organiseerimine.

A TAHELEPANU! Lugege koik ohutusnéuanded ja
juhendid labi, ka juures olevast brosiiiiris. Ohutusnduete
ja juhiste eiramise tagajérjeks voib olla elektrilodk, tulekahju
jalvoi rasked vigastused.

Hoidke koéik ohutusnduded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.

SPETSIAALSED TURVAJUHISED

Puurmasinate ohutusjuhised:

Kandke 166kpuurimisel kuulmekaitset. Miira toime véib
pohjustada kuulmiskadu.

Kasutage seadmega koos tarnitud lisakdepidemeid.
Kontrolli kaotamine vdib p&hjustada vigastusi.

T606de puhul, kus 16ikeseade voib minna vastu peidetud
elektrijuhtmeid v6i seadme enda toitejuhet, hoidke kinni
seadme isoleeritud kdepidemetest. Kokkupuude pinge all
oleva juhtmega vdib seada seadme enda metallosad pinge
alla ja pohjustada elektrildogi.

Kruvitsate ohutusjuhised:

Hoidke kded seadme isoleeritud kaepidemetel, kui Te
teostate toid, mille juures kruvi voib sattuda varjatud
voolujuhtmetele. Kruvi kontakt pinget juhtiva juhtmega vdib
panna metallist seadme osad pinge alla ja pdhjustada
elektril6ogi.

Edasised ohutusjuhised:

Valitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema
varustatud rikkevoolukaitselllititega. Seda ndutakse Teie

elektriseadme installeerimiseeskirjas. Palun pidage sellest
meie seadme kasutamisel kinni.

Masinaga to66tades kandke alati kaitseprille. Soovitatavad
on kaitsekindad, tugevad ja libisemiskindlad jalandud ning
poll.

Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina td6tamise ajal.
Enne kdiki t6id masina kallal tdmmake pistik pistikupesast
valja.

Masin peab pistikupessa Gihendamisel olema alati
valjalulitatud seisundis.

Hoidke Ghendusjuhe alati masina td6piirkonnast eemal.
Vedage juhe alati masinast tahapoole.
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Suurte puurimislabimédtude puhul tuleb lisakaepide
kinnitada peakéepideme kiilge taisnurga all. Vaata ka piltide
osast 16iku ,Kaepideme keeramine®.

Seina, lae vbi pdranda tédde puhul pidage silmas
elektrijuhtmeid, gaasi- ja veetorusid.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

BE650R: Trelli saab rakendada puidu, metalli ja plasti
puurimiseks ning kruvide keeramiseks.

SB2-650: Looktrelli saab universaalselt rakendada
puurimiseks ja [66kpuurimiseks.

SBE600R, SBE650R: Looktrelli / kruvikeerajat saab
universaalselt rakendada puurimiseks, [66kpuurimiseks ja
kruvide keeramiseks

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt aranaidatud
otstarbele.

VORKU UHENDAMINE

Uhendage ainult iihefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud vérgupingega. Uhendada on vdimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende
konstruktsioon vastab kaitseklassile II.

EU VASTAVUSAVALDUS

Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on
kooskdlas jargmiste normide véi normdokumentidega:
EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

vastavalt direktiivide satetele

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EU

2004/108/EU

C€

Winnenden, 2012-09-12

Rainer Kumpf
Director Product Development

On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.

HOOLDUS

Hoidke masina dhutuspilud alati puhtad.

Lé6kpuuri sagedase kaitamise puhul tuleks puuripadrunilt
regulaarselt tolmu eemaldada. Selleks hoidke masinat
pustloodis alla suunatud puuripadruniga ning avage ja
sulgege puuripadrun kogu pingutusvahemiku ulatuses.
Kogunenud tolm langeb nii puuripadrunist vélja. Soovitatav
on kinnitusnukkide ja kinnitusnukkide puurete puhul
kasutada regulaarselt pihustatavat puhastusvedelikku.

Kasutage ainult AEG tarvikuid ja AEG tagavaraosi. Detailid,
mille valjavahetamist pole kirjeldatud, laske vélja vahetada
AEG klienditeeninduspunktis (vaadake brosuiri garantii /
klienditeeninduste aadressid).

Vajaduse korral voite tellida seadme labilSikejoonise,
naidates dra masina tuubi ja andmesildil oleva
kimnekohalise numbri. Selleks péérduge
klienditeeninduspunkti voi otse: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SUMBOLID
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Palun lugege enne kaikulaskmist
kasutamisjuhend hoolikalt 1abi.

Enne kdiki toid masina kallal tdmmake
pistik pistikupesast valja.

Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti,
soovitatav tdiendus on saadaval tarvikute
programmis.

Arge kaidelge kasutuskdlbmatuks
muutunud elektrilisi todriistu koos
olmejaatmetegal Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja ndukogu direktiivile 2002/96/
EU elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmete kohta ning direktiivi nuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb
asutuskdlbmatuks muutunud elektrilised
tooriistad koguda eraldi ja
keskkonnasaastlikult korduskasutada voi
ringlusse vétta.

Kaitseklass Il, elektritdoriist, mille puhul ei
sdltu kaitse mitte tiksnes baasisolatsioonist,
vaid taiendatavate kaitsemeetmete nagu
topeltisolatsiooni voi tugevdatud isolatsiooni
kohaldamisest.




TEXHUYECKWUE OAHHbIE Openb/YaapHas apenb

HomuHanbHas BbIxOAHas MOLLHOCTL (BatT).

HOMMHANBHASA MOLLHOCTD. 1.uvveiiniiieitietneineeneeieeeneeaeeaenneens e
Yucno 060poToB 6€3 HArPY3KM (O0/MUH) .....eeeviiiieeeeiiiin e

Makc. cKkopoCTb Nof, Harpy3Kkoi

KonnuyecTtso yoapoBs npu MakCMMasbHOM Harpyske (Makc.) ..

CTaTnyecknin 6IOKNPYIOLLIMIA MOMEHT™ .....uvveeeriiiiinens
Mpon3BOAMTENBHOCTb CBEPJIEHUS B OETOH ..
Mpon3BoanTENBHOCTL CBEPIEHUS B Kupnny 1 kade
Mpon3BOAMTENBHOCTL CBEPJIEHUS B CTAMN .....
Mpon3BOANTENBHOCTL CBEP/IEHUS B AEPEBE
JnanasoH packpbITUSi NATPOHA................

XBOCTOBUK NpUBOAA...........
JnameTp ropsioBMHbI NATPOHA.........
Bec cornacHo npoueaype EPTA 01/2003..
* MamepeHusa cornacHo HopmaTtneam AEG Ne 877318

WUHdopmauus no wymam
3HayeHns 3aMepsnnCch B COOTBETCTBUM €O cTanaapTom EN 60 745.
YpoBeHb Lyma npubopa, onpeneneHHbIi o nokasarento A,
06bIYHO COCTaBNSIET:
Kak gpenb/wypynoBeprt:
YpoBeHb 3BykoBOro aasneHus (K=3dB(A))
YpoBeHb 3BYKOBOI MoLHOCTK (K=3dB(A))
Kak ynapHas npenb:
YpoBeHb 3ByKOBOro AasneHuns (K=3dB(A))
YpoBeHb 3BYKOBOI MowHOCTU (K=3dB(A))
Monb3yiiTecb NPUCNOCOGNEHNSIMU ANA 3aLUThI Ciyxa.

WUHdopmaumsa no Bubpaumm

O6Lwme 3HaveHus BUGpaLmm (BEKTopHasi cymma Tpex

HanpasneHuit) onpegeneHsl B cootBetcTBum ¢ EN 60745.

3HayeHue BUbpaLMoHHOM amuccum ah
YnapHoe cBepreHue B 6eToHe
HebesonacHocTb K...............
CBepreHuve B MeTanne
Heb6e3onacHocTb K...
3aBWHYMBaHME.....
He6e3onacHocTb

BHUMAHUE

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

reeenn. 325 WL ...325W
. ....0-3000 min-' 2250/3000 min'
1500 min™'........1300 min' ....... 1300 min-'..850/1300 min'
...-min""......22500 min-' 22500 min™' 22500 min-!

..830dB (A) ......... 83dB (A)......... 83dB (A)...........83dB (A)

B (
...94dB (A) ......... 94 dB (A)......... 94 dB (A)...........94 dB (A)
- 102dB (A)....... 102dB (A).........102dB (A)
B (A)........ 113 dB (A)......... 113 dB (A)
20,5 m/s? ..20,5 m/s?

1,5 m/s?.
.3,5m/s?.

.1,5m/s?
.3,5m/s?

....1,5m/s?. 1,5 m/s?
<2,5m/s?. <2,5m/s?
....1,5m/s?

YKa3aHHbIi B HACTOSILLLEM PYKOBOACTBE YPOBEHb BMOpaLMM U3MEPEH B COOTBETCTBUM C TEXHOOTMEN N3MepeHus,
ycTaHoBneHHol ctaHaapToM EN 60745 1 MOXeT MCNoNb30BaTbCs AJ1 CPABHEHWS 9NEKTPOMHCTPYMEHTOB APYr C
apyrom. OH Takxe NoaxoauT Ans NpeaBapuTenbHOM OLEHKM BUOPALMOHHOM Harpy3ku.

YKkasaHHbli1 ypoBeHb BUOpaLMN NpeacTaBiseT OCHOBHbIE BUAbI MCMOJIb30BAHUS SNEKTPOMHCTPYMeHTa. Ho ecnn
3NIEKTPONHCTPYMEHT UCMOJb3YEeTCa A1 APYrUX Lienei, NCNonb3yeMblil UHCTPYMEHT OTKIOHSIETCSt OT YKa3aHHOro 1m
TEeXHUYECKOe 0BCyXMBaHVE OblI0 HEAOCTATOYHLIM, TO YPOBEHb BUGPALIMN MOXET OTKIIOHATLCS OT yKadaHHOro. B aTom
cnydae BubpaumoHHas Harpy3ka B TeHeHne BCero nepuoga paboTbl 3HaYMTENIbHO yBenMYnBaeTcs

L5191 TOYHO OLEHKN BUGPALMOHHOM HArpy3kn HEOOXOAMMO TaKXe y4MThIBATL BPEMS, B TEYEHME KOTOPOro npubop
OTKJIIOYEH WK BKJTIOYEH, HO DakTMYeCKn He NCMonb3yeTcs. B aTom cnyyae BUOpaUMOHHas Harpy3ka B TeYeHve BCero

nepuoga paﬁOTbl MOXET CYyLEeCTBEHHO YMEHbLUNTLCA.

YcTaHoBUTE AOMONHUTENbHbIE Mepbl 6e30MacHOCTU 419 3aLLMThl NOb30BaTENS OT BO3AENCTBUS BVI6paLI,I/II/I, HanpumMep:
TexHun4eckoe O6Cﬂy)KI/IBaHI/le ANEKTPOUHCTPYMEHTA U UCMOJIbYEMOIro MHCTPYMEHTA, noagep>XXaHne pykK B Tenjiom

COCTOSIHUM, OpraHn3aums paboymnx NPOLECCos.

/\ BHUIMAHUE! OsnakomsTech co Bcemn
yKa3aHMgaMu no 6e30MacHOCTU U UHCTPYKUMAMMU, B
TOM 4YUCJie C UMHCTPYKLUUSIMU, COAEPXALLUMUCS B
npunaraioweiica opowope. YnyweHus, oonyuieHHble
npv coG0AeHUN yKa3aHUiA U MHCTPYKUMIA MO TEXHUKE
6e30MacHOCTN, MOrYT CTasnb NPUYNHON SNEKTPUYECKOrO
nopaxeHwus, noxapa v TEXENbIX TPAaBM.

CoxpaHsiTe 3TU UHCTPYKLMUU MU yKa3aHusa ans
OyAyLwiero UCNosb3oBaHus.

PEKOMEHZAALIMN N0 TEXHUKE BE3OMNACHOCTHU

Yka3aHuA no TexHuke 6e3onacHoCcTU AnNs gpenen:

Mpu yaapHoMm cBepreHnn HageBanTe 3alUTHbIE
HayLWwHUKK. BosaencTeune Lwyma MOXET NpUBECTU K noTepe
cnyxa.

Ucnonb3yiiTe BcnoMoraTtesibHble PYKOSITKU,

nocrtassfgemMblie BMeCTe C UHCTPYMEHTOM. MoTtepsa
KOHTPONA MOXET CTaTb HDMHMHOIZ TpaBMbl.

64 PYCCKWUMN

Ecnu Bbl BbinonHseTe paboTbl, Npy KOTOPbIX PEXyLuin
VHCTPYMEHT MOXeT 3aLenUTb CKPbITYIO
3NEeKTPONpPOBOAKY UMK COBCTBEHHbIN Kabenb,
VHCTPYMEHT crieayeT AepXaTb 3a crneuuanbHo
npeaHa3HauyeHHble ANsi 3TOro U30NMpPOoBaHHbIE
noBepxHocTU. KOHTaKT ¢ BeAyLUMMU HanpshkeHne
NpoBOAAMU CTaBUT MeTannmMyeckue vyactu npubopa nog
HanpshxeHWe v BEAET K NOPAKEHUIO SMEKTPOTOKOM.

YkasaHusi o TexHuke 6esonacHocTu ans
WypynoBepToB:

Ecnu Bbl BbinonHsieTe pa6oTbl, NpU KOTOpbIX 6onT
MOXET 3aLeNnuUTb CKPbITYI0 3MEeKTPONpPOBOAKY,
YCTPOWCTBO crneayeT AepXaTb 3a cneynanbHo
npeaHa3HavyeHHble ANsi 3TOro U30NMpPOBaHHbIE
noBepxHOCTU. KoHTaKT GonTa ¢ TokoBeayLLMM NPOBOAOM
MOXET CTaBUTb MOJ HaNPsHXKEHNE MeTannuyeckue 4actu
npuGopa, a Takke NPUBOAUTL K yAapy 3NeKTPUYECKUM
TOKOM.

Mpouure yka3aHUsi NO TexHUKe Ge3onacHocTu:

3nekTPonNpUBOPLI, UCMOMb3YEMbIE BO MHOTUX Pa3/INHHbIX
MecTax, B TOM 4ncjie Ha OTKPbITOM BO34yxe, OOJ/DKHbI
NoAaK/IOYaTLCS Yepes YCTPOMCTBO, NPeaoTBpaLlaoLLee
pPe3Koe MOoBbILLEHNE HAMPSKEHNS.

Mpwn paboTe ¢ MHCTPYMEHTOM BCerga HaaesanTe
3aWmTHBIE 04KN. PekoMeHayeTcs HageBaTb nepyaTku,
NPOYHbIE HECKONb3SLLME BOTUHKN N DapTyK.

He ybupaiite onunku 1 0610MKM NP BKIIOYEHHOM
VMHCTPYMEHTE.

Mepen BbINONHEHMEM Kaknx-n1bo paboT no
06CNYXMBaHMIO MHCTPYMEHTA BCEraa BblHUMAWNTE BUNIKY
13 PO3ETKU.

BcTaBnaiite BUISIKY B PO3ETKY TOJIbKO MPU BbIKITIOYEHHOM
MNHCTPYMEHTE.

Jlep>XuTe CunoBoi NpoBo, BHE paboyeit 30HbI
VHCTpyMeHTa. Bcerga npoknaabiBaiite kabesnb 3a
CMVHOMN.

Mpwn paboTe ¢ 60AbLIMMK AnamMeTpamu, JONOAHUTENbHAs
pykosTKa AOMKHA ObITb 3adrKCMpOBaHa Nog NPsiMbiM
YrNOM K OCHOBHOW (CM. MANIOCTPALMIO).

Mpw paboTe B cTeHax, NOTOMIKAxX UM NOJy cleaute 3a
Tem, YToObl HE NOBPEANTL dNeKTpuYeckue kabenn nnm
BOJOMPOBOAHbLIE TPYObI.

UCMNOJIb30BAHUE

BEG650R: [penb MOXET MCMNONb30BaThCA A1 CBEPNIEHNS
B [epeBe, MeTanne 1 nnactuke a Takxe ans
3aKpy4MBaHUS LLYypPYnoB.

SB2-650: [lpenb MOXeT 0AMHAKOBO UCMO/b30BaTbCS
0151 CBEPJIEHWSI, YAAPHOI0o CBEPJIeHUS, 3aKPyBaHUS
LUIYPYMOB 1 Hape3aHus pesbibl.

SBE600R, SBE650R: [penb/ypyrnoBepT MOXET
OJMHAKOBO UCMONb30BaTbCS ANl CBEPIEHUS, YAAPHOIO
CBEpPIEHVSI 1 3aKPYYMBaHUS LLYPYMOB.

He nonbayiiTecb AaHHbIM MHCTPYMEHTOM CNocobomMm,
OT/IMYHBIM OT YKa3aHHOro AJ1s1 HOPMasbHOro
NPUMEeHeHUs.

NOAKJIOYEHUE K 9JIEKTPOCETU

MopcoeamHATb TONbKO K 0AHOMA3HON CETU NEPEMEHHOIO
TOKa C HaMpsXeHWEM, COOTBETCTBYIOLLMM YKa3aHHOMY
Ha UHCTPYMEHTE. DNEKTPOUHCTPYMEHT UMEET BTOPOM
Knacc 3almTbl, YTO NO3BONSET NOAKMOYATL €ro K
po3eTkam anekTponuTaHua 6e3 3a3eMsoLWero BbIBoAA.

AEKJAPALINA O COOTBETCTBUU CTAHOAPTAM EC

Mbl 3a8BfISIEM YTO 3TOT MNPOAYKT COOTBETCTBYET
CreaylLwmm cTaHaapTam:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
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YNONMHOMOYEH Ha COCTaBneHNe TEXHUYECKOW
[OKyMeHTaLum.

OBCJ1YKUBAHUE

Bcerga oepxurte oxnaxaparoLwme oTBepCTUs YACTbIMU.

Bcnv MHCTPYMEHT UCMOoNb3yeTcst B OCHOBHOM ANt
yOapHOro CBEPJIEHNS PEryNSipHO yaansiiTe CKONMBLUYIOCS
B NaTpoHe nMbiib. s yoaneHus nbiiuv, gepxure
WHCTPYMEHT BEPTUKASIbLHO MNATPOHOM BHU3 M MOJIHOCTHIO
OTKPOWTE 1 3akpowiTe naTtpoH. CkonvBLuascs nbiivb
[0JIXHA BbICbINATLCS M3 NaTpoHa. PekomeHayeTcs
perynsipHo Nonb30BaThCS YACTALLMM CPEACTBOM AJis
006paboTkK KynavykoB M NOMOCTel naTpoHa.

Monb3yiTeck akceccyapammn 1 3anacHbIMy Yactamu AEG.
B cnyyae BO3HMKHOBEHWUSI HEOOXOAMMOCTM B 3aMeEHE,
KoTopas He Gbina onuncaHa, obpalianTecb B OOUH N3
CEPBMCHbIX LLEHTPOB M0 06CYXNBAHUIO
ANEKTPOUHCTPYMEHTOB U AEG (CM. CNMCOK CEPBUCHbIX
opraHusauui).

Mpu HEOBXOAMMOCTM MOXET ObITh 3aKkasaH YepTex
WHCTPYMEHTa C TPEXMEPHbIM N306paxeHnem agetanei.
MoxanyiicTa, ykaxuTe AeCATU3HAYHbIN HOMEP 1 TUN
WHCTPYMEHTA N 3aKaxuTe YepTex y Balumx MecTHbIx
areHToB unun HenocpenctTeeHHo y AEG Electric Tools
GmbH, Max-Eyth-Strafle 10, D-71364 Winnenden,
Germany.

CUMBO/J1bl

nO)l(aﬂyVlCTa, BHUMATENbHO Npo4yTuUTE
WHCTPYKLMIO NO UCMONb30BaHUIO nepen
Hayanom nobbix onepauui ¢
NHCTPYMEHTOM.

Mepep, BbINONHEHNEM Kaknx-Nnbo paboT
no 06CNyXMBaHMIO MHCTPYMeHTa Bceraa
BbIHUMANTE BUIIKY 13 PO3ETKM.

JononHutens - B ctaHpapTHyo
KOMMNEKTAUMIO HE BXOAMT, NOCTaBNsSIeTCS
B KQYeCTBE AOMOJIHUTENBHOMN
NPUHALANEXHOCTU.

He BbIGpacbiBaiTe aNeKTPOUHCTPYMEHT C
6blTOBbIMM O0TX0Aamu! CornacHo
EBponeiickoi ampektuse 2002/96/EC no
OTXOAaM OT 3M1EKTPUYECKOrO U
3MEKTPOHHOTO 060pyAoBaHUS 1
COOTBETCTBYIOLLVM HOPMaM HaLMOHarbHOro
npasa BblLLeALNEe U3 ynoTpebneHus
3MEeKTPOUHCTPYMEHTbI Moanexat cbopy
oTAenbHO Ans aKonornyecky 6esonacHomn
yTUnusaumm.

Knacc 3awuTbl |l, 9neKTpoMHCTPYMEHT, B
KOTOPOM 3aLluTa OT NOpaxXeHUs

D 3MEKTPUYECKAM TOKOM 3aBUCUT HE TOMbKO
oT 6a30BOI M30MSLMK, HO U OT

[ONONMHUTENbHBIX 3aLUTHBIX Mep, Takux

Kak ABOMHas U30MSALMS UKW yCUNeHHast

n3onsauus.

COOTBETCTBUE TEXHUHECKOMY PETNIAMEHTY

\
V HaujioHanbHuii 3Hak BiANoBigHOCTI YkpaiHu
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TEXHWYECKUA JAHHU  TMepdoparopHa GopmalumHa/yaapHa 6GopmatumHa

HomuHanHa KoHCymypaHa MOLLHOCT
OTpaBaHa MOLLHOCT ...............

O60opoTKN Ha Npa3seH Xof
Makc. 060opoTv nNpu HaToBapBaHe
Makc. 6pon Ha ygapute npu HaToBapBaHe ..
CratnyeH brnokupaly MOMEHT * .......
[nameTbp Ha cBpeanoTo 3a 6eToH .

[nameTbp Ha cBpennoTo 3a 0GUKHOBEHU U CUMMKATHU TYXIN

[nameTbp Ha cBPeAnoTo 3a cToMaHa
[nameTbp Ha cBPeAnoTo 3a AbpBO
3aTeraTeneH y4acTbk Ha NaTPOHHUKA .
Wnunaen Ha 6opmMalumHaTa ............
[nameTbp Ha OTBOpa Ha NaTPOHHWKA .
Terno cbrnacHo npouenypata EPTA 01/2003
* MamepeHo no ctanaapt N 877318 Ha AEG

WUHdopmaumsa 3a wyma

V3mepeHuUTe CTOMHOCTU ca nony4veHn cbobpasHo EN 60 745.

OueHeHOTO € A HMBO Ha LUyMa Ha ypefa € CbOTBETHO:
Kato cBpeano/3aBuHTBALLO YCTPOUCTBO
Hueo Ha 3BykoBa MowyHocT (K=3dB(A
HuBo Ha 3BykoBa MowHocT (K=3dB(A))
KaTto cBpeano 3a ynapHo npobvsaHe
Hueo Ha 3BykoBa moLuHocT (K=3dB(A))
Hueo Ha 3BykoBa moluHocT (K=3dB(A))
[a ce Hocu NpeanasHo cpeAcTBO 3a cnyxa!

WUHdopmaumsa 3a BuGpaumnute

OB6wwuTe CTONHOCTM Ha BUBpaLMTe (BEKTOPHa CymMa Ha Tpu

nocoku) ca onpeaenexHn B cboteeTcTBre ¢ EN 60745.

CTONHOCT Ha eMucuK Ha BUGpauumTe ah
YnapHo npo6ueaHe B GETOH ...
HecurypHocT K ..o
MpobuBaHe Ha meTan.
HecurypHocT K ..
3aBuHTBaHE ..
HecwurypHocT K ..

BHUMAHUE

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

... 1,5m/s?.
.<2,5m/s?.

LL315W

.... 0-2900 min™'....
1500 min'........ 1300 min“'....... 1300 min-"..850/1300 min"
in” i .. 22500 min' ....... 22500 min-!

. ....25Nm

.16 mm
.20mm

83dB (A)

83dB (A)
94 dB (A)

94 dB (A)

102 dB (A)
113dB (A)

102 dB (A)
. 113dB (A)

20,5 m/s?

35 m/s?..

1,5 m/s?..

[oCo4EeHOTO B T€3M MHCTPYKLUMM HUBO Ha BUOpaLmMTe e M3MepeHo B CbOTBETCTBME CbC cTaHaapTuaunpaH B EN 60745
n3mepBaTeneH MeToa U MOXe [a Ce U3MoN3Ba 3a CPaBHEHWE Ha eNeKTPUYECKU MHCTPYMEHTM nomexay um. MNoaxoasiy e n 3a

BpeMeHHa oLeHKa Ha BI/IGpaLl,I/IOHHOTO HaToBapBaHe.

MocoueHoTo HMBO Ha BMGpaLmMUTe NpeacTaBsi OCHOBHUTE NPUMOXEHWS HA ENIEKTPUYECKUst UHCTPYMEHT. Ako obaye
€nNeKTPUYECKUST MHCTPYMEHT Ce U3Mon3Ba C APYro NpefHa3HaueHne, ¢ pasfiniHi CMEHSIEMU MHCTPYMEHTY MU Npu
HepocTaTbyHa TEXHWYeCKa NoAAPbXKKa, HUBOTO Ha BUOpaLMMUTE MOXeE Aa € pasnnyHo. Toa HyBCTBUTENHO MOXe Aa yBenuun
BUOPALMOHHOTO HaTOBapBaHe Mo Bpeme Ha Lenus paboTeH LMKbI.

3a To4HaTa oueHka Ha BUGpaLVOHHOTO HaToBapBaHe TpsibBa Aa ce B3emart npeasus U nepuoauTe oT Bpeme, B KOUTO ypeabT

€ U3KITIYeH

mnn p860TI/I, HO B IEICTBUTENHOCT He ce u3nonsea. Toea YYBCTBUTENHO MOXe a Hamanum BVIﬁpaLIVIOHHOTO HaToBapBaHe Mno

BpeMe Ha Lienust paboTeH LK.

Onpe,qeneTe AONBITHUTENTHU MEPKM NO TEXHUKA Ha 6esonacHoOCT B 3aliuTa Ha OGCJ'Iy)KBaLLlI/Iﬂ paﬁOTHVIK OT Bb3EeNCTBUETO Ha
BI/IﬁpaLLI/IVITe KaTo HanpumMmep: TeXHU4ecKa noagpbXKa Ha enekTpu4yeckusa UHCTPYMEHT N CMeHAeMUTE NMHCTPYMEHTH,
nogabpXXaHe Ha pbueTe ToNu, opraHnsauua Ha pa60Tva UMKBI.

A BHUMAHMUE! MpoueTeTe yka3aHusATa 3a 6e3onacHocT
1 cbBeTUTe B NpunoxeHarta 6powypa. HecnassaHeTo
Ha NpuBeAeHNTe No-A0Jy yka3aHus MOXe Aa Aosene Ao
TOKOB yAap, noxap 1/uim TeXKN TPaBMu.
CbxpaHsiBaliTe Te3n yka3aHUsi Ha CUTYPHO MSICTO.

CMELWAIIHN YKA3AHUA 3A BE3OINACHOCT

Yka3saHuA 3a 6e3onacHOCT 3a 6opMaLIUHK:

HoceTe npeanasHu Tanu 3a ywimTe Npu yaapHoTo
npo6usaHe. LymbT Moxe Aa goBeae Ao 3aryba Ha cnyxa.

W3non3BanTe AocTaBeHUTE € ypeaa AOMbITHATENHU
pbkoxBaTku. 3arybaTa Ha KOHTPON MOXe Aa foBefe A0
HapaHsiBaHus1.

OpbxTe ypeaa 3a U3onupaHuTe pbLKOXBaTKU, KOraTo
M3BBLpLUBaTe PaGoTH, MPU KOUTO PeXELUAT UHCTPYMEHT
MoOXe [ja 3acerHe CKPUTMK enleKTPOMHCTaNaunoHHN
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Kkabenu unu co6cTBeHUs cu kaben. KOHTakTbT Ha
pexeLms UHCTPYMEHT C TOKOBOZELL, MPOBOAHUK MOXe Aa
npefage HanpexeHWeTo BbpXy MeTaslHW YacTv Ha ypeda u
[a foBsefe 40 TOKOB yaap.

Yka3aHus 3a 6e3onacHocT 3a cBpeana 3a yaapHo
npobuBaHe:

KoraTto nsBbpluBate pabortu, npu KOUTO GONTHLT MOXe
[a JIOKOCHe CKPUTYW eNKTPUYEeCKn kabenu, ApbxTe
ypepa 3a usonupaHute pbkoxBaTku. KOHTakTbT Ha 6onTa
C TOKONPOBOAMM NPOBOAHVK MOXe Aa NOCTaBW MeTanHu
YyacT Ha ypeaa noj HanpexeHve n Moxe Aa Bu xBaHe Tok.

[pyru yka3aHus 3a 6e30nacHoCT:

KOHTakTUTe BbB BLHLUHWTE y4acTbLy TpsibBa fa 6baat
06opyaBaHK CbC 3aLUMUTHU NMPEKbCBAYMN 3@ yTeYeH Tok. ToBa
M3MCKBA NPEANUCAHUETO 3a MHCTanupaHe 3a

enekTpu4yeckata UHcTanauusa. Mons cna3saiiTe ToBa npu
n3nonasaHe Ha Bawwus ypea.

I'Ipvl pa60Ta C MallnHaTa BUHarun Hocete npeanasHu o4ymna.
MpenopbyBaT ce CbLLUO Taka npeanasHy pbkaBuLW, 3apaBun
N Hexnbarawm ce O6yBKVI, KaKTo 1 npectunka.

CTpyXKu MW OTYyNeHn napyeTta Aa He ce OTCTpaHsIBaT,
[oKaTo MalunHa paboTtu.

Mpeaw kakenTo 1 Aa e paboTn Nno MaluMHaTa n3sagerte
Ljencerna oT KOHTaKTa.

CB'prBaIZTe MallnHaTa KbM KOHTaKTa camMoO B U3KITKOYEHO
nonoxexue.

CBbp3BawwysAT kaben BMHarM fa ce AbpXKu U3BbH paboTHUSA
obcer Ha malunHaTa. KabenbT aa ce oTBexaa oT MaluuHaTa
BUHarv Hasag,.

Mpu ronemu AnameTpy Ha NPobKBaHWS OTBOP
[onblHUTENHaTa pbkoxBaTka TpsibBa Aa ce 3akpenu
neprnexauKynsapHO Ha OCHOBHaTa pbkoxBaTka. Bik cbLLo B
YyacTTa CbC CHUMKK, ToYKa "3aBbpTaHe Ha pbkoxBaTkaTta'.

Mpu pabota B CTeHN, TaBaHW UK NOAOBE BHUMaBawnTe 3a
kabenu, ra3onpoBOAU U BOAOMPOBOAN.

N3MNON3BAHE MO NPEOAHA3HAYEHUE

BE650R: bopmalumHaTta MoXe aa ce 13nonssa 3a
npo6uBaHe Ha AbPBO, METan 1 nnacTmaca u 3a
3aBUHTBaHe.

SB2-650: YagapHarta 6opmMalunHa Moxe Ja ce u3nonasa
yHMBepcarnHo 3a npobueaHe v yaapHo npobusaHe.
SBEG600R, SBE650R: YaoapHata 6opmalunHa/oTBepTKa
yrnpaBneHve MoXe [a ce 13ronaea yHuBepcariHo 3a
npo6uBaHe 1 yaapHo npobvsaHe.

Tosn ypen Moxe Aa ce U3nonssa no npegHasHavyeHne camo
KaKTO € Mnoco4eHo.

CBBbP3BAHE KbM MPEXATA

[a ce cBbp3Ba camo KbM egHoa3eH NPOMEHNNB TOK U
CaMo KbM MPEXOBO HanpexeHune, NOCOYEHO BbPXY
3aBoackata Tabenka. Bb3MOXHO e 1 cBbp3BaHe KbM
KOHTaKT, KOWTO He € OT TUM LUYKO”, NOHeXe KOHCTPyKuuaTa e
OT 3alumTeH knac 1.

CE - OEKIAPALIUA 3A CbOTBETCTBUE

[eknapupame Ha cobcTBeHa OTFOBOPHOCT, Ye TO3W NPOAYKT
CbOTBETCTBA Ha CregHUTe CTaHAapTW UM HOPMATUBHM
[IOKYMEHTW:

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Ccbo6pasHo NpeanvcaHnsTa Ha AUPEKTUBUTE
2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EO

2004/108/EO
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YNbIHOMOLLEH 3a CbCTaBsIHE Ha TexHUYeckaTa
[OKyMeHTauus
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NOAAPHKKA

BeHTI/IJ'IaLI,I/IOHHI/ITe WMuu Ha MalimHaTta aa ce nogabpxart
BUHArn YnucTu.

KoraTo maluMHaTa 4ecTo ce 13nornsea 3a yaapHo
npo6yviBaHe, NaTPOHHWKBLT CrieABa HYecTo Aa ce NoYncTea ot
npax. 3a uenTa ApbXTe MallMHaTa ¢ NaTPoHHUKa
BEPTUKANHO HaAoMy, OTBAPAIATE NAaTPOHHUKA HAMbLIHO 1
nocre ro 3aTeapsinte. Taka HacbbpanusaT ce npax naga ot
naTpoHHuKa. MNpenopbyBa ce pefoBHO M3MNon3BaHe Ha
crpeit 3a NoYMCTBaHe Ha 3aTeraTenHuTe YenocTn 1 Ha
TEXHUTE OTBOPU.

[a ce nanonaeat camo akcecoapu Ha AEG 1 peaepBHU
yacT Ha AEG. EnemeHTH, ynsata noamsHa He e onuncawxa,
[a ce fgagart 3a nogmsiHa B cepsu3 Ha AEG (BmxTe
6pouypata MapaHumsa 1 agpecu Ha cepBusn).

Mpu HeobxoaMMOCT MOXeTe fa novckate 3a ypeaa ot
Bawwwsa cepsus nnu ampektHo ot AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany,
YepTex 3a B Cry4vall Ha eKCnnosus, kato nocounTe TMna Ha
MallvHaTa u gecetumdpeHns Homep BbpXy 3aBofckaTta
Tabernka.

CUMBOIN

Mpeawn nyckaHe Ha ypeaa B AeiicTBMe Mons
npoyeTteTe BHUMATENHO MHCTPYKUMSITA 3a
13rnonasaHe.

Mpeau Bcskakem paboTy No MalumHaTa
13BafeTe Lencena oT KOHTaKTa.

Akcecoapu - He ce cbabpxaT B obema Ha
focTaBkara, NpenopbYyBaHO AOMbIHEHNE
OT nporpamara 3a akcecoapu.

He 1sxBbpnante enekTpouHCTpyMEHTM npu
6utoBuTe otnagbumn! CbobpasHo
EBponeiicka anpektnsa 2002/96/EO 3a
cTapy enekTpuYecky v enekTPOHHN ypeau
1 HEMHOTO peanuanpaHe B HaLUMOHaNHOTO
3aKoHOAATENcTBO nU3xabeHuTe
€neKTPOMHCTPYMEHTU TpsibBa da ce
cbbupaT OTAENHO 1 Aa ce npejasat B
NYHKT 3@ eKonorocbobpasHo peLyknnpaHe.

U il @.

Knac Ha 3awmTa Il, enekTponHCTPYMEHT,
npu KOWTO 3alumTaTa cpeLly TOKOB yaap
D 3aBWCK HE CamMO OT OCHOBHOTO U3onupaHe,
a npu KOSITO Ce U3MOoMn3BaT AOMbAHUTENHU
npeanasHu Mepku, KaTo ABOMHa usonauus
1Ny nofacuneHa m3onauusi.




DATE TEHNICE Masina de gaurit/Ciocan rotopercutor

Putere nominala de iesire...
Putere de iesire ............
Viteza de mers in gol
Viteza sub sarcina max ......
Rata de percutie sub sarcina max.........

Moment static de comprimare (apasare) *
Capacitate de perforare in beton..............
Capacitate de perforare in caramida si tigla.
Capacitate de gaurire in otel ....
Capacitate de gaurire in lemn
Interval de deschidere burghiu
Capat de actionare.................
Diametru gat mandrina
Greutatea conform ,EPTA procedure 01/2003"
* Masurata conform Standardei AEG N 877318

Informatie privind zgomotul

Valori masurate determinate conform EN 60 745.

Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:

Ca masina de gaurit/de ingurubat:

Nivelul presiunii sonore
Nivelul sunetului

Ca masina de gaurit cu percutie:
Nivelul presiunii sonore
Nivelul sunetului

Purtati casti de protectie

Informatii privind vibratiile

Valorile totale de oscilatie (suma vectoriala pe trei directii)

determinate conform normei EN 60745.

Valoarea emisiei de oscilatji ah
Gaurit cu percugle in beton ..
Nesiguranta K
Gaurit in metal
Nesiguranta K .
Insurubare ......
Nesiguranta K ....

AVERTISMENT

BE 650R SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

-0-3000 m
....... 1300 mm1
.. 22500 min" .

2250/3000 min"
.850/1300 min”'
...22500 min!

83dB (A)......... 83dB (A)......... 83dB (A)........... 83dB (A)
94dB (A) ......... 94 dB (A)......... YRR . 94 dB (A)
B (A)....... 102dB (A)......... 102 dB (A)
B (A)........113dB (A)......... 113dB (A)

Gradul de oscilatie indicat in prezentele instructiuni a fost masurat in conformitate cu o procedura de masurare normata prin
norma EN 60745 si poate fi folosit pentru a compara unelte electrice intre ele. El se preteaza si pentru o evaluare provizorie a

solicitarii la oscilatji.

Gradul de oscilatie indicat reprezinta aplicatiile principale ale uneltelor electrice. In cazul in care insa uneltele electrice au fost
folosite pentru alte aplicatii, ori au fost folosite unelte de munca diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspectji

de intretinere, gradul de oscilatie poate fi diferit.

Acest fapt poate duce la o crestere neta a solicitarilor la oscilatji dealungul intregii perioade de lucru.
In scopul unei evaluari exacte a solicitarii la oscilatii, urmeaza sa fie luate in consideratie si perioadele de timp in care aparatul
a fost oprit ori functioneaza dar, in realitate, el nu este folosit in mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere neta a

solicitarilor la oscilatii dealungul intregii perioade de lucru.

Stabiliti masuri de siguranta suplimenare in scopul protectiei utilizatorului de efectele oscilatiilor, de exemplu: inspectie de
intretinere a uneltelor electrice si a celor de munca, pastrarea calda a mainilor, organizarea proceselor de munca.

A AVERTISMENT! Cititi toate avizele de siguranta si
indicatiile, chiar si cele din borsgura alaturata.
Nerespectarea indicatiilor de avertizare si a instructiunilor
poate provoca electrocutare, incendii si/sau raniri grave.
Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in
vederea utilizarilor viitoare.

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE

Instructiuni de siguranta pentru masinile de gaurit:

La gaurirea cu percutie purtati echipament de protectie
pentru auz. Expunerea la zgomot poate duce la pierderea
auzului.

Utilizati manerele auxiliare livrate cu scula. Pierderea
controlului poate provoca ranirea persoanelor.

Tineti aparatul de manerele izolate cand executati
lucrari la care scula taietoare poate nimeri peste
conductori electrici ascunsi sau peste cablul propriu.
Contactul cu un conductor sub tensiune determina punerea

sub tensiune a componentelor metalice ale masinii si duce
la electrocutare.

Instructiuni de siguranta pentru masinile de insurubat:

Tineti aparatul de manerele izolate atunci cand
executati lucrari la care surubul ar putea atinge cabluri
de curent ascunse. Contactul surubului cu un conductor
prin care circula curentul electric poate pune sub tensiune
componente metalice ale aparatului, provocand
electrocutare.

Alte instructiuni de siguranta:

Aparatele utilizate In multe locatii diferite inclusiv in aer liber
trebuie conectate printr-un disjunctor care previne
comutarea.

Purtati intotdeauna ochelari de protectie atuci cand utilizatj
masina. Se recomanda purtarea manusilor, a incaltamintei
solide nealunecoase si sortului de protectie.

Rumegusul si spanul nu trebuie indepartate in timpul
functionarii masinii.
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intotdeauna scoateti stecarul din priza inainte de a efectua
interventii la masina.

Conectati la refea numai cand masina este oprita.

Pastrati cablul de alimentare la o distanta de aria de lucru a
maginii. Intotdeauna tineti cablul in spatele dvs.

Cand se lucreaza cu diametre de perforare mari, manerul
auxiliar trebuie fixat in unghi drept fatd de manerul principal
(vezi ilustratii, sectiunea "Rasucire maner")

Cand se lucreaza pe pereti, tavan sau dusumea, aveti grija
sa evitati cablurile electrice si tevile de gaz sau de apa.

CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICATE

BE650R: Masina de gaurit poate fi folosita pentru a da gauri
in lemn, metal si materiale plastice si pentru insurubare.

SB2-650: Masina electronica de gaurit / de insurubat pot fi
utilizate universal pentru gaurire si gaurire cu percutie,

SBEG600R, SBE650R: Masina de gaurit / de insurubat pot fi
utilizate unlversal pentru gaurire, gaurire cu percutie si
fnsurubare.

Nu utilizati acest produs in alt mod decét cel stabilit pentru
utilizare normala

ALIMENTARE DE LA RETEA

Conectati numai la priza de curent alternativ monofazat si
numai la tensiunea specificata pe placuta indicatoare. Se
permite conectarea si la prize fara impamantare daca
modelul se conformeaza clasei Il de securitate.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Declaram pe propria raspundere ca acest produs este in
conformitate cu urmatoarele standarde sau documente
standardizate

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

in conformitate cu reglementarile

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/CE

2004/108/CE

C€

Winnenden, 2012-09-12

o Ji?

Rainer Kumpf
Director Product Development

Imputernicit sa elaboreze documentatia tehnica.

INTRETINERE

Fantele de aerisire ale masinii trebuie sa fie mentinute libere
tot timpul

Daca masina este folosita in principal pentru perforare prin
percutie, inlaturati in mod regulat praful colectat din
mandrind. Pentru a inlatura praful, ineti masina cu
mandrina vertical in jos si deschideti mandrina complet si
inchideti -o. Praful colectat va cadea din mandrina.

Se recomanda utilizarea regulata a unui aspirator pentru
falcile de strangere si orificiile acestora.

Utilizati numai accesorii si piese de schimb AEG. Daca
unele din componente care nu au fost descrise trebuie
nlocuite, va rugam contactati unul din agentii de service
AEG (vezi lista noastra pentru service / garantie)

Daca este necesara, se poate comanda o imagine
descompusa a sculei. Va rugam mentionati numarul art.

Precum si tipul masinii tiparit pe eticheta si comandati
desenul la agentii de service locali sau direct la AEG Electric
Tools GmbH, Max-Eyth-StraRe 10, D-71364 Winnenden,
Germany.

SIMBOLURI

Va rugam cititi cu atentie instructiunile
fnainte de pornirea masinii

intotdeauna scoateti stecherul din prizé
fnainte de a efectua interventii la masina.

Accesoriu - Nu este inclus in echipamentul
standard, disponibil ca accesoriu

Nu aruncati scule electrice in gunoiul
menajer! Conform directivei europene nr.
2002/96/CE referitor la aparate electrice si
electronice uzate precum si la transpunerea
acesteia in drept national, sculele electrice
trebuiesc colectate separat si introduse
ntr-un circit de reciclare ecologic.

[ JM f

Clasa de protectie Il, scule electrice la care
protectia impotriva curentarii nu depinde
D numai de izolatia de baza, ci la care se
folosesc masuri de protectie suplimentare
precum izolatia dubla sau izolatia
ranforsata.
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BE 650R

SBE 600R  SBE 650R  SB2-650

TEXHWYKU NOOATOLIU BopmalumHa/YgapHa 6opmaiuvH a

OnpepeneH BHeC ..
M3nes
Bp3nHa 6e3 onToBapyBamse ....
Bp3uHa npy MakcumanHo ontoBapyBatbe
JaunHa Ha yaap MakCUMarnHO MO ONTOBAPYBAHSE ........ceveerues veeeereeannne 1......22500 min’'

315 W.
.... 0-2900 min”'....

1500 min”'........ 1300 min"'....... 1300 min™* ..850/1300 min"!
i ..22500 min" ....... 22500 min'

CraTnykm MOMEHT Ha briokupame™.. 23Nm ....25Nm
KanauuTet Ha gynyerse BO OETOH ... 15 mm .16 mm
KanauuTeT Ha gynyere BO TN 1 NII0YKK 20 mm .20 mm

KanauuTeT Ha gynyere BO Yenuk
KanauuTeT Ha gynyere BO ApBO
Oncer Ha oTBopame Ha byLIoTMHa
BO3EH KPAK ...ocveeeiieiiieeiieiiees
[wvjameTap Ha BpaToT Ha BPB.....
TexuHa cnopep EMTA-npoueaypata 01/2003
* MepHu Bo 3aBucHocT og AEG Hopma N 877318

WUHdopmauum 3a 6yyaBata
V13mepeHuTe BpeaHOCTYM Ce 0ApeaeHn cornackHo craHaapaot EN 60 745.
A-oLeHeTOTO H1BO Ha ByyaBa Ha anapaTtoT TUMUYHO
n3HecyBa:
3a byLetre/3a 3awTpadyBame:
HuBo Ha 3By4eH nputucok. (K=3dB(A))
HuBo Ha jaunHa Ha 3Byk. (K=3dB(A))
Kako nepkycuoHa 6opmatumHa:
Hueo Ha 3By4eH nputucok. (K=3dB(A))
HuBo Ha jaunHa Ha 3Byk. (K=3dB(A))...
HocTe WTUTHMK 3a ywun.

WUHdopmauum 3a BuGpaumm

BkynHu Bubpaumcku BpeaHOCTM (BEKTOPCKK 36Up Ha TpuTe

Hacoku) npecmetaHnu cornacHo EN 60745.

Bubpauucka emucmoHa BpegHocTt ah
Mepkycucko aynyewse Bo 6ETOH
HecurypHocT K ..o
[ynyetbe BO MeTan .
HecurypHocT K ..
Bawpadysame .
HecurypHocT K ...

83dB (A)
94 dB (A)

83dB (A)
94 dB (A)

102 dB (A)
113dB (A)

102 dB (A)
. 113dB (A)

20,5 m/s?

.3,5m/s2..
... 1,5m/s?.
.<2,5m/s?.
1,5 m/s?..

NPEOYNPEOYBAHE

HuBOTO Ha ocuunaumja HaBeAEeHO BO OBME MHCTPYKLMM € M3MEPEHO BO COMMAcHOCT CO MepHUTE nocTanku Hopmupanu Bo EN
60745 n moxe aa 6Guae ynotpebeHo 3a merycebHa cnopenba Ha enekTpo-anati. OBa HMBO MOXe Aa ce ynoTpebu u 3a
npvBpeMeHa NnpoLeHka Ha onToBapyBakeTO Ha ocumnauujara.

HaBeneHoTo HYMBO Ha ocuunauuja rm penpeseHTpa rnaBHUTe HaMeHU Ha enekTpo-anatoT. Ho, AOKOIKy enekTpo-anaToT ce
ynotpebyBa 3a Apyr1 HAMEHM, CO OTCTanyBayku AOAATOLM UMK CO HECOOABETHO OAPXKYBak-e, HUBOTO Ha ocumMauvja Moxe aa
otctanu. Toa MoXe 3Ha4YMTeNHO Aa ro 3rofieMy ONTOBapyBar-ETO Ha ocuMauvjaTa 3a Bpeme Ha LenmoT paboTeH nepuog.

3a npeun3Ha npoueHKa Ha onToBapyBakeTO Ha ocumnaumjaTa npensung TpeGa na bupgat 3emeHn n BpemMuntaTta, BO KOULWTO
anapartoT € UCKNy4YeH unu paGOTI/I, HO CbaKTVNKI/I He ce yr|0Tpe6yBa. Toa Moxe 3Ha4YMTENHO Aa ro Hamanm OonToBapyBaHke€TO Ha
ocuunaumjaTa 3a Bpeme Ha uenmot pa60TeH nepuon

YTBpAeTe AononHuTenHu 6e36eaHOCHU MEPKM 3a 3alTUTa Ha OMepaTopoT Of BIMjaHUETO Ha ocuMIaumumnTe, Kako Ha npuvep:
OApXKyBaHEe Ha eNeKTPo-anaToT 1 Ha AOAATOLM KOH efeKTPO-anaroT, O4pKyBaHe TONnM paue, opraHvu3aumja Ha paboTHuTe
npouecm.

anaToT 3a ceyer-e MoXaT [ia AojAaT BO KOHTaKT CO
CKPUEHM XULM UIN CONCTBEHMOT rajtaH. KoHTakT co
XuLa nof HarnoH UCTO Taka Ke HanpaBW NPOBOAHWLN Of,
MeTarnH1Te AenoBK U OHOj KOj paKyBa CO anaTtoT ke AoXunBee
CTpyeH yaap.

Be36eaHocHM HanoMeHu 3a 3awTpadyBame:

Mpu peanu3saumja Ha paboTu, Npu Kou 3aBpTKaTa MoXe
Aia NoroAu CoKpueHn BOAOBM Ha CTpyja, ApXeTe ro
anapaToT Ha U3oNMpaHMTe MOBPLUNHM 3a APXKEHE.
KOHTaKTOT Ha HaBpTKaTa Co BOA Mof HarnoH MoXe Aa
CTaBW MeTanH1Te 4eroBu of anapaToT Mo HaroH 1 aa
[oBefe [0 enekTpuyeH yaap.

OcTtaHaTn 6e36egHOCHUN HarNoMeHu:

YpeauTe Kou ce KOPUCTAT Ha MHOTY pasnuyHu Nokaumum
BKITy4yBajku 1 OTBOpPEH NpocTop Mopa Aa bugat noBpaaHu
3a CTpyja Npeky HarnpaeaTa 3a NoBp3yBa-e.

Cekorall HoceTe pakaBuLM Kora ja KOpUCTUTE MallnHaTta.
McTo Taka npenopaynveo e Aa ce HocaT ouuna, UBpCcTu
YeBJIM KOW He Ce nuaraat U npecTusika.
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A NPEAYNPEAYBAHE! MpouuTajte rv cute
6e36eqHOCHM ynaTcTBa U MHCTPYKUUK. 3abopaBame Ha
nounTyBakeTo Ha 6e36eHOCHNUTE ynaTCcTBa U UHCTPYKLMK
MoXaT Aa npeavaBukaaT enekTpuyeH yaap, noxap nmnm
TeLIKV NoBpeaw.

CouyBajTe ru cute 6e36eAHOCHU ynaTcTBa u
MHCTPYKLUMK 32 BO MAHUHA.

YMNATCTBO 3A YITIOTPEBA

Be36eAHOCHN HanoOMeHM 3a NepKYCMOHN GopMallnHu:

Mpu paboraTta co nepkycuoHaTta 6opmalumHa HoceTe
3awTuTta 3a ywwure. BnvjaHmerto Ha Byka moxe aa
npeaunssvika ryberse Ha CETUNOTO 3a CIyX.

KopucTeTe NOMOLUHM payku Kou goaraaT 3aegHoO CO
anaroT. [y6ereTo KOHTpONa MoXe Aa npeanssuka
nospena.

ﬂp)KeTe ro enekKTpu4YHUOT anaTt 3a usgageHuTe
NOBPLIWHU NpPU n3BeayBame Ha onepauuu npu Kou

MpalunHaTa u cTpyroTuHWTe He cMeaT Aa ce OACTpaHyBaaT
fofeka e maluvHata paboty.

CekoraLu Kora npeaemarte akTUBHOCTM BP3 MallnHaTa
ckryyeTe ro kabenot oA cTpyjara.

BkryuyBareTo Ha kabenoT Bo CTpyja ce npaBu UCKMy4nBO
MallmHaTa e UCKIyyeHa.

YygajTe ro kabenot 3a HanojyBare noganeky oa pabotHaTta
noepluvHa. Cekorall BoaeTe ro kabenot nosaam Bac.

Kora pa6oTuTe co ronemu anjametpu Ha ByLLOTUHE,
nomMoLLHaTa payka Mopa Aa buae Bp3aHa noj BUCTUHCKU
aron co rmaBHaTa payka (BUAeTe unycrpauuu, aen, Bprerse
Ha padkaTa,,).

Kora paGoTute Ha suaoBw, TaBaH Wnv nof BHUMaBajTe ga rv

n3berHete enekTpUYHUTE, racHUTE W BOJOBOAHM
MHCTanauun.

CMNELMN®ULNPAHU YCITOBU HA YINTOTPEBA

BE650R: lynuankaTta moxe fa 6uae ynorpebeHa 3a
aynyetse BO ApBO, MeTas U nnactuka 1 3a salpadyBatse.

S$B2-650: [lynuankaTta/lupadumrepoT Moxe Aa buge

YHMBEp3arHo KOPUCTEH 3a Aynyerbe v NepKycucko
aynyetrse.

SBE600R, SBE650R: Jynuanka/wpaduurep Moxe aa
6uae KOPUCTEHA YHMBEP3arHO 3a AyN4yerse, NePKYCUOHO
nynyetse, 3alpadyBatbe Ncevere Ha LWpadoBU.

He ro kopucteTte 0B0Oj npon3Bog Ha 61no Koj Apyr HaunH
OCBEH NPONWLLAHWOT 3a HopMarnHa ynorpeba.

IMABHU BPCKU

[a ce cnou camo 3a egHa ¢asa AC Kono 1 camo Ha
rMaBHUOT HaMOH HaBefeH Ha nnoykaTta. MoXxHo e UcTo Taka
1 NoBp3yBakbe Ha NPUKIy4Yok 6e3 3a3eMjyBare JOKOMKY
n3Benbarta coonBeTcTByBa Ha 6e3beaHoOCT of 2 knaca.

EY-OEKITAPALINJA 3A COOEPA3HOCT

Hvie Bo uenocHa oaroBopHOCT u3jaByBame [ieka OBOj
npou3Bof, e BoO CO0BPasHOCT CO CrieAHNUTe CTaHaapau u
cTaHJapAn3npaHn JOKYMEHTU.

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

1 e BO COrMacHOCT CO nponucute

2011/65/EU (RoHs)

2006/42/EC

2004/108/EC

q

Winnenden, 2012-09-12

o Jat

Rainer Kumpf
Director Product Development

OronHOMOLLTEH 3a COCTaByBahe Ha TeXHUYKaTa
[OKyMeHTaumja.

OOPXYBAHE

BeHTunauuckiTe oTBOPU Ha MalumMHaTa mopa fga buaat
KOMMSIETHO OTBOPEHW MOCTOjaHo.

[lokonky MaluvHaTa BOrfaBHOM Ce KOPUCTM 3a yAMpPayKo
Oynyerbe, peloBHO YMcTeTe ja HacobpaHaTa npalumHa of,
NpOAOIMKETOKOT. 3a Aa ro HanpasuTe Toa ApXeTe ja
MalluHaTa CBpPTEHa CO rmaBata Hagorny BEPTUKAnHo v
NOTMOJSIHO OTBOPETE ja W 3aTBOpETE ja rnasata.
HacobpaHaTta npalmHa ke nagHe of Hea. Ce npenopavysa
pPenoBHO KOPUCTEHE Ha KIMHEP 3a CTeruTe 1 3ateraduTe.

Kopuctete camo AEG fopatoum n pe3epBHU eNOoBu.
[lokornky Hekou ofi KOMMOHEHTUTE KOW He Ce OnuLIaHK
Tpeba na Gupgat 3ameHetu, Be monvme koHTakTupajTe rv
cepBUCHUTE areHTu Ha AEG (KoHCynTupajTe ja nuctata Ha
agpecw).

[okonky e noTpebHO MOXHO e Aa 6uae HabaBeH aetaneH
npuvkas Ha anatot. Be monume HaBegete ro 6pojot Ha
apTUKMOT Kako 1 TUMOT Ha MalLMHa KOj e oTrnevaTeH Ha
eTvkeTaTa 1 nopavajte ja ckuuata Kaj NMoKarnHuoT 3acTanHuk
unu ampekTHo kaj: AEG Electric Tools GmbH,
Max-Eyth-Stralte 10, D-71364 Winnenden, Germany.

CUMBOJTN

Mpeawn nyckaHe Ha ypeaa B AeiicTBMe Mons
npoyeTeTe BHAMATESHO UHCTPYKUMSTA 3a
13rnon3asaxe.

Cekorall npef CripoBeayBare Ha KakoB n
fa e 3ahat Bp3 MalLvHaTa UCKIy4eTe ro
kabenoT of NPUKIYYOKOT.

[ononHuTenHa onpema - He e BknyyeHa Bo
cTaHdapAHaTa, a gocTarnHa e kako AofdaTok.

He rv cbpnajte enektpuyHute anapatu
3aeqHOo CO ApyrMoT AomalleH otnag!
EBponcka perynatvuea 2002/96/EC 3a
ofnarake Ha enekTU4Ha v enekTpoHcka
onpema v ce NprMeHyBa CornacHo
HaLMoHarnHuTe 3akoHu. Enekpuunute
anapaTy Kou ro 4ocTurHane Kpajot Ha
CBOJOT XWBOTEH Bek Mopa Aa buaat
0[1BOEHO CObpaHN 1 BpaTeHn BO COOABETHA
peuuKnaxHa yctaHoBa.

U & &'j .

BawTtutHa knaca Il, enektpo-opyave, kaj
KOe LUTO 3alTUTaTa oA EenekTpudeH yaap
D He 3aBucK camo of GasnyHaTta usonaumja
TYKy Kajie LUTO Ce NpUMeHyBaaT v of
[I0MNOMNHNTENHU 6E30€AHOCHN MepKH, Kako
LITO € Aynnarta usonauuja unv 3acuneHara
nsonauuja.
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