
   

  

    
  

  
Каталог 2012-11-14 (ru) 

 6.00228.50 BHA 18 LT  

18-вольт-аккумуляторный перфоратор BHA 18 LT 

 

 Выгодное положение центра тяжести 

 Ремень для ношения 

 Удобная работа благодаря резиновым накладкам во всех областях захвата и на нажимном 

переключателе перфоратора 

 Рукоятка Metabo VibraTech (MVT): вибродемпфирующая, вращающаяся на 360° 

 Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока 

 Запатентованная технология AIR COOLED для быстрой зарядки и длительного срока службы 

 Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда 

 Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus 

 С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов с цилиндрическим 

хвостовиком (без ударного режима) 

 Отключение удара 

 Облицованный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением 

 Электроника Variospeed (V) 

 Реверс 

 Предохранительная муфта Metabo S-automatic 

 3 года гарантии на аккумуляторный блок 

 
 

Сравнительные характеристики прибора 

 Вид аккумуляторного блока  литиево-ионный 

 Напряжение аккумуляторного блока  18 V 

 Емкость аккумуляторного блока  3,0 Ah 

 Диаметр сверления в   

 - Бетон  18 mm 

 - Сталь  10 mm 

 - Мягкое дерево  22 mm 

 Число оборотов холостого хода  0 - 1.100 /min 

 Макс. число тактов  4.900 /min 

 Макс. энергия одного удара (EPTA)  1,8 J 

 Мощность удара  131 J/s 

 Зажим инструмента  SDS-plus 

 Вес (с аккумуляторным блоком)  3,1 kg 

 
 

Объем поставки 
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 2 аккумуляторных блока Li-Power Extreme (18 В/3,0 Ач),  Дополнительная рукоятка Metabo 

VibraTech (MVT),  Ограничитель глубины сверления,  Ремень для ношения,  Зарядное устройство 

ASC 30 "AIR COOLED",  Пластмассовый кофр  

 


