VC25/1400
‘ VC50/1400

@ Operating Instructions Vacuum cleaner for wet and dry applications
@ Instrucciones de servicio Aspirador de material himedo y seco

Mode d’emploi Aspirateur eau et poussiéres

@ Istruzioni per I'uso Aspiratore di solidi e liquidi
Bedienungsanleitung Sauger fiir Nass- und Trockeneinsatz
Instrucoes de utilizagdo Aspirador para zonas secas e hiimidas
PykoBoactBo no akcnnyatauum | Mbinecoc yHuBepcanbHbIn

P24 @

& Ce o

ME77




()

@ Descripcion

@ Top section

@ Functional plate (depending
on appliance configuration)

@a Rotary switch ON/OFF/Automatic/ ® Lock

@c Volume flow display

® Cold air inlet
@ Locking bar

Vibration
@b Power socket for electric tools

Connecting line
@ Container

@ Descripcion

Parte superior

@c Indicador de flujo

@ Ajuste de revoluciones/

® Disco de funciones (segn Interruptor de seleccion
el equipamiento del aparato) ® Entrada de aire frio

@a Interruptor de giro para Encendido/ @ Tira transversal
Apagado/Automatico/Vibrador ® Cierre

@b Toma de corriente para ® Cable de alimentacidn
herramientas eléctricas @ Depésito

Suction opening

@0 Speed setter/pre-selction switch ~ ®a Sealing plug with

a chain
® Snap-in locks
Wheels
® Steering castors
@® Filter cassettes

Abertura de aspiracion

(®a Tapon de cierre con
cadena

® Cierre a presion

Ruedas

@ Redecillas de direccion

®@ Estche de filtro

® Filro de proteccion del

® Motor protecion filter
Paper filter bag

@ Plastic emptying bag
Suspension for wire basket
@ Accessories box*
Pushing handle *

* depending on model

Bolsa de filtro de papel
@ Bolsa desechable de plastico
Gancho para cesta

de alambre

Soporte para accesorios
Asa de transporte

motor >*dependiendo del modelo



Description

@ Partie supérieiure

@ Plague de fonctionnement
(en fonction de I'équipement de
I'appareil)

@ Verrou
Fermeture

@a Interrupteur rotatif Marche/Aré/  ® Conduite de raccordement

automatique/secoueur @ Cuve
@b Prise de courant pour outil électrique QOuverture d'aspiration

Descrizione

® Pare superiore

@ Pannello di funzionamento
(a seconda della dotazione
dell'apparecchio)

Funzionamento automatico/Vibratore ® Chiusura
® Linea di collegamento

Beschreibung @c Volumenstromanzeige

® Obertei @ Drehzahlsteller/Vorwahischalter

@ Funktionsplatte ® Kihllufteintritt
(entsprechend der Gerateausstattung) ® Riegel

a Drehschalter Ein/Aus/Automati/  ® Verschluss
Rilttler ® Anschlussleitung

b Steckdose fiir Elektrowerkzeug @ Behlter

Descricao
@ Parte superior Selector

® Placa de funcées (em funcio @ Entrada do ar de arrefecimento

dos equipamentos opcionais) @ Trava
(a Botio ligar/desligar/automatico/  ® Fecho
vibrador
(Db Tomada para as ferramentas eléctricas @ Caixa
@ Sinalizador da vazio Bocal de aspiracdo

Onucanue
® BepxxAaA cekuua
@ Manenb dynkymii
(B 3aBMCUMOCTY OT Mozen)
@a Brniovatens/Buikniouatens @ Purens
ATomaTueckuit nepexniovatens/ ® 3amok
OywcTka unsTpa ® Kabens
@b Posetka ana anexTpouncTpymentos D KowTedtrep

@c Affichage du débit volumétrique
@ Régulateur de vitesse/présélecteur
@ Entrée air de refroidissement

@b Presa per utensili elettrici

@c Indicazione del flusso del volume @ Contenitore

@d Manopola di regolazione del
numero di giri/selettore

® Entrata aria di raffreddamento

®@a Interruttore rotante Acceso/Spento/ ® Dispositivo di bloccaggio

@i Fixador de velocidade de rotacio/ ®a Bujo de fecho com

® Condutor de alimentagio

®a Bouchons de Sachet filtre papier
fermeture 3 chaine @® Sac de vidage en plastique

® Fermeture 4 crans Suspension pour le panier

Roues en fil métallique

@ Roues-guides @ Porte-accessoires *

@ Cassetes filtre Etrier de déplacement

® Filtre de protection

du moteur * selon le modele

Sacchetto filtro di carta
@ Sacchett di scarico

in plastica
Attacco per cesto metallico
@ Porta accessori *
Impugnaturax

a Tappn con catena

Bocea di aspirazione
® Chiusure ad incastro
Ruote

@ Rulii di guida

® Cartuccia filtro

® Filiro di protezione motore > in base al modello

Saugoffnung @® Motorschutzfilter

®a Verschlussstopfen Papierfilterbeutel

mit Kette @® Kunststoff-Entleerbeutel
® Rasterschiisse Einhangung fiir Drahtkorb
Rader @ Zubehirdepotk
@ Lenkrollen Fahrbiigel

® Filterkassetten * Je nach Modell

Saco de filtro de papel
corrente @® Saco de esvaziamento de
® Encravamentos material plastico

Rodas Gancho para o cesto
@ Rodas dirigiveis (@ Depésito de acesstrios
@ Cartuchos de filtragio Manipulo

® Filtro de proteccdo do motor
* conforme o modelo

@ Wnpwatop ofbewa notoka Bosayxa ® Oteepctue ana wnanra @8 MnacTukosbiit nakeT

@d Nepexniovatens MowHocTH/
Mepexnioyarenb HacTPOiiky

® Myck oxnaxgaloliero Bo3ayxa

(®%a Mpobika ¢ uenouKoi MecTo npucoeaHeHIA
® 3awenkn KOP3HHKIN

Koneca @ Mecro fns xpaneHA
@ Bpauatounecs ponkw MIPMHAANEXHOCTeN)
@ Kacceruit unsTp Pyuka

@® Sawymbiii dunbTp MoTopa
BymaxHbii unbTp

>kB 3aBICMOCTY OT MOENH



@ Description
@ Locking bar
® Lock
@ Filter cassettes
@ Motor protection fiter

@ Beschreibung

@ Tira ransversal
Cierre

® Estuche de fitro

® Filro de proteccion
del motor

Description

@ verrou

® fermeture

@ cassettes filtre

@ filtre de protection du
moteur

® Descrizione
@ Dispositivo di bloccaggio
® Chiusura
® Cartuccia filro
@ Filtro di protezione motore

Beschreibung

@ Riegel

® Verriegelungsknopf
@ Filterkassetten

@® Motorschutzilter

Descrigao

@ Trava

® Fecho

® Cartuchos de filtracéo

® Filro de protecgao do
motor

Onucanue

@ Purens

® Kwonka 6nokuposkw

@ KacceThbiit hunbTp

@ Jaupmabii ounsTp AnA MoTOpa



Product Suction unit for wet and
dry substances
V(C25/1400, VC50/1400
Type
Unit construction type EC Machinery Directive
2006/42/EU

Complies with the following
relevant provisions

EMC Directive 2004/108/EC

EN 12100-1, EN-12100-2,
Applicable harmonised
standards EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 61000-3-2

EN 60335-1, EN 60335-2-69,

Applicable national
standards and technical
specifications

DIN EN 60335-1,
DIN EN 60335-2-69

When unpacking, check that the unit is complete and shows no
signs of transport damage. Read all the information carefully.
They contain important advice about how to use the unit, safety,
maintenance and care. Please keep these operating instructions
somewhere safe and pass on to any subsequent owners. We
reserve the right to make design and equipment changes.

1 Safety Advice

Warning!

> VC25/1400, VC50/1400 vacuum devices are not suitable for
aspiration/clearing of toxic dusts.

Warning!

> Persons (including children) who are, due to their physical,
sensory or intellectual abilities or lack of experience or knowl-
edge, unable to safely use the vacuum device should not use
it without supervision or instruction by a responsible person.

> Particular caution is advised with children, elderly or infirm
persons.

» Do not point nozzle, tube or hose at people or animals.

Danger!

> Do not operate the vacuum device where there is danger of
explosions.

> Keep away the vacuum device from inflammable gases and
substances.

Danger!

» Do not aspirate any combustible or explosive solvents, materi-

als soaked in solvents, explosive dusts, liquids such as petrol,
oil, alcohol, diluents or materials hotter then 60 °C (140 °F).

@

> Otherwise there will be danger of fire and explosions!!

Danger!

> Use the socket of the vacuum device only for the purposes
defined in the instruction manual.

> In case of any inappropriate usage, improper operation or

repair, the producer shall be exempt from liability.

Do not use any damaged extension lines.

If the connector line of the vacuum device has been damaged,

it must be replaced with a special connector line which is

available from the producer or their service.

The voltage on the type sign must correspond to the grid

voltage.

After every use and before any maintenance, switch off the

vacuum device and pull the power plug.

Pull on the plug only, not on the line.

Never plug or pull the power plug with wet hands..

The socket must be secured via a household fuse with a

suitable current rating.

> Never open the vacuum device outdoors in rain or storm.

Danger!

> Danger of suffocation

> Keep packaging material such as plastic bags away from

children

Never stand or sit upon the vacuum device.

Particular caution is advised when ascending stairs. Pay

attention to standing safely.

Do not pull the suction hose and connection line over sharp

edges, kink it or shut it.

Always lay the suction hose and connection line so that

nobody may trip over them.

In case of any leakage of foam or liquid, immediately switch

off the vacuum device.

Always keep dry the inside of the lid.

Do not start the vacuum device including its accessories if:

- the vacuum device shows detectable damage (fissures/
cracks);

- the power connection line is defective or shows fissuring or
ageing;

- any invisible defect is suspected (after a fall).

Warning!

> Use only the brushes supplied with the vacuum device or
defined in the instruction manual. Use of any other brushes
may pose a safety hazard.

> Clean and disinfect the vacuum device immediately after use
to prevent microbial contamination due to long-term failure to
clean it, especially when using the device in food-processing.

> Do not use any steam jets or high-pressure cleaners for
cleaning.

> Acids, acetone and solvents may corrode parts of the vacuum
device.
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> Do not leave the device without supervision. In case of longer
interruptions of work, pull the power plug.

Warning!

> Have repairs been made only by experts, e. g. the producer’s
service. Use original spare parts only.

> Improperly repaired devices pose a hazard for the user.

When unpacking, check that the unit is complete and shows no
signs of transport damage.

Read all the information carefully. They contain important advice
about how to use the unit, safety, maintenance and care. Please
keep these operating instructions somewhere safe and pass on
to any subsequent owners. We reserve the right to make design
and equipment changes.

3 Fields of application

> The vacuum device is designed for industrial use. Ideal in
combination with an electric tool, on building sites, in work-
shops, etc. For wet and drying suctioning.

4 Lomm ONiNng

Switch the unit ON/OFF with the switch @a in the top section @
(or switch to automatic mode — see Section 4.1.).

4.1 Operating field.

Depending on the unit configuration, the following functions and
settings are available:

0 = Suction unit >off<

1= Suction unit >on<

A = Ready mode for ON/OFF automatic mode. (Suction unit is
switched ON/OFF by the electrical tool)

R = Filter cleaning function; in this switch setting the vibrator
is activated for approx. 10 sec. and then switches off again
automatically.

RA = Ready mode like “A” plus automatic filter cleaning.

The power socket @b is available for connecting an electrical
tool.

Caution!

The electrical tool must be switched off during connection. The
power socket is permanently supplied with voltage when the plug
is in the mains socket regardless of the switch setting. In switch
setting “0” the power socket could still be used as an extension
cable (e.g. for lights).

Connected load: Suction unit and connected unit max. 16 A.

The suction output can be adjusted steplessly using the rotating
speed setter @d.

The suction openings of the electrical tools are not standardised.
There is an adapter available (rubber nozzle or rubber muff)
which can be shortened and adjusted to the respective electrical
tool.

Operation [wet and dry suctioning]

When the handle pipe is used, the secondary air valve can be
used to adjust the suction output.

Only suction with a dry filter, unit and accessories so that the
dust does not adhere and harden. We recommend using a paper
filter bag if soot, cement, plaster, flour or similar substances are
suctioned. Always use the paper filter bag in combination with the
filter cartridges.

.2 Wet suctioning.

Suction without a paper filter bag. The filter cassettes are suitable
for wet suctioning.
The installed sensor switches the motor off when the tank is
full. Empty the unit as outlined in Section 5.4. If the unit is not
switched off, the restarting safeguard remains effective. The unit
will only be ready for operation again after it has been switched
off and switched on again.
 Before emptying, first remove the suction hose from the
liquid.
 Due to the high suction output and the streamlined shape of
the tank, a little water may escape from the hose after the
unit has been switched off.



o For the subsequent dry suction phase, use a dry filter. In
case of frequent changes between dry and wet suction-
ing, we recommend using a second filter set, preferably
polyester filter cassettes.

The suction unit is fitted with an electro-magnetic filter cleaning
device which can shake off any dust adhered to the folded filter
cassettes.

The vibration function (switch setting R or RA /switch ®a) should
be activated at the latest when the volume flow display @c
(warning lamp) lights up or when the warning signal sounds or
when the suction output sinks.

5.3.2 Automatic cleaning (automatic vibration).

Filter cleaning is performed (switch setting RA/switch @a)
automatically during the next working break when the minimum
volume flow level is reached.

5.4 Emptying the tank.

Only permitted with dusts with AGW's > 1mg/m?®. Switch off @a,
disconnect plug ®, open snap locks @. Take top section @ and
suction hose from the tank @. Empty the tank.

To insert or remove the filter bag/emptying bag, remove the top
section ).

To do this, open the side locks @. Only use the paper filter bag
for dry suctioning.

5.5.1 Inserting the paper filter bag.

25 and 50 litre tank Push the flange over the suction
opening

Operating the slide valve:

Push the slide valve from inside to the outside @, turn by 180°
@ (see marking @) and press from outside through the suction
pipes to the inside again ®.

5.5.2 Exchanging the paper filter bag

Carefully pull the flange from the suction connections and close
the flange.

@

Turn on the motor before putting down to ensure that any falling
suspended dust can be suctioned (refer to the graph page 4).
Dispose of the vacuumed material as per the statutory regula-
tions.

Clean the tank and accessories with water. Wipe the top
section @ with a damp cloth. Allow the tank and the accessories
todry.

If the suction output of the unit decreases and is not improved
after the filter cassettes @ are cleaned, (assuming the tank @ is
empty and the paper filter bag @ has been exchanged), then itis
time to exchange the filter cassettes ®@.

Apply the vibration function to the filter cassettes @ again before
exchanging them. Use a coin or another similar object to turn the
catch® on the locking bar @ 90° in an anticlockwise direction
and then press the locking bar @ backwards. Fold up the hood
and lift out the filter cassettes @. Immediately seal the removed
filter cassettes in a dust-proof plastic bag and dispose of as per
the statutory regulations. Insert new filter cassettes. Fold down
the hood again and exert a little pressure to click it back into
position.

If the motor protection filter @ is soiled, this is
an indication that the filter cassettes are
defective. Please exchange both filter cassettes.
Wash out the motor protection filter under
running water, dry and re-insert.

Note!
Regularly clean the water level sensors @ and examine them for
signs of damage.



Functional problems are not always the result of unit defects!

Malfunction: Possible cause/
remedy:

Suction output Soiled filter — clean.

impaired.

Paper filter full — exchange.
Tank is full — empty.

Nozzle, pipe or hose is blocked —
clean.

Unit will not start. Plug in the power socket?
No mains power?

Power cable OK?

Unit hood closed properly?

Has the water sensor switched
off?

Do not intervene further, contact a customer service workshop.

(2] =
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Fix the suction pipes by inserting them into the special recesses
on the reverse of the tank.

VC25/1400 VC50/1400
voltage Volt (V) ~ 220-240 220-240
nominal output Watt 1200 1200
mx output Watt 1400 1400
frequency Hertz (Hz) 50/60 50/60
air flow* mh/MG 220 220
low pressure* hPa/MG 248 248
air flow* m*h/SE -
low pressure** hPa/SE -
sound pressure dB (A) 69,5 69,5
(Ixbxh) cm 457 x40x54 58,7 x 47 x 64
weight kg 12,7 177

*on the blower **on the hose

Connecting cable for appliances with socket: HO5V V F 3x1.5

Narran
- _________|
See general warranty conditions printed on the attached sheet.

We declare in our own sole responsibility that this product
complies with the EU directives ans definitive standards:
machinery and amending Directive 2006/42/EG with amend-
ments, electromagnetic compatibility direct ve 2004/108/EG
with amendments.

Old appliances contain valuable materials
that can be recycled. Do not dispose of such
appliances with the normal domestic waste
but rather by way of appropriate collecting
points.




Aparato: Aspirador para aspirado
en seco y en mojado
. V(C25/1400, VC50/1400
Tipo:
Directiva sobre maquinas
La construccion del apa- de la CE 2006/42/CE
rato cumple las siguientes | Directiva CE CEM
2004/108/CE

normas

EN 12100-1, EN-12100-2,

Normas armonizadas EN 60335-1, EN 60335-

utilizadas 269,
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2

Normas y especificaci-

DIN EN 60335-1,

ones técnicas nacionales | oy EN 60335-2-69

utilizadas

Antes de la puesta en marcha del aspirador, lea atentamente el
manual de instrucciones. Este le ofrece indicaciones importantes
referentes al manejo, seguridad, asi como mantenimiento y
cuidado. Guarde el manual de instrucciones con cuidado y, si
vende el aparato, entréguelo al siguiente propietario.

El fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones en
la estructura y el equipamiento. No se permite realizar trabajos
distintos a los descritos en este manual de instrucciones.

1 Indicaciones de seguridad

jAdvertencial
> Los aspiradores VC25/1400, VC50/1400 no son adecuados
para aspirar o absorber polvo peligroso para la salud.

jAdvertencia!

> Las personas (incluidos nifios) que no puedan usar el
aspirador de forma segura debido a sus capacidades
psiquicas, sensoriales o0 mentales o debido a su inexperiencia
o desconocimiento, no deberan usarlo sin la supervision o la
instruccion de un responsable

> En el caso de nifios, ancianos o personas débiles se ruega
prestar especial cuidado.

> No dirija la tobera, la manguera o el tubo hacia personas o
animales.

iPeligro!
> No se permite utilizar el aspirador en espacios con riesgo de
explosion.

&

> Mantenga el aspirador alejado de gases y sustancias
inflamables..

iPeligro!

> No se permite aspirar disolventes inflamables o explosivos,
materiales empapados con disolventes, polvo potencialmen-
te explosivo, liquidos como gasolina, petréleo, alcohol ni
diluyentes o materiales con una temperatura superior a 60 °C.

> iDe lo contrario, existe peligro de explosion e incendio!

iPeligro!

» Utilice la caja de enchufe disponible en el aspirador
exclusivamente para los fines establecidos en el manual de
instrucciones.

> En caso de uso no conforme a la finalidad, manejo inadecua-

do o reparaciones no realizadas de manera profesional, el

fabricante declina toda responsabilidad por posibles dafios.

No utilice cables de prolongacién dafiados.

Si el cable de conexion del aspirador sufre dafios, sera preci-

50 sustituirlo por un cable de conexion especial suministrable

por el fabricante o por su servicio de atencion al cliente.

La tension indicada en la placa de caracteristicas debe

coincidir con la tension de red.

Desconecte el aspirador y extraiga el conector de red tras

cada uso y antes de iniciar el mantenimiento del aspirador.

Tire solo del conector de red, nunca del cable de conexion.

No introduzca ni extraiga nunca el conector de red con las

manos himedas.

El suministro de corriente debe asegurarse mediante un

fusible con la intensidad de corriente adecuada.

No abra nunca el aspirador en espacios abiertos si esta

lloviendo o hay una tormenta.

iPeligro!

> Peligro de asfixia

> No permita que los nifios jueguen con el material de embalaje
(. €j. bolsa de plastico).

> No se suba encima ni se siente sobre el aspirador.

Preste especial precaucion al aspirar escaleras. Compruebe

que la posicion en la que se encuentra es segura..

Evite tirar del cable de conexion y la manguera de aspiracion

sobre bordes afilados, asi como doblarlos o que queden

atrapados.

Disponga el cable de conexion y la manguera de aspiracion

de tal forma que nadie pueda tropezar con los mismos.

Si empieza a salir espuma o liquido del aspirador, desconéc-

telo de inmediato.

Mantenga siempre seca la parte interior de la tapa.

No ponga el aspirador ni sus accesorios en funcionamiento si:

- elaspirador presenta dafios visibles (fisuras/roturas),

- el cable de conexion a la red se encuentra defectuoso o
presenta fisuras o signos de envejecimiento,

- se sospecha un defecto no visible (tras una caida).

jAdvertencial
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> Utilice sélo los cepillos que acompafian al aspirador o deter-
minados en el manual de instrucciones. Utilizar otros cepillos
puede afectar a la seguridad.

> Limpie y desinfecte el aspirador inmediatamente después de
usarlo a fin de evitar la formacién de gérmenes debida a la falta
de limpieza durante un largo periodo, especialmente si utiliza el
aspirador en empresas de transformacion de alimentos.

> No utilice para la limpieza aparatos con chorro de vapor ni
aparatos de limpieza a alta presion.

> Los &cidos, acetona y disolventes pueden corroer las piezas
del aspirador.

> No deje el aparato sin vigilancia. Extraiga el conector de red
en caso de interrupcion prolongada del trabajo. No limpie los
cartuchos de filtro con aire comprimido.

iPeligro!

> Encargue las reparaciones exclusivamente a profesionales,
p. €. servicio de atencion al cliente. Utilice solo piezas de
repuesto originales.

> Silas reparaciones se realizan de forma no profesional, los
aparatos pueden suponer un peligro para el usuario.

Antes de usar el aparato

Revise al desembalar el aparato que dispone de todas las piezas
y que no se hayan producido dafios durante el transporte.

Lea con cuidado todas las informaciones, encontrara indicacio-
nes importantes para el uso, la seguridad y el mantenimiento y
cuidado. Guarde las instrucciones en sitio seguro y entrégalas,
en su caso, al siguiente propietario. Nos reservamos el derecho
aintroducir modificaciones en la construccion y el equipamiento.

3 Aplicaciones.

El aspirador ha sido concebido para el uso industrial. Aplicacion
ideal en combinacion con una herramienta eléctrica, en obras, en
talleres, etc. Para limpieza en seco y en mojado.

4 Puesta en marcha.

Con el interruptor @a en la tapa superior D encender yapagar
el aparato (o posicionarlo en funcionamiento automatico - ver
Punto 4.1).

10

4.1 viando er dibujo

- ' |
Dependiendo del modelo se pueden seleccionar las siguientes
funciones y ajustes:

0 = aspirador >apagado<

| = aspirador >encendido<

A =Preparado para encendido / apagado automético. (el aspira-
dor se enciende y apaga con la herramienta eléctrica)

R = Funcion de limpieza del filtro; en esta posicion se pone en
marcha el vibrador durante aproximadamente 10 segundos y se
apaga después automaticamente.

RA = posicion de preparado coomo limpieza de filtro automatico
LA plus.

El enchufe @b esta previsto para la conexién de una herramien-
ta eléctrica.

jAtencion!

Al realizar la conexion la herramienta eléctrica debe estar
apagada. Si el aspirador esta conectado al suministro eléctrico
el enchufe tendra corriente eléctrica independientemente de la
posicion del interruptor. De este modo puede utilizarse este en-
chufe como alargadera (por ejemplo, para una lampara) incluso
estando el interruptor del aspirador en posicion ,0".

Capacidad del enchufe: aspirador y aparato conectado max.
16A.

Con el mando de ajuste de las revoluciones @d puede regularse
sin intervalos la potencia del aparato.

Los orificios de aspiracion de las herramientas eléctricas no se
encuentran regulados todavia en la normativa. Por este motivo
ponemos a su disposicion el adaptador (manguito de goma o
manguito de goma) que, mediante acortamiento, puede adaptar-
se a la herramienta eléctrica correspondiente.

Si se utiliza el tubo de sujecién puede ajustarse la potencia de
aspirado mediante la pequefia tapa corredera de salida de aire.

Aspirar siempre con el filtro, el aparato y los accesorios bien
secos para evitar que el polvo se adhiera y se endurezca. Al
aspirar hollin, cemento, yeso, harina o materiales similares,
recomendamos utilizar una bolsa de filtro de papel. Utilizar las
bolsas de papel siempre con un cajas de filtro.

Aspirar sin bolsa de filtro de papel. Los cartuchos de filtros
estan previstos para el aspirado en mojado. Gracias al sensor
incorporado el motor se apaga cuando el depdsito esta lleno.
Vaciar el aparato siguiendo las instrucciones recogidas en 5.4. Si
no se apaga el aparato, se mantiene activa la proteccion contra
encendido involuntario. Por este motivo el aparato no volvera a
ponerse en marcha hasta que lo apague y vuelva a encenderlo.
® Antes de vaciarlo extraer la manguera de aspiracion del
liquido.



® Debido a la gran potencia de aspiracion y a la forma del
depésito puede retornar algo de agua en la manguera
una vez desconectado el aparato.

o Sj después se realiza una aspiracion en seco, colocar filtros
secos. En caso de que pase a menudo de aspirado en
seco a mojado y viceversa le recomendamos utilizar un
segundo conjunto de filtros, preferiblemente Cajas de
filtros de poliéster.

Los aspiradores disponen de una limpieza electromagnética de
filtro con la que se elimina por vibracion el polvo adherido a los
cajas de filtros plegados.

Debe ponerse en marcha el vibrador (posicion del interruptor R o
RA/ Interruptor @a) a mas tardar en el momento que se encien-
da el indicador eléctrico de llenado @c (luz de aviso) o cuando
escuche la sefial sonora de aviso o cuando se note pérdida de
potencia de aspiracion.

5.3.2 Limpieza automatica (vibracion automatica)

Esta limpieza de filtro se inicia automaticamente, en el momento
en el que se interrumpa el aspirado, en caso de que el caudal de
aire se hubiera reducido por debajo del nivel ajustado (posicion
del interruptor RA/interruptor @a.

5.4 Vaciado del deposito.

Sdlo autorizado con polvo con VLA (AGW) >1 mg/m®.
Apagar @a, extraer el enchufe ®, abrir los pestillos @, extraer
la tapa superior @ y el tubo de aspiracion del depésito @.
Vaciar el deposito.

5.5 Bolsa de filtro de papel.

Para introducir o extraer el filtro de papel / bolsa de vaciado
extraer la tapa superior (Pos. ). Para ello abrir los pes-tillos
laterales (Pos. ®). Utilizar los filtros de papel s6lo para el
aspirado en seco.

5.5.1 Introducir el filtro de papel.

® Deposito de 25y 50 litros Colocar el reborde sobre el
orificio de aspiracion

Extraer con cuidado la brida de la apertura de aspiracion y cerrar
herméticamente. Conectar el motor antes de terminar para poder
aspirar posibles particulas de polvo que se encuentren en el aire
(ver gréfico Pagina 4). Desechar el material aspirado conforme a
las regulaciones legales.

0 11
Limpiar con agua el depésito y los accesorios. Limpiar la tapa 1

con un pafio humedo. Dejar que el depésito y los accesorios se
sequen al aire.

[ Mantenimiento

Sera necesario cambiar los cartuchos de filtros @ cuando
disminuya la eficacia de aspiracion, y si ésta no mejora con la
limpieza de los cajas de filtros @ (siempre que el depdsito @ se
haya vaciado y se haya sustituido el filtro de papel @).

Limpiar una vez mas mediante vibracion los cartuchos de filtros
® antes de cambiarlos. Usando una moneda o utensilio similar
girar 90° en direccion contraria a las agujas del reloj el cierre ®
del pestillo @ y presionar el pestillo @ hacia atras. Levantar la
tapa y extraer hacia arriba los cajas de filtros @.

Recoger inmediatamente las cajas de filtro extraidas en una
bolsa de pléstico hermética al polvo y desechar de acuerdo a las
estipulaciones legales.

Sielfiltro de proteccion del motor @ estuviera
sucio, puede indicar que la caja de filtros esta
defectuosa. Cambie la caja de filtros. Limpiar el
filtro de proteccion del motor con agua corriente,
secar y volver a colocar.

Nota!

Limpie los sensores de nivel de agua @ regularmente y com-
pruebe si presentan dafos.

8 En caso de averia.

Los fallos de funcionamiento no siempre se deben a defectos
del aparato.

Averia: Posible causa/Reparacion:/

Reduccion de la
eficacia de aspiracion

Filtros sucios — limpiar.
Filtro de papel lleno — cambiar.
Deposito lleno — vaciar.

Atasco en la boquilla, los tubos o
el manguito — limpiar.

"
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El aparato no ¢ Enchufe conectado?
enciende
¢ Corriente en lared?
¢ Cable de conexion en buen
estado?
¢ Tapa del aparato bien cerrada?
¢ El sensor de agua ha
desconectado
el aparato?
La bolsa de pléastico Colocar el selector giratorio en la
se adhiere a los filtros | posicion . Ver Punto 5.5.3
Con el filtro de papel | Colocar el selector giratorio en la
colocado polvoenel | posicion A . Ver Punto 5.5.1
depdsito aspiradores
MoH

- |
Ver condiciones generales de concesion de Garantia en impreso
anexo a estas instrucciones.

Bajo nuestra exclusiva responsabilidad declaramos que este
producto es conforme con las directivas de la CE y normas
relevantes: Directiva sobre maquinas 2006/42/CE con
modificaciones, directiva de CEM 2004/108/CE con
modificaciones.

Los aparatos viejos contienen materiales
(tiles apropiados para el reciclaje. No tire el
aparato a la basura doméstica habitual sino
depositelo por favor en el contenedor de

reciclaje correspondiente.

No realizar otras manipulaciones, en caso de que no se arregle,
pdngase en contacto con el servicio técnico correspo diente.

g A

Los accesorios y sus correspondientes nimeros para pedido,
estan reflejados en nuestros catalogos.

Conservacion

Fijar los tubos de aspiracion introduciéndolos en las aberturas
previstas para ellos en la pared posterior del depdsito.

10 Datos técnicos.

VC25/1400 VC50/1400
Tension Volt (V) ~ 220-240 220-240
Potencia nominal Vatio 1200 1200
Potencia max. Vatio 1400 1400
Frecuencia Hertz (Hz) 50/60 50/60
Corriente de aire* mihMG 220 220
Bajopresionk* hPaMG 248 248
Corriente de aire™ meh/SE -
Bajopresionk ** hPa/SE -
Presion sonora dB (A) 69,5 69,5
Masa (Ixbxh) cm 457x40x54 | 58,7 x47x64
Peso kg 127 177
Servicio especificado vida afios 7 7

*en el ventilador **en el tubo

Cable de conexion para aparatos con caja de enchufe: HO5V V-F 3x1,5




_ > Maintenir I'aspirateur a I'écart de gaz et de substances

Aspirateur pour une
Désignation: utilisation a I'état mouillé
etsec
Type: VC25/1400, VC50/1400

Les appareils de ce type
satisfont aux dispositions
correspondantes suivantes

Directive Machines CE
2006/42/CE

Directive CE CEM 2004/108
CE

EN 12100-1, EN-12100-2,
EN 60335-1, EN 60335-
2-69,

EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2

Normes harmonisées
appliquées

Normes nationales appli-
quées et spécifications
techniques
Lire minutieusement les instructions de service avant la mise en
service de I'aspirateur. Elles fournissent d‘importantes instruc-
tions sur le maniement, la sécurité ainsi que sur la maintenance
et I'entretien. Ranger les instructions de service a un endroit sir
etles remettre au propriétaire suivant en cas de vente.
Le fabricant se réserve le droit de modifier la construction et
I'équipement. Il est interdit d'effectuer d'autres travaux que ceux
décrits dans ces instructions de service.

1 Consignes de sécurité

Avertissement !

> Les aspirateurs VC25/1400, VC50/1400 ne sont pas
appropriés pour I'aspiration de poussieres présentant des
risques pour la santé.

Avertissement!

> Les personnes (y compris les enfants), n'étant pas en
mesure, en raison de leurs aptitudes physiques, sensorielles
ou spirituelles ou de leur inexpérience ou ignorance, d‘utiliser
I'aspirateur de maniére fiable, ne doivent pas utiliser cet
aspirateur sans la surveillance ou les instructions d‘'une
personne responsable.

> Une prudence toute particuliére est nécessaire pour des
enfants, des personnes agées ou infirmes.

> Ne jamais diriger la buse, le flexible ou le tube sur des person-
nes ou des animaux.

Danger!
> Ne jamais exploiter I'aspirateur dans des piéces a risque
d'explosion.

DIN EN 60335-1,
DIN EN 60335-2-69

inflammables.

Danger!

>

v

Ne jamais aspirer des solvants combustibles ou explosifs, des
biens imbibés de solvant, des poussiéres explosibles, des
liquides tels que de I'essence, de I'huile, de I'alcool, du diluant
ou des matiéres plus chaudes que 60 °C.

Risque d‘explosion et d‘incendie si ces conditions ne sont pas
respectées !

Danger!

>

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Utiliser la prise figurant sur 'aspirateur uniquement aux fins
déterminées dans les instructions de service.

Le fabricant décline toute responsabilité pour d‘éventuels
dégats résultant de changement d‘affectation, de maniement
incorrect ou de réparation incompétente.

Ne jamais utiliser des rallonges endommageées.

Si le cable d‘alimentation de I'aspirateur est endommageé,

il doit étre remplacé par un cable d‘alimentation particulier
disponible chez le fabricant ou son service aprésventes.

La tension sur la plaque signalétique doit concorder avec la
tension du réseau.

Mettre I'aspirateur hors marche et débrancher la fiche secteur
apres chaque utilisation et avant chaque maintenance.
Toujours tirer sur la fiche secteur et jamais sur le cable
d‘alimentation.

Ne jamais brancher ni débrancher la fiche secteur avec des
mains humides.

L'alimentation en courant doit étre protégée au moyen d'un
fusible a intensité de courant appropriée.

Ne jamais ouvrir I'aspirateur a I'air libre en cas de pluie ou
d‘orage.

Danger!

>

Risque d‘asphyxie
Tenir le matériel d'emballage, tel que le sachet plastique, a
I'écart des enfants.

> Ne jamais monter sur I'aspirateur ni s'asseoir dessus.

v

v

v

v

v

Procéder avec extréme précaution lors de |‘aspiration
d'escaliers. Veiller & garantir un maintien fiable.

Ne pas poser le cable d‘alimentation ni le flexible d'aspiration
au-dessus de bords tranchants, ne pas les plier niles coincer.
Toujours poser le cable d‘alimentation et le flexible
d‘aspiration de maniére a éviter des points de trébuchement.
Immédiatement mettre I'aspirateur hors marche si de la
mousse ou du liquide s‘échappent de I'appareil.

Veiller a ce que l'intérieur du couvercle soit toujours sec.

> Ne pas mettre I'aspirateur, y inclus accessoires, en service si:
- l'aspirateur posséde des dégats visibles (fissures/ ruptures),

le cable d'alimentation est défectueux ou qu'il est fissuré ou
posséde des traces d'usure,

un défaut invisible est soupgonné (aprés une chute par
exemple).



Avertissement !

» Utiliser uniquement les brosses montées sur |'aspirateur
ou celles déterminées dans les instructions de service.
L'utilisation d‘autres brosses risque d'entraver la sécurité.

> Immédiatement nettoyer et désinfecter I'aspirateur apres
['utilisation afin d'éviter tous risques de contamination micro-
bienne suite a la non réalisation de travaux de nettoyage sur
un long terme, tout particuliérement lors de I'utilisation dans
des entreprises de transformation alimentaire.

> Ne jamais utiliser d'appareils a jet vapeur ni de nettoyeurs
haute pression pour le nettoyage.

> Les acides, I'acétone et les solvants risquent d‘attaquer des
pieces de |'aspirateur.

> Ne jamais laisser I'appareil sans surveillance. Toujours
débrancher la fiche secteur en cas de non-utilisation pendant
une durée plus longue.

> Ne pas nettoyer les cassettes a filtre a I'air comprimé.

Danger!

> Ne faire exécuter des travaux de réparation que par du per-
sonnel spécialisé, tel que par exemple le service aprésvente.
N'utiliser que des pieces de rechange d‘origine.

> Des appareils réparés de maniére incompétente présentent
des dangers pour ['utilisateur.

Avant I'utilisation

Au moment du déballage, veuillez contrdler lintégralité de la liv-
raison et si elle présente des dommages dus au transport. Lisez
toutes les informations attentivement. Elles vous fournissent des
consignes importantes pour l'utilisation, la sécurité mais aussi

I'entretien et la maintenance. Veuillez conserver soigneusement
ce mode d'emploi et le remettre éventuellement a un éventuel

nouveau propriétaire de I'appareil. Nous nous réservons le droit
d'apporter des modifications a la construction et & 'équipement.
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L'aspirateur est destiné a I'utilisation professionnelle. Il est le
produit idéal en combinaison avec un outil électrique, pour une
utilisation sur les chantiers, dans les ateliers etc. Pour aspirer
mouillé et & sec.

Mettre I'appareil en/hors marche avec linterrupteur @a se
trouvant sur la partie supérieure @ (ou le commuter en mode
automatique — voir point 4.1.).

JLes fonctions et réglages suivants peuvent étre sélectionnés
selon I'équipement:

0 = aspirateur >Arrét<

| = aspirateur >Marche<

A= Disponibilité pour 'automatisme de mise en/hors marche.
(L'aspirateur est mis en et hors marche par l'outil électrique)

R = Fonction de nettoyage du filtre; dans cette position, le
secoueur est mis en marche pendant env. 10 s et se met ensuite
automatiquement hors service.

RA = Mode de disponibilité comme ,A* plus nettoyage automa-
tique du filtre.

La prise @b est prévue pour le branchement d'un outil électri-
que.

Attention!

L'outil électrique doit se trouver hors service au moment du
branchement. Lorsque la fiche secteur est branchée, la prise est
toujours sous tension, quelle que soit la position de I'interrupteur.
Lorsque I'interrupteur se trouve sur la position »0«, la prise de
courant pourrait étre ainsi utilisée comme rallonge (pour une
lampe p. ex. ). Puissance: aspirateur et appareil raccordé max.
16 A. La puissance d'aspiration peut étre adaptée en continu
avec le régulateur de vitesse @d.

Les ouvertures d'aspiration des outils électriques ne sont pas
encore normées. C'est pourquoi il existe un adaptateur (buse
caoutchoutée ou manchon caoutchouté) qui peut étre adapté a
I'outil électrique respectif en le raccourcissant.

La puissance d'aspiration peut étre adaptée avec le coulisseau
a air additionnel.

L'aspiration doit u
pareil et un accessoire sec afin que la poussiére n'y adhére pas
et ne forme pas de crodtes. Si de la suie, du ciment, du plétre,
de la farine ou d'autres poussiéres similaires sont aspirées, nous
recommandons d'utiliser un filtre en papier. Le filtre en papier
doit toujours étre utilisé en combinaison avec des cartouches
filtrantes.

uement étre effectuée avec un filtre, un ap-



ASpIration a1 etat mo

® Cuve de 25 et de 50 litres. Pousser la bride sur I'ouverture

L'aspiration s'effectue sans filtre en papier. Les cartouches
filtrantes conviennent a une aspiration a I'état mouillé. Le capteur
intégré met le moteur hors service lorsque le contenant est plein.
L'appareil doit étre vidé comme décrit sous 5.4. Si I'appareil n’est
pas mis hors service, la protection au redémarrage reste efficace.
C'est uniquement apres la mise hors service et la remise en
service que I'appareil est a nouveau prét a fonctionner.

o Avant le vidage, retirer tout d'abord le flexible d'aspiration
du liquide.

® En raison de la puissance d'aspiration élevée et de la forme
du contenant favorable a I'écoulement, de 'eau peut
réaffluer dans le flexible aprés la mise hors service.

o Utiliser un filtre sec lors de I'aspiration a sec suivante. Lors
d'une alternance fréquente entre I'aspiration a sec et
I'aspiration mouillée, nous recommandons d'utiliser un
deuxieme jeu de filtres, de préférence des cartouches
filtrantes polyester.

5.3 Nettoyage du filtre.

Les aspirateurs sont équipés d'un dispositif de nettoyage de filtre
électromagnétique permettant d'évacuer la poussiére qui adhere
aux cassettes filtrantes a plis par secouage.

5.3.1 Nettoyage manuel

Le secouage (position de l'interrupteur R ou RA/commutateur
(@a devrait étre au plus tard actionné lorsque I'affi-chage

du flux volumique @c (lampe témoin) s'allume ou lorsque la
tonalité d'avertissement se fait entendre ou lorsque la puissance
d'aspiration baisse.

Ce nettoyage de filtre s'effectue automatiquement lorsque le
flux volumique minimal réglé est atteint au cours de la prochaine
pause de travail (position de linterrupteur RA/interrupteur @a).

Permis seulement en relation avec des poussiéres
contenant des AGW > 1 mg/m®.

Mettre linterrupteur @a hors service, débrancher la conduite
de branchement ®, ouvrir les fermetures a crans @), retirer la
partie supérieure @ et le flexible d’aspiration du contenant @.
Vider le contenant.

5.5 Filtre en papier.

Pour mettre en place ou retirer le filtre/le filtre a vider, retirer la
partie supérieure @.

Acette fin, ouvrir les fermetures latérales @. N'utiliser les filtres
en papier que pour I'aspiration a I'état sec.

d'aspiration.

I\
Tirer la bride avec précaution de la tubulure d'aspiration et la fer-
mer. Allumer le moteur avant de ranger afin que des poussiéres
lourdes éventuelles puissent étre aspirées (cf. graphique page
4). Eliminer le produit aspiré conformément aux prescriptions
légales.

e

Nettoyer le contenant et 'accessoire avec de I'eau. Essuyer la
partie supérieure 1 avec un chiffon humide. Laisser sécher le
contenant et 'accessoire.

Si la puissance d'aspiration de l'aspirateur baisse et si le
nettoyage des cartouches filtrantes @ ne permet également pas
d'augmenter la puissance d'aspiration (a condition que le conte-
nant @ ait été vidé et que le filtre en papier @ ait été remplacé),
il est alors nécessaire de remplacer les cartouches filtrantes @.
Secouer encore une fois les cassettes filtrantes @ avant de
remplacer le filtre. Avec une piéce de monnaie ou un objet
similaire, tourner la fermeture ® sur le verrou @ de 90° dans le
sens contraire aux aiguilles d'une montre et appuyer sur le verrou
® vers larriére.
Ouvrir le clapet et dégager les cartouches filtrantes w par le haut.
Mettre immédiatement les cassettes de filtre enlevées dans un
sac en plastique, le fermer et les éliminer conformément. Mettre
les nouvelles cartouches filtrantes en place. Rabattre le clapet et
le bloguer en appuyant Iégerement dessus.
Sile filtre de protection moteur e devait &tre enc-
rassé, ceci signifie que les cassettes filtrantes
sont défectueuses. Veuillez remplacer les
cassettes filtrantes. Laver le filtre de protection

Remarque
Nettoyer régulierement les capteurs de niveau d'eau @ etles
examiner pour constater d'éventuels signes d‘endommagement.



Les dérangements ne sont pas toujours dus a des défauts de

I'appareil!
Dérangement: Cause possible/reméde:
Baisse de la Filtre encrassé — Le nettoyer.
puissance
d'aspiration. Filtre en papier plein — Le

remplacer.
Contenant plein — Le vider.

Buse, tube ou lexible bouché —
Les nettoyer.

L'appareil ne démarre
pas.

Fiche branchée?

Secteur sans tension?

Céble secteur correct?

Clapet de I'appareil correctement
fermé?

Mise hors service du capteur
d'eau?

Ne pas effectuer d'autres interventions mais faire appel au

service aprés-vente.

9 Accessoires

Les accessoires et leurs références sont répertoriées dans

nos catalogues.

Fixer les tubes d'aspiration en les mettant en place dans les
évidements prévus au dos du contenant.

10 Caractéristiques techniques

VC25/1400 VC50/1400
Tension Volt (V) ~ 220-240 220-240
Puissance nominale Watt 1200 1200
Puissance maxi. Watt 1400 1400
Fréquence Hertz (Hz) 50/60 50/60
Courant d'air* mhIMG 220 220
Dépression * hPaMG 248 248
Courant d'air* m’/h/SE
Dépression ** hPalSE
Pression acoustique dB (A) 69,5 69,5
(Ixbxh) cm 457x40x54 | 58,7 x47x64

16

Poids kg 127 177

Durée de vie spécifiée an 7 7

*surla soufflante *surle flexible

Cable de raccordement pour les appareils avec prise de courant:
HO5V V-F3x 1,5

Consulter les conditions générales de Garantie sur limprimé
annexe a ces instructions.

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que ce
produit concorde avec les directives CE et les normes
applicables: Directive Machines 2006/42/CE avec
modifications, directive CEM 2004/108/CE avec modifications.

Les anciens appareils contiennent des
matériaux de valeur, qui sont bien appropriés
au recyclage. Ne pas jeter I'appareil avec les
ordures ménageres, mais au contraire les
éliminer comme il se doit par des systémes
de collecte bien appropriés..




Prodotto: aspiratore per polvere
e liquidi
VC25/1400, VC50/1400
Modello:
Direttiva macchine CE
II' sistema costruttivo degli | 2006/42/CE
apparecchi corrisponde Direttiva CE CEM 2004/108
CE

alle disposizioni in materia
di seguito indicate

EN 12100-1, EN-12100-2,
EN 60335-1, EN 60335-
2-69,

EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2

DIN EN 60335-1,
DIN EN 60335-2-69

Norme armonizzate
applicate

norme nazionali applicate
e specifiche tecniche

Prima della messa in funzione dell‘aspiratore leggere atten-
tamente queste istruzioni d'uso. Esse forniscono importanti
indicazioni sull'utilizzo e la sicurezza nonché sulla manutenzione
e la cura dell'apparecchio. Custodire con cura le istruzioni d'uso
e consegnarle all'eventuale proprietario successivo. Il produttore
siriserva il diritto di apportare eventuali modifiche di progettazi-
one e dotazione.

Come descritto in queste istruzioni d'uso, non € consentito
esegquire altri interventi.

1 Indicazioni di sicurezza

Avvertenza!
> |Gli aspiratori VC25/1400, VC50/1400 non sono adatti
all'aspirazione/assorbimento di polveri nocive alla salute.

Avvertenza!

» Coloro (inclusi i bambini) che, come conseguenza delle
proprie facolta fisiche, sensoriali o intellettuali o a causa della
propria inesperienza 0 non conoscenza, non sono in grado
di utilizzare in sicurezza I'apparecchio, non devono farne uso
senza la sorveglianza o la guida di una persona responsabile.

> Nel caso di bambini, anziani o invalidi € necessario prestare
particolare attenzione.

> Non puntare la bocchetta di aspirazione, il flessibile o il tubo
su persone 0 animali.

Pericolo!
> Non mettere in funzione I'aspiratore in ambienti potenzialmen-
te esplosivi.

> L'aspiratore non pud essere usato in presenza di gas e
sostanze infiammabili.

aD

Pericolo!

> Non & ammesso aspirare solventi infiammabili o esplosivi,
materiale imbevuto di solvente, polveri esplosive, liquidi
come benzina, olio, alcol, diluenti o materiali con temperature
superiori a 60 °

> In caso contrario esiste il pericolo d'incendio e di esplosione!

Pericolo!

> Utilizzare la presa sull'aspiratore solo per gli impieghi previsti

nelle istruzioni d'uso.

In caso di uso non conforme alla destinazione di utilizzo, di

utilizzo non appropriato oppure di riparazione non a regola

d‘arte, non viene assunta alcuna responsabilita per eventuali

danni conseguenti.

Non utilizzare prolunghe danneggiate.

Se il cavo di alimentazione dell‘aspiratore viene danneggiato,

occorre sostituirlo con un‘altro, disponibile presso il produttore

ol servizio di assistenza.

La tensione indicata sulla targhetta deve corrispondere alla

tensione di rete.

Dopo I'uso e prima di procedere a qualsiasi intervento speg-

nere |'aspiratore e staccare la spina.

Non staccare la spina tirando direttamente il cavo di alimen

azione.

> Non inserire mai o togliere la spina con le mani bagnate.

> L'erogazione di energia deve essere garantita tramite un
dispositivo di sicurezza con intensita di corrente adeguata.

> In caso di pioggia 0 temporale non aprire mai I'aspiratore se
all'aperto.

Pericolo!

> Pericolo di soffocamento

> |l materiale di imballaggio, come sacchetti di plastica, deve
essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

> Non salire mai o sedersi sull‘aspiratore.

Sirichiede una particolare attenzione durante la pulizia di

scale. Garantire condizioni di stabilita..

Non fare passare, piegare o incastrare il cavo di alimentazio-

ne e il tubo flessibile di aspirazione su spigoli taglienti.

Posizionare sempre il cavo di alimentazione e il tubo flessibile

di aspirazione in modo che nessuno possa inciampare.

In caso di fuoriuscita di schiuma o di liquidi spegnere imme-

diatamente |'aspiratore..

Mantenere sempre asciutto I'interno del coperchio.

Non mettere in funzione |'aspiratore e gli accessori se:

- |'aspiratore presenta danni visibili (crepefincrinature),

- il cavo di rete ¢ difettoso oppure mostra screpolature o usura,

- esiste il sospetto di difetto non visibile (dopo un urto).

Avvertenza!

> Utilizzare solo le spazzole in dotazione con I'aspiratore o

quelle indicate nelle istruzioni d'uso. L'impiego di un altro tipo
di spazzole pu¢ pregiudicare la sicurezza.

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v



an

Pulire e disinfettare I'aspiratore subito dopo I'utilizzo per
prevenire eventuali contaminazioni dovute a una mancata
pulizia, in particolare se si utilizza 'apparecchio nel settore
alimentare.

Per la pulizia non usare idropulitrici a vapore o0 ad alta
pressione.

Acidi, acetone e solventi possono corrodere i componenti
dell'aspiratore.

Non lasciare I'apparecchio incustodito. In caso di interruzione
prolungata, staccare la spina.

» Non pulire le cartucce filtro con aria compressa.

Pericolo!

v

v

v

v

> Perriparazioni rivolgersi esclusivamente a personale specia-
lizzato, come ad es. al servizio di assistenza. Utilizzare solo
pezzi di ricambio originali.

> Un apparecchio non riparato a regola d'arte rappresenta un
pericolo per I'utilizzatore.

Prima dell’utilizzo

Durante il disimballaggio, controllare che tutti i componenti

siano presenti e non mostrino danni dovuti al trasporto. Leggere
con attenzione tutte le informazioni allegate. Infatti contengono
importanti indicazioni per I'utilizzo, la sicurezza operativa, la ma-
nutenzione e la cura dellapparecchio. Conservare accuratamen-
te le istruzioni d'uso e, se si rivende I'apparecchio, consegnarle
al futuro proprietario. Con riserva di modifiche su componenti ed
equipaggiamento.

3 Settori applicativi

L'aspiratore € destinato a uso industriale. Ideale in combinazione
con un elettroutensile in cantieri, officine, ecc. Per I'aspirazione
di polvere e liquidi.

4 Messa in esercizio

Non consentito in caso di polveri con valori MAK > 1mg/m?. Ac-
cendere/spegnere I'apparecchio con lnterruttore @a sulla parte
superiore @ (0 inserire la modalita automatica - v. punto 4.1.).
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- _ ________|
In base al modello, si possono selezionare le funzioni e le impos-
tazioni di seguito indicate.

0 = Aspiratore >spento<

| = Aspiratore >acceso<

A = Stand-by per la modalita automatica di acceso/spento. (Si
accende e si spegne I'aspiratore dell'utensile elettrico in uso)

R = Funzione di pulizia filtro; con linterruttore in questa posizione
si mette in esercizio per ca. 10 sec. Il vibratore, che poi si spegne
automaticamente.

RA = Stand-by come “A* plus Pulizia filtro automatica.

La presa @b é prevista per il collegamento di un utensile
elettrico.

Attenzione!

Gli utensili elettrici devono essere spenti al momento del
collegamento. Con spina di rete inserita, la presa e sempre sotto
tensione, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore.
Con interruttore in posizione “0” si pud quindi utilizzare la presa
come prolunga (ad es. per llluminazione).

Potenza allacciata: aspiratore e apparecchio collegato max. 16 A.
Le bocche di aspirazione degli utensili elettrici non sono ancora
standardizzate. Pertanto si dispone di un adattatore (ugello in
gomma o muffola in gommay), da adattare, accorciandolo, al
relativo utensile elettrico.

Operazione [ aspirazione di polvere e liquidi ]

Se si utilizza il tubo con impugnatura, si pud regolare la potenza
di aspirazione con il cursore dell'aria.

‘ ASpirazione di poivere

- - - - - |
Aspirare sempre e solo con filtro, apparecchio e accessori asci-
utti, per evitare possibili incrostazioni di polvere. Se si aspirano
fuliggine, cemento, gesso, farina o polveri analoghe, si consiglia
di utilizzare il sacchetto filtro di carta. Utilizzare il sacchetto filtro
di carta sempre con cartucce filtro.

ASP one di liquid

Aspirare senza sacchetto filtro di carta. Per 'aspirazione di liquidi
vanno utilizzate le cartucce filtro.
In sensore integrato spegne automaticamente il motore quando
il contenitore € pieno. Svuotare I'apparecchio come descritto al
punto 5.4. Se non si spegne 'apparecchio, rimane comunque
in funzione la protezione antiriavvio. L'apparecchio risulta
nuovamente pronto per 'esercizio solo dopo averlo spento e
nuovamente acceso.

® Prima di procedere alla svuotamento, estrarre il tubo

flessibile di aspirazione dal liquido.

®Dopo lo spegnimento potrebbe rifluire un po’ d’acqua dal
tubo flessibile, data la notevole potenza di aspirazione o
la forma del contenitore non particolarmente adatta alla
dinamica dei fluidi.



© Se si procede in seguito all'aspirazione di polvere, inserire
un filtro asciutto. Se si passa spesso dall'aspirazione di
polvere all'aspirazione diliquidi o viceversa, si consiglia
I'utilizzo di un secondo set di filtri, preferibilmente cartuc-
ce afiltro in poliestere.

Gli aspiratori sono dotati di un dispositivo elettromagnetico di
pulizia filtro, che stacca dalla cartuccia del filtro pieghettato i
residui di polvere aderitevi. Cio garantisce un utilizzo ottimale del
filtro pieghettato e prolunga i cicli operativi.

Al pit tardi allaccensione della spia di indicazione del flusso del
volume @c (segnalatore luminoso), all'emissione del segnale di
allarme o se si nota una riduzione della potenza di aspirazione,
va azionato il dispositivo vibratore (posizione dell'interruttore R o
RA/ interruttore @a).

- _____ |
Tale pulizia filtro avviene automaticamente alla prossima interru-

zione, al raggiungimento del flusso di volume minimo impostato
(posizione dell'interruttore RAVinterruttore @a).

4 Qldimento ae OrnLenitore
. __________ |
Non consentito in caso di polveri con valori AGW > 1mg/m3.
Spegnere @a, scollegare la spina ®, aprire le chiusure ad
incastro @. Estrarre la parte superiore @ e il tubo di aspirazione
flessibile dal contenitore @. Svuotare il contenitore.

5.5 Sacchetto filtro di carta.

Per inserire o estrarre il sacchetto filtro/sacchetto di scarico,
togliere la parte superiore .

Atalfine, aprire le chiusure laterali @. Utilizzare i sacchetti filtro
di carta solo per I'aspirazione di polveri.

[1Serimnento (e d [1e1LL0 O QO dl'ld
- - - |
© Contenitori da 25 e 50 litri Spingere la flangia sulla bocca
di aspirazione.

0, Ore e d [NeLL0 O 0 dlld
Estrarre con precauzione la flangia dal bocchettone di aspirazi-
one e chiuderla. Prima di riporre I'aspiratore accendere il motore
per consentire 'aspirazione di eventuali polveri in sospensione
(vedi grafica pagina 4).
Smaltire i materiali aspirati nel rispetto delle leggi vigenti.

Pulire contenitore ed accessori con acqua. Per la parte superiore
@, utilizzare un panno inumidito. Lasciar asciugare contenitore
ed accessori con acqua.

aD

vianutenzione

- |
Se la potenza di aspirazione dell'aspiratore si riduce, € anche la
pulizia della cartuccia filtro @ non migliora la potenza di aspirazi-
one (con contenitore @ svuotato e nuovo sacchetto filtro di carta
@) si dovra sostituire la cartuccia filtro @.

Prima della sostituzione sottoporre la cartuccia filtro @ a
vibrazione. Utilizzando una moneta o un oggetto analogo, ruotare
in senso antiorario e di 90° la chiusura ® sul dispositivo di bloc-
caggio ®, quindi premere il dispositivo di bloccaggio @ verso il
retro. Aprire la calotta ed estrarre verso I'alto la cartuccia filtro @.
Chiudere immediatamente la cartuccia filtro tolta in un sacchetto
di plastica a tenuta di polvere e smaltire conformemente alle dis-
posizioni. Inserire la nuova cartuccia filtro. Abbassare la calotta e
farla scattare in posizione premendola leggermente.
Se il filtro di protezione motore ® & sporco,
significa che le cartucce filtro sono difettose.
Cambiare la cartuccia filtro. Lavare il filtro di
protezione motore con acqua corrente,
asciugarlo e reinserirlo.

Nota!
Pulire regolarmente i sensori del livello dell'acqua @ e controlla-
re eventuali segni di danneggiamento.

8 Interventi in caso di guasto

Eventuali problemi di funzionamento non sono sempre causati da
difetti dell'apparecchio!

Guasto: Possibile causal rimedio:
Riduzione della Filtro sporco — Pulizia.
potenza di
aspirazione. Filtro in carta pieno —
Sostituzione.
Contenitore pieno —
Svuotamento.

Bocchettone, tubi rigidi o tubo
flessibile intasati — Pulizia.




@

L'apparecchio non si
accende.

La spina € inserita nella presa?
La rete & sotto tensione?

La linea di rete funziona
correttamente?

La calotta € chiusa correttamente?

II'sensore per I'acqua & scattato?

La riparazione dell'utensile deve effettuarsi solamente dal
personale qualificato.

Non eseguire alcun intervento, ma rivolgersi ad un'officina
autorizzata del servizio di assistenza clienti.

QO : o' 0

- |
Gli accessori e i relativi numeri di codice per le ordinazioni sono
riportati nei nostri cataloghi.

Custodia
Fissare i tubi di aspirazione inserendoli nelle apposite cavita sul
lato posteriore del contenitore.

Il produttore dichiara, assumendosi la piena responsa-
bilita, che il prodotto & conforme alle direttive CE e alle
norme pertinenti: Direttiva macchine 2006/42/CE e r
lative modifiche, Direttiva CEM 2004/108/CE e relative
modifiche.

Le apparecchiature vecchie contengono
materiali preziosi adatti al riciclaggio. Non
smaltire 'apparecchio con i rifiuti domestici
normali ma in modo appropriato attraverso
sistemi di raccolta idonei.

10 Dati tecnici
VC25/1400 VC50/1400

Tensione Volt (V) ~ 220-240 220-240
Potenza nominale Watt 1200 1200
Potenza massima Watt 1400 1400
Frequenza Hertz (Hz) 50/60 50/60
Flusso d'aria* m*hMG 220 220
Depressione * hPaMG 248 248
Flusso d'aria™ m?h/SE -
Depressione * hPalSE - -
Pressione acistica dB (A) 695 69,5
(Ixbxh) cm 45,7x40x54 | 58,7x47x64
Peso kg 127 177
Durata specificata anni 7 7

*sul soffiante **sul tubo flessibile

Cavo di collegamento negli apparecchi con spina: HO5V V-F 3 x1,5

Vedere le condizioni generali di validita della garanzia riportate
sul foglietto allegato a queste istruzioni.
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DEUTSCH (original

Erzeugnis: Sauger fir Nass- und
Trockeneinsatz
. VC25/1400, VC50/1400
Typ:

EC Maschinenrichtlinie

Die Bauart der Gerate 2006/42/EG
entspricht folgenden ein- EC-Richtlinie EMC
2004/108/EG

schlagigen Bestimmungen

EN 12100-1, EN-12100-2,
EN 60335-1, EN 60335-
2-69,

EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2

Angewendete harmonisier-
te Normen

Angewendete nationale
Normen und technische
Spezifikationen

DIN EN 60335-1,
DIN EN 60335-2-69

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Saugers die Bedie-
nungsanleitung sorgfaltig durch. Sie gibt wichtige Hinweise zur
Bedienung, Sicherheit sowie Wartung und Pflege. Bewahren Sie
die Bedienungsanleitung sorgfaltig auf und geben Sie diese bei
VerduBerung an den Nachbesitzer weiter. Der Hersteller behalt
sich Konstruktions- und Ausstattungsénderungen vor.

Andere Arbeiten, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben,
diirfen Sie nicht ausfiihren.

1 Sicherheitshinweise

Warnung!
» \/C25/1400, VC50/1400 Sauger sind nicht zum Auf-/Absau-
gen gesundheitsgeféhrlicher Stéube geeignet.

Warnung!

> Personen (einschlieBlich Kinder), die aufgrund ihrer physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer
Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, den
Sauger sicher zu benutzen, sollten diesen Sauger nicht ohne
Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person
benutzen.

Bei Kindern, alten oder gebrechlichen Personen ist in beson-
derem Mafe Vorsicht geboten.

Diise, Schlauch oder Rohr nicht auf Menschen oder Tiere
richten.

Gefahr!

> Der Sauger darf nicht in explosionsgefahrdeten Raumen
betrieben werden.

> Den Sauger von entflammbaren Gasen und Substanzen
fernhalten.

v

v

Gefahr!

»>

>

Es diirfen keine brennbaren oder explosiven Losungsmittel,
mit Lésungsmittel getranktes Gut, explosionsgefahrliche Stau-
be, Fliissigkeiten wie Benzin, 01, Alkohol, Verdiinnung oder
Gut, das heier als 60 °C ist, aufgesaugt werden.

Es besteht sonst Explosions- und Brandgefahr!

Gefahr!

>

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Verwenden Sie die Steckdose am Sauger nur fiir die in der
Bedienungsanleitung festgelegten Zwecke.

Bei Zweckentfremdung, unsachgeméRer Bedienung oder
nicht fachgerechter Reparatur tibernimmt der Hersteller keine
Haftung fiir Schaden.

Keine beschadigten Verlangerungsleitungen verwenden.
Wenn die Anschlussleitung des Saugers beschadigt wird,
muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt
werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst
erhaltlich ist.

Die Spannung auf dem Typenschild muss mit der Netzspan-
nung iibereinstimmen.

Nach jedem Gebrauch und vor jeder Wartung Sauger aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

Nur am Netzstecker, nie an der Anschlussleitung ziehen.
Netzstecker nie mit nassen Handen einstecken oder
ausziehen.

Steckdose muss tiber eine Haushaltssicherung mit geeigneter
Stromstérke abgesichert sein.

Offnen Sie niemals den Sauger bei Regen oder Gewitter im
Freien.

Gefahr!

>

>

v

v

v

v

v

Erstickungsgefahr

Verpackungsmaterial, wie Folienbeutel, gehdren nicht in
Kinderh&nde

Nie auf den Sauger steigen oder sitzen.

Besondere Sorgfalt ist beim Saugen von Treppen geboten.
Achten Sie auf sicheren Stand.

Anschlussleitung und Saugschlauch nicht iber scharfe
Kanten ziehen, knicken oder einklemmen.
Anschlussleitung und Saugschlauch immer so verlegen, dass
niemand dariiber stolpern kann.

Bei Austritt von Schaum oder Fliissigkeit sofort Sauger
ausschalten.

> Das Deckelinnere immer trocken halten.

v

Sauger einschlieRlich Zubehdr nicht in Betrieb nehmen, wenn:
Sauger erkennbare Schaden (Risse/Briiche) aufweist.
Netzanschlussleitung defekt ist oder Rissbildung bzw.
Alterung aufweist,

Verdacht besteht auf einen unsichtbaren Defekt (nach einem
Sturz)

Warnung!
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Nur die mit dem Sauger versehenen oder die in der Bedie-
nungsanleitung festgelegten Biirsten verwenden. Die Verwen-
dung anderer Biirsten kann die Sicherheit beeintréchtigen.
Reinigen und desinfizieren Sie den Sauger nach dem
Gebrauch sofort, um Verkeimung durch langfristig nicht
erfolgte Reinigung vorzubeugen, speziell beim Einsatz in
lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Dampfstrahlgerate oder
Hochdruckreiniger.

Saure, Azeton und Losungsmittel konnen Saugerteile
anatzen.

Geréat nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei langerer Arbeitsunter-
brechung Netzstecker ziehen.

v

v

v

v

v

Warnung!

> Reparaturen nur von Fachkraften, z. B. Kundendienst, aus-
fiihren lassen. Nur Original-Ersatzteile verwenden.

> Nicht fachgerecht reparierte Gerate stellen eine Gefahr fiir
den Benutzer dar.

Vor dem Gebrauch

Achten Sie beim Auspacken auf Vollstandigkeit und Transport-
schaden.

Lesen Sie alle Informationen aufmerksam durch. Sie geben
wichtige Hinweise fiir Gebrauch, Sicherheit sowie Wartung und
Pflege. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgféltig auf und
geben Sie diese ggf. an die Nachbesitzer weiter. Wir behalten
uns Konstruktions- und Ausstattungsanderungen vor.

3 Einsatzbereiche

Der Sauger ist fiir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ideal
in Kombination mit einem Elektrowerkzeug, auf Baustellen, in
Werkstétten, etc. Zum Nass- und Trockensaugen.

4 Inbetriebnahme

Mit Schalter @a im Oberteil D Gerét ein-/ausschalten (bzw. in
Automatikbetrieb schalten - siehe Punkt 4.1.).

4.1 Bedienfeld

Je nach Ausstattung sind folgende Funktionen und Einstellungen
wahlbar.
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0 = Sauger >aus<

| = Sauger >ein<

A = Bereitschaftsbetrieb fir Ein-/Ausschaltautomatik. (Sauger
wird vom Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet)

R = Filterabreinigungsfunktion; in dieser Schalterstellung wird
fiir ca. 10 sec. der Riittler in Betrieb gesetzt und schaltet danach
automatisch aus.

RA = Bereitschaftsbetrieb wie ,A* plus automatische Filterabre-
nigung.

Die Steckdose @b ist fiir den Anschluss eines Elektrowerkzeugs
vorgesehen.

Achtung!

Elektrowerkzeug muss beim Anschluss abgeschaltet sein. Die
Steckdose steht bei eingestecktem Netzstecker unabhéngig von
der Schalterstellung immer unter Spannung. In Schalterstellung
,0“kdnnte so die Steckdose als Verldngerungsleitung (fiir z. B.
Leuchte) genutzt werden.

Anschlusswert: Sauger und angeschlossenes Gerat max. 16

A. Mit dem Drehzahlsteller 2d kann die Saugleistung stufenlos
angepasst werden.

Die Absaugdffnungen der Elektrowerkzeuge sind noch nicht ge-
normt. Daher steht der Adapter (Gummidiise oder Gummimuffe)
zur Verfiigung, der durch Kiirzen an das jeweilige Elektrowerk-
zeug angepasst werden kann.

Arbeiten (Nass- und Trockensaugen)

Bei Verwendung des Griffrohres kann mit dem Nebenluftschieber
die Saugleistung angepasst werden.

.1 Trockensaugen

Nur mit trockenem Filter, Gert und Zubehdr saugen, damit
Staub nicht haften bleibt und verkrustet. Wenn RuB, Zement,
Gips, Mehl oder &hnliche Staube gesaugt werden, empfehlen wir
einen Papierfilterbeutel einzusetzen. Papierfilterbeutel immer in
Verbindung mit Filterkassetten einsetzen.

.2 Nasssaugen

Ohne Papierfilterbeutel saugen. Die Filterkassetten sind zum
Nasssaugen geeignet.
Der eingebaute Sensor schaltet den Motor bei vollem Behélter
ab. Gerét wie unter 5.4 beschrieben entleeren. Wird das Gerat
nicht ausgeschaltet, bleibt weiterhin der Wiederanlaufschutz
wirksam. Erst nach dem Abschalten und dem erneutem Einschal-
ten ist das Gerat wieder betriebsbereit.
®\/or dem Entleeren zuerst den Saugschlauch aus der
Flussigkeit nehmen.
® Durch hohe Saugleistung und strémungsgiinstige Behélter-
form, kann nach dem Abschalten etwas Wasser aus dem
Schlauch zurticklaufen.
 Bej anschlieRendem Trockensaugen trockene Filter
einsetzen. Bei haufigem Wechsel zwischen Trocken- und
Nasssaugen empfehlen wir den Einsatz eines zweiten
Filter-Satzes, vorzugsweise Polyester-Filterkassetten.



Die Sauger sind mit einer elektromagnetischen Filterabreinigung
ausgestattet, mit der anhaftender Staub von den Filterkassetten
abgerittelt werden kann.

Manuelle Abreinigung
- - ________ |
Spatestens bei Aufleuchten der Volumenstromanzeige @c
(Warnlampe) oder Ertonen des Warntons bzw. bei nachlassender
Saugleistung sollte die Abriittelung (Schalterstellung R oder RA/
Schalter @a betatigt werden.

Automatische Abreinigung (Ruttel-Automatik
- - |
Diese Filterabreinigung erfolgt automatisch bei Erreichen des
eingestellten Mindestvolumenstroms in der néchsten Arbeitspau-
se (Schalterstellung RA/Schalter @a).

5.4 Behilterentleerung
Nur zulassig bei Stauben mit AGW’s > 1mg/m?. Ausschalten
@a, Stecker ® ziehen, Rastverschliisse © offnen. Oberteil
@ und Saugschlauch vom Behalter @ nehmen. Behélter
auskippen.
o Die Handhabung und der Betrieb etc. konnen durch
einen gefiillten Behalter beeintrachtigt werden.

5.5 Papierfilterbeutel
Zum Einsetzen bzw. Entnehmen der Filterbeutel/Entleerbeutel,
Oberteil (Pos. ) abnehmen.

Dafiir die seitlichen Verschliisse (Pos.®) 6ffnen. Papierfilterbeu-
tel nur zum Trockensaugen verwenden

apierfilterbeute

|

©25- und 50-Liter-Behélter Flansch iiber die Ansaugdffnung
schieben

Nechsel der Papierfilterbeute
|
Flansch vorsichtig von dem Ansaugstutzen ziehen und Flansch
verschlieRen.

Motor vor dem Abstellen einschalten, damit eventuell abfallender
Schwebstaub angesaugt werden kann (siehe Grafik Seite 4).
Sauggut gemaR den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Behélter und Zubehér mit Wasser reinigen. Oberteil @ mit feuch-
tem Tuch abwischen. Behélter und Zubehdr trocknen lassen.

=
=

Lasst die Saugleistung des Saugers nach und erhéht auch das

Abreinigen der Filterkassetten ®, die Saugleistung nicht mehr

(vorausgesetzt, Behélter @ ist geleert und Papierfilterbeutel
ist ausgetauscht), dann ist es notwendig, die Filterkassetten @
auszutauschen.

Filterkassetten @ vor dem Filterwechsel noch mal abriitteln. Mit
Miinze oder &hnlichem Gegenstand den Verschluss ® am Rie-
gel @ um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und Riegel @
nach hinten driicken. Haube aufklappen und die Filterkassetten
® nach oben herausnehmen. Die entnommenen Filterkassetten
sofort in einen staubdichten Kunststoffbeutel verschliefien und
bestimmungsgeman entsorgen. Neue Filterkassetten einsetzen.
Haube herunterklappen und durch leichtes Driicken arretieren.
A Filterkassetten austauschen. Motorschutzfilter
unter flieendem Wasser auswaschen, trocknen

und wieder einsetzen.

Sollte der Motorschutzfilter @ verschmutzt sein,
weist dies auf defekte Filterkassetten hin. Bitte

Hinweis!
Die Wasserstandssensoren @ regelmaRig reinigen und auf
Anzeichen von Beschadigung untersuchen

Funktionsstdrungen sind nicht immer auf Geratedefekte
zuriickzufihren!

Storung: Magliche Ursache/
Behebung:

Nachlassen der Filter verschmutzt — reinigen.

Saugleistung

Papierfilter voll — wechseln.
Behélter voll — entleeren.

Diise, Rohre oder Schlauch
verstopft— reinigen.

Gerét lauft nicht an. Stecker in Steckdose?

Netz spannungslos?

Netzleitung in Ordnung?
Geratehaube richtig geschlossen?

Wassersensor hat abgeschaltet?
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Keine weiteren ,Eingriffe” vornehmen, sondern an Kundendienst-
werkstatt wenden.

- |
Das Zubehdr und die entsprechenden Bestellnummer finden Sie

in unseren Katalogen.

Aufbewahrung
Saugrohre durch Einstecken in die vorgesehenen Aussparungen
an der Behalter-Riickwand fixieren.

10 Technische Daten

VC25/1400 VC50/1400

Spannung Volt (V) ~ 220-240 220-240
Nennleistung Watt 1200 1200
Max. Leistung Watt 1400 1400
Frequenz Hertz (Hz) 50/60 50/60
Luftstrom* m¥h/MG 220 220
Unterdruck* hPa/MG 248 248
Luftstrom™ m*h/SE -
Unterdruck™ hPa/SE -
Schalldruck dB (A) 69,5 69,5
(Ixbxh) cm 457x40x54 | 58,7 x47x64
Gewicht kg 127 17,7
Angegeben Lebensdauer Jahr 7 7

*am Geblase **am Schlauch

Anschlussleitung bei Geréten mit Steckdose: HO5V V-F 3x1,5

Siehe allgemeine Garantiebedingungen, die dieser Betriebsanlei-
tung als Anlage beigefiigt werden.

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit
den EG-Richtlinien und maRgebenden Normen Ubereinstimmt:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit Anderungen, EMV-Richtline
2004/108/EG mit Anderungen.

Altgeréte enthalten wertvolle Materialien, die
zur Wiederaufarbeitung geeignet sind. Gerat
nicht dem normalen Hausmiill beifiigen,
sondern (iber geeignete Sammelsysteme
B | fachgerecht entsorgen, z.B. iber lhre
kommunale Entsorgungsstelle.
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Produto: Aspirador para emprego
a humido e a seco
VC25/1400, VC50/1400
Tipo:
Directiva de maquinas CE
0 tipo de construgao do 2006/42/CE
aparelho corresponde as | Directiva CE CEM
2004/108/CE

seguintes determinacdes
pertinentes

EN 12100-1, EN-12100-2,
EN 60335-1, EN 60335-
aplicadas 269,

EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2

Normas harmonizadas

DIN EN 60335-1,
DIN EN 60335-2-69

Normas e especificacdes
técnicas Nacionais
aplicadas

Antes de colocar o aspirador em funcionamento, leia 0 manual

de instrugdes com atencéo. Ele fornece informagdes importantes

sobre a operagdo, seguranca, manutengéo e conservacao.
Guarde 0 manual de instrugBes num local seguro e entregue-0
a0 novo proprietario em caso de transferéncia do aparelho.

O fabricante reserva-se o direito a alteragdes na construgo e no

equipamento. N&o execute trabalhos que ndo estejam descritos
neste manual de instrugdes.

1 Adverténcias de seguranga

Aviso!

> Qs aspiradores VC25/1400, VC50/1400 ndo se adequam as
absorgao/aspiragdo de pos perigosos para a salide.

Aviso!

> Pessoas (incluindo criangas) que, devido as suas capaci-
dades fisicas, sensoriais ou espirituais ou a sua inexperién-

cia, ndo forem capazes de utilizar o aspirador com seguranga,

nao devem utilizar este aspirador sem vigilancia ou instrugéo
de uma pessoa responsavel.

> Deve tomar-se cuidados acrescidos no caso de criangas,
pessoas idosas ou instaveis.

> N&o virar o bocal, a mangueira ou o tubo para pessoas nem
animais.

Perigo!

> O aspirador ndo pode ser operado em zonas com perigo de
exploséo.

> Manter o aspirador afastado de gases e substancias
inflaméveis.

Perigo!

> N&o podem ser aspirados solventes inflamaveis nem explo-
sivos, produtos embebidos em solventes, pos explosivos,
liquidos, como gasolina, 6leo, alcool, diluente, nem produtos
a uma temperatura superior a 60 °C.

> Ha perigo de explosdo e incéndio!

Perigo!

» Utilize a tomada no aspirador apenas para os fins estabeleci-

dos no manual de instrugdes.

O fabricante ndo assume qualquer responsabilidade por

danos causados pela utilizag&o para outros fins além dos

especificados, pela operagdo ou a reparagao incorrectas.

Né&o utilizar cabos de extensao danificados.

Se 0 cabo de ligagdo do aspirador estiver danificado, deve

ser substituido por um cabo de ligagdo especial, fornecido

pelo fabricante ou pelo seu servigo de apoio ao cliente.

Atensdo na placa de identificacdo tem de coincidir com a

tenséo de rede.

Apos a utilizagdo e antes de qualquer manutencéo, desligar o

aspirador e refirar a ficha de rede.

Puxar apenas pela ficha de rede, nunca pelo cabo de ligagao.

Nunca encaixar ou remover a ficha de rede com as maos

himidas.

> Aalimentacdo de corrente tem de estar protegida por um

fusivel com uma intensidade adequada.

Nunca abra o aspirador ao ar livre quando chover ou estiver

trovoada.

Perigo!

> Perigo de asfixia.

> Manter os materiais da embalagem, como sacos de papel,

afastados das criangas.

N&o suba nem se sente no aspirador.

Tenha um cuidado especial quando aspirar escadas. Manten-

ha uma postura segura.

N&o puxe, dobre nem comprima o cabo de ligagédo nem a

mangueira de aspiragdo em cantos afiados.

Pousar o cabo de ligagao e a mangueira de aspiragao de

forma que ninguém possa tropegar neles.

Desligar imediatamente o aspirador se entrar espuma ou

liquido.

» Manter o interior da tampa sempre seco.

» N&o colocar o aspirador nem os acessdrios em funcionamen-

to quando:

o aspirador apresentar danos visiveis (fendas/ rupturas),

o cabo de ligagdo a rede estiver com defeito ou apresentar

fendas ou desgaste,

existir suspeita de um defeito invisivel (apds uma queda).
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v

v

v
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Aviso!

» Utilizar apenas as escovas contidas no aspirador ou as
especificadas no manual de instrugdes. A utilizagao de outras
escovas pode colocar a seguranga em risco.



Limpe e desinfecte o aspirador logo apds a utilizagéo, para
prevenir a propagacao provocada por uma longa auséncia
de limpeza, especialmente na utilizagdo em unidades de
processamento de alimentos.

Na limpeza néo utilize aparelhos operados com jactos de
vapor ou limpadores de alta presséo.

Acidos, acetona e solventes podem corroer as pegas do
aspirador.

Nao deixar o aparelho sem vigilancia. Retirar a ficha de rede
em caso de uma interrupgéo prolongada do funcionamento.
> N&o limpar as cassetes de filtros com ar comprimido.

Perigo!

> As reparacdes so devem ser executadas por técnicos, por
exemplo, do servigo de apoio ao cliente. Utilizar apenas
pecas sobressalentes originais.

> Aparelhos néo reparados correctamente podem colocar o
utilizador em perigo.

v

v

v

v

2 Antes do uso.

Prestar atencdo ao desempacotar a integralidade e a danos de
transporte.

Ler todas as informagdes cuidadosamente. Elas fornecem impor-
tantes avisos sobre 0 uso, seguranga, bem como manutencao e
conservagdo. Guardar o manual de instrugdes cuidadosamente
€ repassa-lo para o proximo proprietério do aparelho, se for

0 caso. Nos reservamos a modificagfes de construgéo e de
equipagem.

0 aspirador destina-se ao uso industrial. O seu funcionamento

¢ optimizado quando combinado com uma ferramenta eléctrica,
em locais de construgao, em fabricas, etc. Para aspirar a himido
€2 Seco.

Ligar/desligar com o interruptor @a na parte superior @ do
aparelho (respect. comutar para a operagao automatica - ver o
ponto 4.1.).
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Conforme a equipagem, séo seleccionaveis as seguintes
fungdes e ajustes.

0 = Aspirador >desligado<

| = Aspirador >ligado<

A = Operagao de prontid&o para ligar/desligar automético. (O as-
pirador sera ligado e desligado a partir da ferramenta eléctrica).
R = Fungéo de limpeza do filtro; nesta posicdo de comutacéo,

o vibrador sera colocado em funcionamento por aprox. 10 s e
desligara, a seguir, automaticamente.

RA = Accionamento de prontidéo para o funcionamento como ,A*
com limpeza automética de filtro.

Atomada @b é prevista para a conexao de uma ferramenta
eléctrica.

Atengéo!

Aferramenta eléctrica deve estar desligada quando da conexéo.
Atomada sempre esta sob tensdo, quando a ficha de rede
estiver inserida, independentemente da posicéo do interruptor. A
posicéo do interruptor ,0, podera, assim, utilizar a tomada como
condutor de extenséo (para p.ex. luminoso).

Carga conectada: Aspirador no aparelho conectado, méx. 16 A.
Apoténcia de aspiracéo podera ser adaptada continuamente
com o fixador de velocidade de rotagédo @d.

As aberturas de aspiracdo das ferramentas eléctricas ainda ndo
estéo padronizadas. Para isso, esté a disposicao o adaptador
(bocal de borracha ou manga de borracha), que podeser adapta-
do na ferramenta eléctrica correspondente por redugéo.

pirar 4 numido e a Seco
. I
Quando do emprego do tubo de pega, a poténcia de aspiragéo
podera ser adaptada com a corrediga de ar secundario.

Somente aspirar com filtro, aparelho e acessorios secos para
que a poeira ndo permanega colada e incruste. Se forem aspira-
dos negro de fumo, cimento, gesso, farinha ou poeiras similares,
recomendamos o emprego de um saco de filtro de papel.
Sempre empregar o saco de filtro de papel em conexao com
cassetes de filtro.

.2 Aspirar a hiimido

Aspirar sem saco de filtro de papel. Os cartuchos de filtro sao
apropriados para a aspirag@o a hiimido.
0 sensor montado desliga 0 motor quando o reservatdrio estiver
cheio. Esvaziar o aparelho como descrito em 5.4. Se o aparelho
ndo for desligado, a protecgéo contra rearranque permanece
actuando. Somente apos a desligagdo e uma nova ligagéo, o
aparelho esta novamente pronto para funcionamento.

® Antes de esvaziar, remover a mangueira de aspiragdo do

liquido.



 Devido a alta poténcia de aspiracdo e a forma do reser-
vatério que favorece o fluxo, podera retornar um pouco
de 4gua pela mangueira apos a desligagéo.

®No caso de trocas frequentes entre aspiragdo a seco e
hiimida, recomendamos o uso de um segundo elemento
filtrante, preferencialmente cassetes filtrantes de
poliéster.

Os aspiradores estao equipados com uma limpeza electromagn-
tica de filtro, com a qual, a poeira aderida podera ser removida
por vibragao dos cartuchos de filtro de pregas. Isto assegura um
uso Optimo do filtro de pregas e prolonga os ciclos de trabalho.

0 mais tardar quando do acendimento do indicador de fluxo
voumétrico @c (lampada de alerta) ou ao soar o som de alerta,
respect., quando a poténcia de aspiragéo arrefecer, devera

ser accionado a vibrago (posig&o do interruptor em R ou RA/
interruptor @a).

5.3.2 Limpeza automatica (vibragao automatica)

Esta limpeza do filtro ocorre automaticamente ao ser atingido o
fluxo volumétrico minimo ajustado na préxima pausa de trabalho
(posicéo do interruptor RA/interruptor @a.

5.4 Esvaziamento do reservatorio

Somente permitido no caso de poeiras com valores de AGW
> 1mg/m3.

Desligar @a, retirar a ficha ®, abrir o fecho de encaixe @.
Retirar a parte superior @ e a mangueira de aspiragéo do
reservatorio @. Entornar o reservatorio.

5.5 Saco de filtro de papel

Para colocar, respect., remover o saco de filtro/saco de
esvaziamento, remover a parte superior (. Para isso, abrir os
fechos laterais ®. Somente utilizar o saco de filtro de papel para
aspiragao a seco.

5.5.1 Emprego do saco de filtro de papel

® Recipientes de 25 e 50 litros Empurrar o flange sobre a
abertura de aspiragéo.

Extrair o flange cuidadosamente da tubulatura de aspirago e
fechar o flange.

Ligar o motor antes de depositar, para que possa ser aspirada
poeira suspensa eventualmente precipitada (vide o gréfico
nas paginas 4). Descartar o material aspirado conforme as
determinagdes legais.

Limpar o reservatdrio e os acessorios com agua. Limpar a
parte superior 1 com pano himido. Deixar o reservatério e 0s
acessorios secarem.

[ Manutenc¢ao

Se a poténcia de aspiracdo ficar reduzida e também néo aumen-
tar mais ap6s limpeza do cartucho de filtro @ (pressupondo- se
que o recipiente @ esta vazio e o saco de filtro de papel @ esta
trocado), € necessaria, entdo, a troca do cartucho de filtro @.
Realizar limpeza por vibragéo, novamente, do cartucho de filtro
® antes da troca do filtro. Girar com uma moeda ou objecto
similar o fecho ® na tranca @ de 90° no sentido anti-horario e
premir a tranca @ para tras. Dobrar a tampa e retirar o cartucho
de filtro @ para cima.
Fechar imediatamente o cartucho de filtro retirado num saco de
material plastico impermeavel a poeira e descartar conforme o
especificado. Colocar um cartucho de filtro novo. Voltar a tampa
para a posicao inicial e trancar por leve presséo.
Se ofiltro de protecgao do motor e estiver sujo,
isto indica defeito nos cassetes filtrantes. Trocar,
sff., os casetes filtrantes. Lavar o filtro de
protecgdo do motor debaixo de gua corrente,
secar e recolocar.

Nota!
Limpar regularmente os sensores no nivel de 4gua @ e procurar

sinais de danos.
8 Auto-assisténcia no caso de falhas.

As falhas de funcionamento nao séo sempre causadas por
defeitos do aparelho!

Falha: Causas possiveis/ Solugao:
Diminuicao da Filtro sujo — limpar.
poténcia de aspiragdo

Filtro de papel cheio — trocar.
Reservatorio cheio — entleeren.

Bocal, tubos ou mangueira
entupidos — limpar.
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0 aparelho ndo Ficha na tomada?
funciona

Rede sem tensdo?
Condutor de rede sem defeito?

Tampa do aparelho fechad
acorrectamente?

O sensor de agua desligou?

N&o executar nenhuma outra >intervengéo<, mas sim dirigir-se a
oficina de assisténcia aos clientes.

9 Acessarios.

Armazenamento
Fixar os tubos de aspiragdo inserindo-os nas saliéncias previstas
na parede traseira do reservatorio.

échico
VC25/1400 VC50/1400

Tenséo Volt (V) ~ 220-240 220-240
Poténcia nominal Watt 1200 1200
Poténcia méx. Watt 1400 1400
Frequéncia Hertz (Hz) 50/60 50/60
Corrente de ar* m*hIMG 220 220
Subpresséo* hPa/MG 248 248
Corrente de ar** mh/SE
Subpresséo ** hPa/SE
Presséao sonora dB (A) 69,5 69,5
(Ixbxh) cm 457x40x54 | 587 x47x64
Peso kg 12,7 17,7

*no ventilador *na mangueira

Condutor de alimentagéo para os equipamentos com tomada: HO5V V-F 3 x1,5

Termos e condicdes da garantia pode ser encontrada no cartéo
de garantia que acompanha este manual.

Aparelhos usados contém materiais valiosos,
que sdo apropriados para reprocessamento.
N&o colocar o aparelho no lixo doméstico
normal, mas sim descartar correctamente
através dos sistemas de colecta adequados.

Declaramos, sob total responsabilidade, que este produto
corresponde as directivas CE e normas competentes:
Directivas de maquinas 2006/42/CE com alteragdes, Directiva
CEM 2004/108/CE com alteracdes.
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M3nenve: Mbinecoc
YHUBEpCanbHbIit
\V/C25/1400, VC50/1400
Tun

EC - Hopmbl no mexaHuke

KoncTpykums yetpoiictea | 2006/42/EG EC - Hopmbl

c00TBETCTRYET no aﬂeKTpoMaI'HMTHOl;I
coBmecTumocTn EMV
CrEAYIOLLM HOpMaM 2004/108/EG
0 EN 12100-1, EN-12100-2,
PUMEHAEMbIE EN 60335-1, EN 60335-
COrNacoBaHHbIe HOPMbI 269,
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2

DIN EN 60335-1,
MpumeHsieMble DIN EN 60335-2-69
HaLMOHamMbHble

HOPMbI U TEXHNYECKne

cneyyndukaLmm

Mepes Hauanom paoTsl BHUMATENEHO NPOYMTaIiTe
PYKOBO/ICTBO M0 3KCTNyaTaLMM NbINecoca, Tak kak B Hewt
COZepXaTCs BaxHble YkasaHus No 3KCMyaTaLyu, 6e30nacHocTi
1 0BCnyxMBaHMI0. XpaHUTe aHHOE PYKOBOACTBO B HaZEKHOM
MeCTE ¥ NepefiaBaliTe ero KaxaoMy nocnesyiowemy
ronb3oBarento. Mpou3soauTens 0CTaBNseT 3a coboil Npaso Ha
BHECEHYE M3MEHEHMI B KOHCTPYKLMIO 11 An3aiiH. 3anpeLuaeTcs
NPOM3BOAVTE AAHHbIM UHCTPYMEHTOM Kakite-nuGo paboTl,
KpOMe TeX, KOTOpble OMCaHbl B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE N0
akcnnyartauum.

1 MepbI 6e30nacHocTy

BHAMAHMUE!

> [binecocsl VC25/1400, VC50/1400 He npeaHasHaueHb! Ans
BCAChIBaHYA ONACHOI ANs 340POBbSA YENOBEKa MbIA.

BHAMAHUE!

> [luua (BKmioyas 4eTeit), KOTOpble B BIYLY CBOErO (HU3NIECKONO
YN BYLLIEBHOTO COCTOSHIS WMV B CUNY CBOETO HE3HAHMS W
HEOMbITHOCTM HE B COCTOSIHUN NPaBMIbHO SKCMyaTUpoBaTh
MbINECOC, He A0MKHbI NOMb30BaThCA Nprbopom be3 Hagopa
unu 6e3 pykoBOACTBA CO CTOPOHbI OTBETCTBEHHBIX L.

> C 0CTOPOXHOCTBIO MCTIONb3YiATe Mpvbop B MpUCYTCTBUN
NeTei, NOXUNbIX UMK BonbHbIX Ntoaei.

> Hvkora He HanpaBnATe WnaHr umn TpyBky Mbinecoca Ha
TIOAEN UMK KNBOTHBIX.

OMACHO!

>

0nacHoCTb B3pbIBa.
He ncnonb3ayiite nbinecoc B6MM3N orHeonacHbIx ra3os u
BELLECTB.

ONACHO!

>

> He vcronbayifTe Mbinecoc Ans BCacklBaHus BOCTNaMe-
HSIOLLMXCS MK B3PbIBYATLIX BELLECTB, PACTBOPUTENEN,
MaTepuanoB ¢ CopepXaHueM pactBopuTenei, nbinu, ¢
COZiEPaHNEM B3PbIBYATIX BELLECTB, TakUX KUAKOCTEN,
Kak GEH3uH, Macro, CUpT W MaTepuanos, Temnepatypa
KoTopbix Bbile 60° C.

CylLecTByeT onacHoCTb B3pbIBa Nk noxapa!

OMACHO!

v

v

v
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v
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> cnonb3yiiTe po3eTky Ha MbiNecoce TOMbKO ANs ykasaHHbIX B
PYKOBO/ICTBE MO 3KCMNyaTaLy Lienei.

Mpon3soauTenb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTY 3a YLLepb,
BO3HUKLLMIA NPU HapyLLEHM NpaBIAn AKCAMyaTaLym, npu
HenpaBnbHOM 1CTIOMNb30BaHMM UMW MPU PEMOHTE He B
CEepBWCHbIX LIEHTPaX.

He ncnonb3ayite NOBpeXaeHHbIN yANMHUTENb.
[oBpexXeHHbIN CETEBON LUHYP 3aMeHsITE TONbKO Ha
OpWrMHanbHbIi, 3aKasblBaiiTe ero y Npou3BOANTENS UMW B
CEPBIICHOM LiEHTpE.

OneKTpUYECKOe HanpsikeHue, ykadaHHOe Ha 3aBOfICKOM
TabnyKe, NPUKPENNEHHON K MbINecocy, JOMKHO
COOTBETCTBOBATH SMEKTPUHECKOMY HaNPSIKEHNIO B CETH.
Tocrne okoHYaHus paboThl 1 Nepes TEXHUYECKUM
ofcnyKu1BaHUEM BCErfa BbIKMIOYaNTE MbNecoc U BblHUMaiTe
LUTENCENbHYI0 BUTIKY U3 PO3ETKM.

YT0Bbl BbIKNIOYMT MbINECOC, HUKOTAA He TSHUTE 3a kaberb,
TOMbKO 38 LUTEMNCENbHYH BUTKY.

Tpy BKMKYEHUN 1 BLIKIIOYEHUM MbINECOCA HUKOTAA HE
kacaiiTech LUTENCEMNbHOM BUKIA MOKPBIMU pyKamu.

CucTema anekTponuTaHus AomkHa ObITh 3aLLmLLeHa
MPeOXpaHUTENEM C COOTBETCTBYIOLLIEI CHMON TOKA.
Hukoraa He oTKpbIBaiiTe MbiNeCoc Ha yruLie BO BpEMS OKAS
1N Henorogl.

OMACHO!

v

v

>

v

> OnacHoCTb yayLUbs.

[lepxuTe ynakoBOYHbIE MaTepuar, Hanpumep, NiexKy, B
HE[I0CTYNHOM ANs eTei MecTe.

Hukoraa He BCTaBailTe 1 He CaMTeCh Ha Mbinecoc.
OcropoHo obpabaTbiBaiiTe C NOMOLLbIO MbiNecoca
MOBEPXHOCTb NECTHULIbI. YBEeAUTECh, YTO NbINECOC MPOYHO
CTOWT Ha nony.

He npoTsirvBaitTe, He nepervbaiite 1 He NepexumaitTe
CeTeBOV kabenb 1 BCaCbIBAOLLWI LLUNAHT Yepes oCTpble
rpaHu.

Cpasy BblKNiouuTe MbINECOC, ECMM U3 HETO HAUYNHaeT
BbINWBATBCS KUAKOCTb UMK NEHa.

CnegauTe 3a TeM, 4T06bI BHYTPEHHSIS NOBEPXHOCTb KPbILLIKA
BCErfia ocTaBanach Cyxoil.
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> He ucnonb3yiTe Nbinecoc v NPUHaANeXHoCTH, ecru:

- Ha MbiNecockl BIHbI 3aMETHbIE MOBPEXAEHNS (TPELLMHBI,
cKOmbl);
MOBPEXAEH CETEBON LUHYP N NOBPEX/EHA onneTka.

BHUMAHUE!

> cnonb3yiiTe TONbKO PEKOMEHAYEMble UMK YkasaHHbIe B
PYKOBO/ICTBE MO 3KCMNyaTaLyy Anst AaHHOTO Mbinecoca
LeTky. Mcnonb3oBaHue ApyruiX LLETOK CHKaeT
6esonacHocTb paboTbl npubopa.

> Ounwaitte 1 [E3UHDULMPYIATE NbINECOC cpasy xe nocrne
OKOHYaHusi paboTl, 4T0Obl U36EXaTh PasBUTHS BPEOHBIX
MUKPOOPraH3MOB, 0COBEHHO NPy MCMOMb30BaHIM MblNecoca
Ha NpeanpusTAAX No nepepaboTe MILLEBbIX NPOAYKTOB.

> He vcronbayiiTe Ans YWCTKY NApOCTPYitHbIe NpuGopsI M
MOIKM BbICOKOTO Z1aBIEHUS.

> KucnoTsl, aLeToH 1 pacTBOPUTENM MOTYT Pa3becTb YacTu
nbinecoca.

> He ocrasnsitre npubop 6e3 npucmortpa. Mpn gnuTensHom
nepepbiBe B paboTe BbITaLLWTb LUTENCENbHYHO BUTIKY 13
PO3ETKM.

> He uncTiTe KacceTHble hUnbTPbI CKaTbIM BO3LYXOM.

ONACHO!

> PeMOHT [OMKeH NPOU3BOANTLCS TOMKO CrieLyanicTamu,
Hanp., B CEPBVCHbIX LigHTpaX. VicnonbayiiTe Tonbko
OpUriHanbHble 3an4acTy.

> HexBanucuLypoBaHHO OTPEMOHTIPOBAHHII NpUBop
MpefCTaBNseT ONacHOCTb N4 NOMb30BaTeNs.

Mepen akcnnyatauuen

Mepen akcnnyartaLel NPoBEPLTE, UMEIOTCS M B KOMNMeEKTe
BCE KOMMOHEHTbI ¥ €CTb N Ha YCTPOIACTBE NOBPEXEHMS,
BO3HUKLUME B Pe3yrbTaTe JOCTaBKi.

MoxanyicTa, BHMMATENbHO NPOYMTaIATE MHCTPYKLIMIO, TaK Kak
OHa COLIEPXUT 04eHb BaXHYI0 MH(OPMALVI0 06 ncnonb3oBaHmy,
6e30nacHoCTY, TEXHUYECKOM 0BCTyKUBaHIN 1 yxope. XpaHuTe
VHCTPYKLVIO B Ha/AeXHOM MECTE ¥ NepeaaBaiiTe ee Kaxaomy
rocneqytoLLeMy Nonb30BaTenNto. BO3MOXHbI M3MeHeHs B
KOMMNEeKTaLym Ui ausaitHa ycTpoicTaa.
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QbnacTtb npum f

> [lbinecoc npeHa3HayeH Anst NPOMBILLNEHHOrO
11Cnonb3oBaHys. MpekpacHo NoaxoauT Ang paboTel BMECTE C
3MNEKTPOMHCTPYMEHTOM, Ha CTPOINMOLLAAKAX, B MACTEPCKIX
1 1.8. Mbinecoc MoxeT 6bITb UCTIONb30BaH ANst CYXOil 1
BMaXHO YBOPKI NOMELLEHMA.

YCTPOIACTBO BKMK4AETCS, BbIKIOYAETCS MW BKITKOYAETCS B
ABTOMATUYECKUI PEXVIM NepekrioyaTenem 2a Ha BEpXHeit
cekuyum ( ycTpolicTa (CM. MyHKT 4.1.).

5 NdCTPOUKMH M. DU HKW

B 3aBvcuMoCTi OT MOAENM MOXHO BbIBpaTh Cneayioliye
YHKLWM M HACTPOIKM.

0 = nbINecoc BbIKIMiYeH

| = nbinecoc BKMioYeH

A = aBTomMaTideckas cuctema Brn./Bbikn. nbinecoca (Mbinecoc
BKNIOYAETCH/BLIKMHYAETCSH NOACOSAMHEHHBIM K HEMY
3MEKTPOMHCTPYMEHTOM)

R = thyHKLWS 04MCTY (unbTpa; B 3TOM pexume BubpaTop
pabotaeT ok. 10 cek. v 3aTeM aBTOMATUHECKM BbIKIHOYAETCS.
RA = ABTOMAaTIHECKIIN PEXIM B KOMOMHALIM C aBTOMATU4ECKON
04MCTKON punbTpa

PoseTka @b Ha ycTpoiicTBe npesycMOTpeHa ANs MOAKIOYeHHs
3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

BHumanme!

OneKTPONHCTPYMEHT NPy MOAKIKHEHNY K MblNecocy AOTKEH
BbITb BbIKIO4EH. ECRIM LHYP NUTaHws nbinecoca BCTaBneH B
CeTeBYI0 PO3ETKY, TO po3eTka Ha YCTPONCTBE HAaXOAUTCA N0
HanpsiKeHeM, HE3aBNCMO OT MONOXEHNS NepeKmoYaTens.
Mpu nonoxeHu\ nepekmtoyaTens B pexvme >0< nbinecoc MoxeT
1UCNIONb30BATHCA B KaYeCTBE YANMHUTENS (Hanpumep, Ans
thoHaps).

Harpyska: nbinecoc 1 NoaKmioyaeMblii 3NeKTPOUHCTPYMEHT
BMeCTe J0MKHbI NoTpebnsTb He Gonee 16 A. BeccTyneryatoe
perynvpoBaHme MOLLHOCTY BCACHIBAHS OCYLLECTBSETCS C
MOMOLLIbIO NepexnioyaTens MolHocT @d.

OTBepCTHE ANEKTPOMHCTPYMEHTA, K KOTOPOMY MPUCOEAVUHSETCS
LUMaH, He CTAHAAPTHO, NOITOMY NPUMEHSETCS aanTep —
NepeXopHUK (Pe3nHoBas Hacaaka v pe3nHoBast BTyMKa),
KOTOpbIit N03B0NsIET NogoOpaTh pa3viep OTBEPCTUS ANS BaLLErO
3MEKTPOMHCTPYMEHTA.

Mpu vcnonb3oBaHuM TPYGKY — AEPKATENS MOKHO PErynvpoBaTh
MOLLIHOCTb BCACbIBaHIS 3a CYET 3aABVKKM Ha TpyOKe.

ad YOOPKa

[Ins cyxoit y6opkin CMoNb3yiATe TONMbKO HUnbTP 1
NPUHAZANEXHOCTH, NPeaHa3HaueHHble Ans cyxoil yBopkw, uTobbl
n3Bexatb npununaHus nbinu. Eciiv nbinecoc nenonbs3yetcs



L1t YBOPKM CaxW, LiIEMEHTa, 1UNca 1 asnnyHbIX NOPOLLKOB, TO
PEKOMEHAYETCS MCTIoNb30BaTh ByMaHbIA (OUbTP.
BymaxHblit hunbTp AOMKEH BCErAa UCMONb30BATLCS BMECTE C
KacceTHbIM (PUNbTPOM.

Mbinecoc cneayeT npuMeHsTb 6e3 bymaxHoro (unbTpa.
[ins BNaxHoi ybopKku NpeayCcMOTPEH KacCeTHbIA (umbTp.
BCTpOEHHbII! CEHCOpHIN AATUMK BbIKITIOYAET MOTOP, KOrAa
KOHTElHep Nblnecoca nofHbIi. OcBoboauTe yCTpoicTBo
OT COAEPXKIMOTO, Kak OnucaHo B nyHkTe 5.4. Briokuposka
BKITIo4eHNs ByaeT paboTaTb A0 Tex nop, noka yCTPoICTBO He
ByzeT BblkntoyeHo. YTobbl nbinecoc 3apaboTan, Hago cHavana
€r0 BbIKIOYWTb, @ 3aTeM 3aHOBO BKITIOUHTD.
© Bcerpja BblHUMaliTe CHavana ua XWLKOCT LUNaHT nepef
O4MCTKON KOHTEIHEpa.
© |/13-3a KOHAUrypaLyy KoHTeitHepa 11 BOMbLLIOH cumbl
BCACbIBaHNS MPY OTKITOYEHNY NbINECOCA HEKOTOPOE
KOMMYeCTBO BOAbI MOXET BbINUTLCS U3 LUNaHra.
© pu cyxoit yBopke ucnonbayiTe hunbTp 4ns CyXoi
y6opky. Mpu 4acToM BapbPOBaHMY TUMOB BNAXHOM
11 Cyxoit yBOpKM peKOMEHYETCS UCTIONb30BATb
BTOPOV KOMNINEKT puNbTPa B Ka4YECTBE 3aMEHbI,
MPEANOYTUTENBHO NOMNAUPHBINA KACCETHbIA ULTP.

5.3 OuncTka chunbTpa

YCTPOICTBO OCHALLIEHO (PyHKLMER SNEKTPOMArHUTHOI O4MCTKM,
KoTOpast Mo3BONSET O4UCTUTB KACCETHbIA (UMLTP OT HanuNLLed
nbiny.

5.3.1 PyyHas oumncTka cunbTpa

Korna 3aropaetcs uHpukatop 0bbema noToka Boagyxa

(@c (namnoyka) Unn paspaeTes 3BYKOBON CUTHAN 1 cuna
BCAChIBAHNS YMEHbLIAETCS, HEOOXOAMMO BKIIOUMTb DYHKLMIO
ounCTkM chunbTpa (Nepekniovatens @a B pexume R unu RA).

OuncTka (unbTpa NPONUCXOAWT aBTOMATUYECK, KOraa
[OCTUraeTcs nokasaTenb NpeaBapuTENbHO YCTaHOBNEHHOM
HaCTPOIIKV MUHMMANbHOrO 06beMa NOToka BO3AyXa B TeueHue
nocnegyloLLeit naysbl B paboyeMm Lykne (nepekmntoyatens @a s
pexume RA).

M

hd ROH il

[LlonyckaeTcs, TONbKO eCnu Mbifb C NpeaenbHbIM
nokasatenem KOHLEHTPaLUM BpeaHbIX BewwecTs >1 Mr/ M.
BbikniouwTe ycTpoitcTBO @a, 0TCOEAMHHTE LUHYP NuTaHus ®),
OTKPOIATE 3aLLENKkN (@, CHUMUTE BEPXHIOH CexLmio (D 1 BbIHbTE
LunaHr u3 koHTeiHepa @), 3aTeM 0cBOOOAMTE KOHTENHEP OT
COLEPXMMOTO.

= DYMdMAbIA (PUIIBTP

Yro6bl BCTABNSATL MW BBIHUMATH (UNLTP, HAAO CHATb BEPXHIOKD
cexumio (nosuums (), 3aTem OTKPbITH 3aLLenki (nosnuus @).
BymaxHbIit uUnbTp ncnonb3yeTcs TONbKO ANS CyXoit YOOpKM.

o [Ins nbinecoca ¢ koHTeitHepoM o6bemom 25 1 50 1.
HageTb (hnate Ha 0TBEpCTUE ANS LUNaHra.

.5.2 3ameHa bymaxHoro hunbTpa

DriaHeL| 0CTOPOXHO CHsITb CO LLITYLIEPa, 3aKPbITh (hnaHeL,
BKITIOYUTb MOTOP, MPEXKAE YEM NMOCTaBUTL MOTOPHYIO CEKLMI0

Ha rof, 4ToBbI YCTPaHUTb BCHO OCTABLLYIOCS Mbifib (CM. PUC. Ha
c1p. 4).

Cogepxumoe (unbTpa He0bX0AUMO YCTPaHAT B COOTBETCTBUM
C NPeANMCaHNAMI 3aKOHOATENBCTBA.

_

PeKomquyeTcn YUCTUTb KOHTeﬁHep W NPUHaANEXHOCTH BOJOM,

BEPXHIOK CEKLM0 CreAYET NpoTUpaTh BNaXHbIM NONOTEHLEM W

nepes o4epesHbIM UCNonb30BaHNEM PEKOMEHAYETCA BbICYLIUTDL
KOHTeVIHep W NPUHaANEXHOCTU.

TexHu4eckoe obcnykvBanme

Ecnm cuna BcackiBaHis Nbinecoca yMeHbLUAeTCs 1 ecnn
04UCTKa KacceTHoro dunbTpa @ He yennumsaet Gonblue
MOLLHOCTb BCACHIBAHNS (MPK YCRIOBIM, YTO KOHTElHep @ He
3a6uT 1 BymakHbIit unbTP @ 3ameHeH), To HeoBXO[MMO
3aMEHWTb KacceTHbIN (unbTp @.
Heobxoaumo ouncTuTb KacceTHbIil unsTp @ nepeg ero
3aMeHoiA. [inf 3T0ro Hafo NOBEPHYTH MOHETKOM W ApyruM
NOXOXUM npeameTom 3amok & Ha purene @ Ha 90° npotus
4aCOBOI! CTPENKM 11 HaxaTb Ha purenb @ BO BHYTPb, YTOObI
OH OA3HOI CTOPOHO YLwen BryBb. OTKPBITH KPBILLKY 1 BbIHYTH
naTpoHbl unbTpa @ . 3BneyeHHbIit kacceTHbI unbTp
CrieayeT cpasy ynakosaTb B repMeTUYHbIi N1acTMacCoBbIil
MELLOK ¥ YCTPaHuTb B COOTBETCTBIW C NPEANMCAHNAMY.
BcTaBuTb HOBbIE KacceTbl ¢ (hMbTPOM. 3aKpbITh KPBILLIKY 1
NErkMM HaxaT1em BO BHYTPb BEPHYTb PUrefb B UCXOAHOe
NONOXeHHe.
Ecnv 3aWwmTHbI unbTp B MOTOPE 3arpsidHeH
®, 10 cnepyeT NOMEHSTb KacceTHbI UnbTP
Ha HOBBIN, TaK Kak 3arpsidHeH1e MOTOPHOro
(unbTpa ykassIBaeT Ha HencnpaBHOCTb
KacceTHoro unbTpa. alyTHblil unsTp B MOTOPE CnedyeT
MPOMBITb BOAOM, BbICYLUNTb 1 BHOBb CMOMb30BATb.



MPUMEYAHUE

PerynspHo ouuLLaiiTe Aatuvik yposHa Bogsl (D 1 nposepsiiiTe Ha
Hasmuve NoBPEXaeHN.

8 MomolLb npyn HeMcnpPaBHOCTAX.

OYHKUMOHAMNbHbIE HEUCTIPABHOCTM HE BCETAA 03HaYatoT
pedekTbl!

Hapywenue: Bo3moxHas npuunHa/
YcTpaHeHue HapyweHuns:
YMeHbLUeHue cunbl 3abuTbil punbtp — YnucTuTh
BCACbIBaHMS.
MonHblit GymaxHbli GUnbTp —
[NomeHsTb
[TonHbIA KOHTEHEP —
OcBoboauTb OT COAEpXUMOro
3abuTble Hacaaku, WwnaHr —
Ynetute
YctpoiteTBO He BcragneH nv WwHyp B po3eTky?
BKINKOYaeTCs.

WcnpasHa nu ceTesas poseTka?
He noBpexaeH nv ceTeBoi WHyp?

XOpOLLIO N 3aKpbITa KpblLLKa
nbinecoca?

MoxeT cpaboTan CeHCOpHbIit
[aT4vK, pearupytoLLil Ha KOHTaKT
¢ Bofioi?

TNMiobble Apyrve BVeLATENbCTBA HE PEKOMEHAYHOTCS.
ObpaLjaiitech B CEPBUCHBIE LIEHTPbI.

B cnyyae HapyLwerus B paboTe nbinecoca obpatuTecs B
BrvKkaiiLLni LiEHTP NOCnenpoaaxHOro 0BCyXuBaHus C
npockBOil 0 TEXHUYECKON MOMOLLY.

CamocTosiTenbHas AMarHoCTUka HeVCnpaBHOCTe! Nbinecoca
11 X CaMOCTOSATENbHOE YCTPaHeHe NpeacTaBnseT GonbLLyio
0MnacHoCTb AN NOMb30BaTeNei.
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PeMOHT nbinecoca AOMKeH NPOU3BOAMTLCS TONMbKO
KBaNMULIMPOBAHHbIM CNIELManiCcToM .

[Ins nbinecoca ¢ kpennexuem LwHypa nuTanns Y-una: Mpu
HeoOXOMMOCTY 3aMeHbl LHypa MUTaHWs BO 3bexaHne
BO3HMKHOBEHIS OMACHBIX CUTYaLWIA CNelyeT 0bpaTuTbes K
W3rOTOBMTENIO MbINECOCA UMY €0 CEPBICHBIM MPEACTABUTENAM.

Mpu XPaHEeHWUW nbinecoc He OMKeH noaBeprathes
BO3AEICTBYIO BNAry 1 XUMIECK aKTVBHOM B OTHOLLEHWM
MaTepuarnoB Nbinecoca cpedbl. XpaHuTe MbINecoc B MeCTe,
HELOCTYMHOM ANs ieTeV NPy NONOKUTENBHON TeMNepaType
OKpYXaloLLieit cpedibl, HO He Bbilue +40°C n OTHOCUTENBHONM
BNaxHoCTM Boagyxa He bonee 80%.

TpaHcnopTMpoBka

MepeBoauTe nbinecoc B hiupMeHHoi ynakoske. Mepes
YNaKoBKOM 3adIMKCHPYHTE LLHYP.

9 MpuHagnexHocTyH

TpUHaANEXHOCTI MOXHO 3aKa3aTb N0 KaTanory, ykasas ux
NOPSAKOBbIN HOMEP.

TpyBKy MOXHO Pa3MecTUTb B CriELManbHO ANs 3TOr0
MpeayCMOTPEHHbIE MECTa Ha 3aAHel YacTy KoHTelHepa.

10 TexHnyeckue paHHbIe

VC25/1400 VC50/1400
Hanpsixetve, B 220-240 220-240
HomuHanbHas MowHocTb, BT 1200 1200
Make. mowyHoCTb, Br 1400 1400
Yactora, Iy 50/60 50/60
Motok Bo3ayxa,* m3/M/MG 220 220
Paspexenue,* Ma/MB 248 248
Motok Bo3gyxa,”*  M3MISE 140 140
Paspexenue, ™ Ma/SE 225 225
AkycTideckas Harpyaka, ab (A) 69,5 69,5
(Ixbxh), cm 45,7x40x54 58,7x47x64
Bec, Kr 12,7 17,7
YcTaHoBneHHbI CpOK cryxGbl, 7 7
net

*Ha BeHTUNATOpE **Ha WnaHre

CoeanHUTENbHbI NPOBOA ANS MbINECOCOB C PO3ETKOM:
HO5V VF 3x1,5.

Yenosus rapaHTum Bbl HalizeTe B I'apaHTI/II;IHOM Tanoxe,
npunaraemom K 3ToMy pykoBOACTBY N0 3KCMnyaTauuu.



B cTapbix npubopax cogepxarcst
[paroleHHble MaTepuansl, MpUrogHbIe Ans
nepepatoTky. He BbiGpacbiBaiite nbinecoc
BMECTE C 0BbI4HbIM GbITOBBIM MYCOPOM.
B | Vicronbayiite ans aToro cneupanbHble MecTa
Ansi c60pa aHasorMYHbIX OTXOA0B.

13 CeeaeHus o cepTudhmkaLmm

Mbinecockl yHMBEpCanbHble UMEKT CEPTUdMKAT COOTBET-
cteus TpebosaHuam FOCT P.

Konus Ceptucbukata COOTBETCTBIS HAXOANTCS Ha O(uLy-
anbHom caitte komnaHum «FELISATTI» no agpecy
www.felisatti.es

www.felisatti.eu
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